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POZNAMKA:

- ZAKLADOVE PATKY BUDOU PROVEDENY Z PROSTEHO BETONU C16/20

-POD ZAKLADOVE PATKY BUDE PROVEDEN PODSYP SD 0/32 tl. 100 mm

-PO PROVEDENi VYKOPU (TZN. PRED ZAHAJENIM VYSYPU VYKOPU STERKODRTI) SITUACI NA POZEMKU POSOUDI
ZHOTOVITEL PD SPOLECNE SE STAVEBNIM DOZOREM, PRIPADNE NESHODY SE BUDOU RESIT PRIMO NA MiSTE STAVBY
- PO UKONCENi VYKOPOVYCH PRACi JE POTREBNE POSOUDIT UNOSTNOST ZAKLADOVE SPARY (30 MPa) PRI
NEVHODNYCH ZAKLADOVYCH POMERECH, JE POTREBNE POSOUDIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT JE NA KONKRETNi
ZAKLADOVE POMERY) NUTNY GEOLOGICKY PRUZKUM

LEGENDA:
OZELENENi OKOLNiCH PLOCH, OHUMUSOVANI ORNICI tl. 100 mm+TRAVNi SEMENO, §. 500 mm

SKLADBA MULTIFUNKENTHO HRISTE
)

BAREVNY EPOM 10 mm
GRANULAT SBR 50 mm
DRCENNE KAMENIVO 0/4 40 mm

DREENNI:E KAMENIVO 8/16 100 mm - 80 MPa
DRCENNE KAMENIVO 32/63 200 mm - 50 MPa
SEPARACN| GEOTEXTILIE

STAVAJICI PODLOZI {UPRAVENE) - 30 MPa
CELKEM : 400 mm

= DESIGNPROJEKT =

tel.: 732 912 301 ing. BRETISLAV SEDLACEK IE0: 71884220
b.sedlacek@designprojekt.cz Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ZATEC www.designprojekt.cz

MULTIFUNKENT HRISTE, STREET WORKOUT A
AGILITY - ZADNI VINOHRADY, CHOMUTOV

k.6 CHOMUTOV 0
STATUTARNI MESTO CHOMUTOV, ZBOROVSKA 4602, 430 28 CHOMUTOV
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Z0DP. PROJEKTANT: ing. BRETISLAV SEDLAZEK MERTTKO: 1:50
VYPRACOVAL: DANIEL NOCIAR FOTMAT: 2x Ak
KRESLIL: DANEL NOCIAR DATUM: 05/2018
KONTROLOVAL: DANEL NOCIAR steeiipn: - DPS




