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DLE BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB, ING. RENATA ZDARILOVA, Ph.D.:

1. VAROVNY PAS S. 400M Z RELIEFNI ZAMKOVE DLAZBY ODLISNE BARVY OD
OKOLNI PLOCHY

2. SIGNALNI PAS S. 800MM, DL. MIN. 1500MM Z RELIEFNI ZAMKOVE DLAZBY
ODLISNE BARVY 0D OKOLNI PLOCHY

3. VAROVNY PAS MUSI MIT PRESAH O MIN. 800MM OD SIGNALNIHO PASU

4. SILNICNI OBRUBNIK V MISTE PRECHODU PRO CHODCE/ MISTE PRO PRECHAZENI
JE OSAZEN 20MM NAD VOZOVKOU

5. PRECHOD PRO CHODCE A MISTO PRO PRECHAZENI SE 0ODLISUJI POUZE
ODSAZENIM SIGNALNIHO PASU O 300MM — 500MM OD VAROVNEHO PASU

6. PRECHODY PRO CHODCE/ MISTA PRO PRECHAZENI NA CHODNICICH SIRKY
MENSI NEZ 2,40M JSOU Z DUVODU POZADAVKU PRESAHU VAROVNEHO PASU

OD SIGNALNIHO O VICE NEZ 800MM RESENY ODSAZENIM SIGNALNIHO PASU K
VODICI LINII' A PRESAH SE POTOM ZRIZUJE POUZE NA JEDNE STRANE

7.V MISTE UKONCENI VAROVNEHO PASU MUSI BYT VYSKA OBRUBNIKU MIN. 80MM

DLE CSN 73 6110/Z1 PROJEKTOVANI MISTNICH KOMUNIKACI:

NA MISTE PRO PRECHAZENI/ PRECHODU PRO CHODCE SE SIRKOU CHODNIKU
MENSI NEZ 2,40M, NA KTEREM NELZE VYTVORIT PRESAHY VAROVNEHO PASU
VUCI PASU SIGNALNIMU, SE PRISUNE SIGNALNI PAS K PRIROZENE VODICI LINII
A PRESAH VAROVNEHO PASU SE PAK ZRIDI POUZE NA JEDNE STRANE.
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