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Rekonstrukce ulice Jirdskova, Chomutov — 1. etapa, Safafikova/ Husova
— zasady organizace vystavby

Pfedmétem tohoto projektu je celkova rekonstrukce ulice Jiraskova v useku mezi ulicemi
Safafikova a Husova.

Ulice Jiraskova se nachazi témér v centru Chomutova, v jeho starSi ¢asti. Na levé strané
ulice ve sméru staniCeni jsou fadové rodinné domy, na pravé strané ulice jsou vybudovany tfi
panelové domy.

Jedna se o rekonstrukci komunikace vcetné chodnikl, nového vefejného osvétleni a
nového odvodnéni komunikace. U veSkerych poklopu a uzavérd na vefejném vodovodu a poklop
stavajicich reviznich Sachet dojde k upravé nivelety dle novych vysek rekonstruované komunikace.
Stejné tak dojde k upravé nivelety poklopu hloubkovych kabelovych komor O2.

1. etapa — zafizeni stavenisté

Pfed zahajenim praci bude provedeno pfesné vyznacCeni a zabezpeceni prostor stavenisté.
Rozsah stavby nevyZaduje potfebu velkoploSného, oploceného arealu, pro zafizeni stavenisté
bude prostorové vyuzit prostor stavajici parkovaci plochy mezi panelovymi domy, kde bude
umisténa stavebni bunka pro zaméstnance, spolu s mobilnim WC a ¢ast plochy bude vyuzita jako
deponie pro uskladnéni materialu. Parcela bude po skonéeni praci uvedena do plvodniho stavu.

2. etapa — pfipravné prace, demolice

V ramci pfipravnych praci bude provedeno vyfrézovana vrstva stavajici komunikace a
stavajicich chodnikl, budou odstranény vSechny konstrukéni vrstvy stavajici komunikace, budou
vytyCeny vSechny inZenyrske sité zasahujici do stavby.

Ziviéné vrstvy budou v souladu se zakony a vyhlaskami o nakladani s odpady likvidovany
na urené skladce.

Pro pfipravu odvodnéni zpevnénych ploch budou provedeny vykopy pro uloZeni novych
napojeni ulinich vpusti. Hloubky a Sife vykopu budou odvislé od hloubky uloZeni jednotlivych tras.
Predpokladané sklony vykopld budou realizovany v poméry pro napojeni jednotlivych uli€nich
vpusti, vytéZzena zemina bude deponovana v blizkosti vykopU a 2:1.

VytéZena zemina bude po proseti pouzita pro zpétny zahoz vykopu. Zbyvajici nevyuzita
zemina bude likvidovana na urcené skladce.

V prubéhu praci je nutné respektovat veskeré stavajici inzenyrské sité, jejichz pribéh byl
orientaéné zakreslen do koordinacni situace. Pfed zapocetim praci je dodavatel povinen si nechat
jejich prabéh presné vytycCit spravci téchto zafizeni a v pribéhu stavby dbat jejich pokyn.

3. etapa — stavebni prace

Prace na rekonstrukci budou probihat dle technologického postupu.

4. ostatni opatreni v prubéhu stavby

Po dobu praci bude ulice Jiraskova v Useku mezi ulicemi Safafikova a Husova uplné
vylou€ena z provozu. Stavba bude zfetelné oznaCena SDZ A 15 — Prace, B 1 — Zakaz vjezdu
vSech vozidel (v obou smérech). Kazdé pracovni misto bude oznaceno jednostrannymi a
oboustrannymi smérovacimi deskami.
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Stavenisté, které je uplné umisténo na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi
vystraznym osvétlenim. Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni prostfedi.

V prubéhu vSech praci budou dodrzeny veskeré predpisy tykajici se bezpecnosti prace (viz
§ 15 zakona €. 406/2000Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpec€nosti
a ochrany zdravi pfi praci)).
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