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Světelné místo (referenční typy):
2xsvítidlo - SATHEON S-U 80W

výložník 0,5+1,5m/4° - UD2 500+1500

Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 80W

výška světelného bodu 10m

výložník 0,5m/4° - UD1 500

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 80Wsvítidlo - SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10mvýška světelného bodu 10m
stožár 9m - U11stožár 9m - U11
výložník 0,5m/4° - UD1 500výložník 0,5m/4° - UD1 500

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 80Wsvítidlo - SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10mvýška světelného bodu 10m
stožár 9m - U11stožár 9m - U11
výložník 0,5m/4° - UD1 500výložník 0,5m/4° - UD1 500

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 80Wsvítidlo - SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10,0m/15°výška světelného bodu 10,0m/15°
svítidlo SATHEON S-U 80Wsvítidlo SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10,0m/4°výška světelného bodu 10,0m/4°
stožár 9m stožár 9m  - U11 - U11
ATYPICKÝ VÝLOŽNÍK:dvojramenný (180°)ATYPICKÝ VÝLOŽNÍK:dvojramenný (180°)
délka ramen 1,5m, úhly vyložení 4 a 15°délka ramen 1,5m, úhly vyložení 4 a 15°

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 80Wsvítidlo - SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10mvýška světelného bodu 10m
stožár 9m - U11stožár 9m - U11
výložník 0,5m/15° - UD1 500výložník 0,5m/15° - UD1 500

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 80Wsvítidlo - SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10mvýška světelného bodu 10m
stožár 9m - U11stožár 9m - U11
výložník 0,5m/4° - UD1 500výložník 0,5m/4° - UD1 500

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 60Wsvítidlo - SATHEON S-U 60W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 8,1mvýška světelného bodu 8,1m
stožár 8m - U10stožár 8m - U10
výložník 0,5m/4° - UD1 500výložník 0,5m/4° - UD1 500
UMÍSTĚNÍ NA TRAKČNÍM STOŽÁRUUMÍSTĚNÍ NA TRAKČNÍM STOŽÁRU
NEVHODNÉ Z DŮVODU MALÉ VZDÁLENOSTINEVHODNÉ Z DŮVODU MALÉ VZDÁLENOSTI
OD ŽELEZNIČNÍHO NADJEZDUOD ŽELEZNIČNÍHO NADJEZDU

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 80Wsvítidlo - SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10mvýška světelného bodu 10m
stožár 9m - U11stožár 9m - U11
výložník 0,5m/10° - UD1 500výložník 0,5m/10° - UD1 500

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 30Wsvítidlo - SATHEON S-U 30W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 5,1mvýška světelného bodu 5,1m
stožár 5m - K5stožár 5m - K5
výložník 0,5m/15° - SK1 500výložník 0,5m/15° - SK1 500

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 30Wsvítidlo - SATHEON S-U 30W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 5,1mvýška světelného bodu 5,1m
stožár 5m - K5stožár 5m - K5
výložník 0,5m/15° - SK1 500výložník 0,5m/15° - SK1 500

V6/EL89.3.2V6/EL89.3.2

st.6102st.6102

V6/EL61.5.5V6/EL61.5.5

st.6077st.6077

V2/EL89.1.3V2/EL89.1.3

st.6103st.6103

st.6104st.6104

V2/EL61.6.5V2/EL61.6.5
st.6078st.6078

V2/EL61.4.6V2/EL61.4.6
st.6079st.6079

V2/EL5.3.5AV2/EL5.3.5A

st.6080st.6080

V2/EL89.3.3V2/EL89.3.3

st.6105st.6105

st.6106st.6106

V2/EL5.2.5V2/EL5.2.5
st.6081st.6081

V2/EL5.3.5BV2/EL5.3.5B

Napojení stožáru T4183:Napojení stožáru T4183:
- propoj mezi stožárem 6102 a stávajícím stožárem T4183- propoj mezi stožárem 6102 a stávajícím stožárem T4183
- CYKY 4x25mm uložen v chráničce 63mm- CYKY 4x25mm uložen v chráničce 63mm
- v souběhu položen zemnící pásek FeZn 30x4mm- v souběhu položen zemnící pásek FeZn 30x4mm

Rezerva:Rezerva:
- propoj mezi stožárem 6081 a stávajícím stožárem 3415- propoj mezi stožárem 6081 a stávajícím stožárem 3415

- kabel CYKY 4x25mm uložen v chráničce 63mm- kabel CYKY 4x25mm uložen v chráničce 63mm
- v souběhu položen zemnící pásek FeZn 30x4mm- v souběhu položen zemnící pásek FeZn 30x4mm

- na obou koncích kabel zakončen smršťovací čepičkou- na obou koncích kabel zakončen smršťovací čepičkou
- kabel je nezapojen, smotán s dostatečnou rezervou- kabel je nezapojen, smotán s dostatečnou rezervou

  ve stožáru 3415 a ve stožáru 6081  ve stožáru 3415 a ve stožáru 6081

Protlak pod vozovkou - 2x chránička 63mmProtlak pod vozovkou - 2x chránička 63mm

Protlak pod vozovkou - 1x chránička 63mmProtlak pod vozovkou - 1x chránička 63mm

SŽDC::SŽDC::
Výkop kolem opěrky mostu bude dělán ručně, kabel bude vložen do chráničkyVýkop kolem opěrky mostu bude dělán ručně, kabel bude vložen do chráničky
(např.Kopoflex 63), bude zakopán v menší hloubce a před opěrkou bude kabelová rezerva cca 8m.(např.Kopoflex 63), bude zakopán v menší hloubce a před opěrkou bude kabelová rezerva cca 8m.
Před záhozem bude povolán pracovník Správy železniční dopravní cesty, aby odsouhlasil provedení.Před záhozem bude povolán pracovník Správy železniční dopravní cesty, aby odsouhlasil provedení.
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Opěrky mostníOpěrky mostní
konstrukce železnicekonstrukce železnice

Opěrky mostníOpěrky mostní
konstrukce železnicekonstrukce železnice

Opěrky mostníOpěrky mostní
konstrukce železnicekonstrukce železnice

Opěrky mostníOpěrky mostní
konstrukce železnicekonstrukce železnice

8600
8600

V7/EL89.2.3V7/EL89.2.3

Základní údaje:Základní údaje:

Při pokládce kabelů pod mostní konstrukcí železnice a v blízkosti opěrekPři pokládce kabelů pod mostní konstrukcí železnice a v blízkosti opěrek
konstrukce železnice nemí dojít k odhalení či jakémukoliv narušení základů tétokonstrukce železnice nemí dojít k odhalení či jakémukoliv narušení základů této
techto opěrek.techto opěrek.

Před záhozem všech kabelů, chrániček, uzemnění atd. v ochraném pásmuPřed záhozem všech kabelů, chrániček, uzemnění atd. v ochraném pásmu
železnice a u opěrek bude povolán pracovník Správy železniční dopravní cesty,železnice a u opěrek bude povolán pracovník Správy železniční dopravní cesty,
aby odsouhlasil provedení.aby odsouhlasil provedení. C.VYKRESUC.VYKRESUARCHIVNI CISLOARCHIVNI CISLO

ZAK.CISLO:ZAK.CISLO:

MERITKOMERITKO

STUPENSTUPEN

DATUMDATUM

FORMATFORMAT

INVESTOR:INVESTOR:

OBEC:OBEC:OKRES:OKRES:

ODP.PROJ.STAVBYODP.PROJ.STAVBYKONTROLOVALKONTROLOVALODP.PROJ.PROFESEODP.PROJ.PROFESEVYPRACOVALVYPRACOVAL
Radomil CoufalRadomil Coufal Mgr.Eliška CoufalováMgr.Eliška Coufalová Mgr.Eliška CoufalováMgr.Eliška Coufalová Mgr.Eliška CoufalováMgr.Eliška Coufalová
        

ÚsteckýÚstecký 430 28 Chomutov430 28 Chomutov

Statutární město ChomutovStatutární město Chomutov

Rekonstrukce veřejného osvětleníRekonstrukce veřejného osvětlení
v ulici Lipská, Chomutovv ulici Lipská, Chomutov
Veřejná infrastrukturaVeřejná infrastruktura

16 A416 A4

23.10.201923.10.2019

DURDUR

1:2001:200

090919090919

Detail provední prací podél železniceDetail provední prací podél železnice 090919090919 D.2.1.18D.2.1.18

C&C PROJEKT s.r.o.C&C PROJEKT s.r.o.

Klášterec nad OhříKlášterec nad Ohří
Zahradní 252Zahradní 252

T:777 631 814T:777 631 814
IČO 250 47 418IČO 250 47 418 C&CC&C
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Opěrky mostníOpěrky mostní
konstrukce železnicekonstrukce železnice

Opěrky mostníOpěrky mostní
konstrukce železnicekonstrukce železnice

Opěrky mostníOpěrky mostní
konstrukce železnicekonstrukce železnice
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Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10m
stožár 9m - U11stožár 9m - U11
výložník 0,5m/4° - UD1 500

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 80Wsvítidlo - SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10mvýška světelného bodu 10m
stožár 9m - U11stožár 9m - U11
výložník 0,5m/4° - UD1 500výložník 0,5m/4° - UD1 500

Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):
svítidlo - SATHEON S-U 40Wsvítidlo - SATHEON S-U 40W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 7,1mvýška světelného bodu 7,1m
stožár 7m - U9stožár 7m - U9
výložník 0,5m/4° - UD1 500výložník 0,5m/4° - UD1 500 Světelné místo (referenční typy):Světelné místo (referenční typy):

svítidlo - SATHEON S-U 80Wsvítidlo - SATHEON S-U 80W
optika pro třídy Moptika pro třídy M
výška světelného bodu 10mvýška světelného bodu 10m
stožár 9m - U11stožár 9m - U11
výložník 0,5m/4° - UD1 500výložník 0,5m/4° - UD1 500

V2/EL89.1.6V2/EL89.1.6

st.6112st.6112

V8/EL89.2.6V8/EL89.2.6

st.6113st.6113

V2/EL5.1.3V2/EL5.1.3

st.6088st.6088

V2/EL5.3.2V2/EL5.3.2

V2/EL5.4.3V2/EL5.4.3

st.6114st.6114

st.6089st.6089

Rezerva:Rezerva:
- propoj mezi stožárem 6113 a stožárem 6114- propoj mezi stožárem 6113 a stožárem 6114
- kabel CYKY 4x25mm uložen v chráničce 63mm- kabel CYKY 4x25mm uložen v chráničce 63mm
- v souběhu položen zemnící pásek FeZn 30x4mm- v souběhu položen zemnící pásek FeZn 30x4mm
- na obou koncích kabel zakončen smršťovací čepičkou- na obou koncích kabel zakončen smršťovací čepičkou
- kabel je nezapojen, smotán s dostatečnou rezervou- kabel je nezapojen, smotán s dostatečnou rezervou
  ve stožáru 6111 a ve stožáru 6112  ve stožáru 6111 a ve stožáru 6112

Protlak pod vozovkou - 1x chránička 63mmProtlak pod vozovkou - 1x chránička 63mm
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Rezerva:Rezerva:
- propoj mezi stožárem 6078 a stožárem 6080- propoj mezi stožárem 6078 a stožárem 6080

- kabel CYKY 4x25mm uložen v chráničce 63mm- kabel CYKY 4x25mm uložen v chráničce 63mm
- v souběhu položen zemnící pásek FeZn 30x4mm- v souběhu položen zemnící pásek FeZn 30x4mm

- na obou koncích kabel zakončen smršťovací čepičkou- na obou koncích kabel zakončen smršťovací čepičkou
- kabel je nezapojen, smotán s dostatečnou rezervou- kabel je nezapojen, smotán s dostatečnou rezervou

  ve stožáru 6078 a ve stožáru 6080  ve stožáru 6078 a ve stožáru 6080


