
Výtisk z 23.3.2020

Statutární město CHOMUTOV, odbor majetku města

CHOMUTOV, ZŠ ul. Kadaňská 2334, parc.č. 2648/4

57-13/20

DZS+DPS

HIP
ING.ARCH. Z. KABELÍKVypracoval

Investor

Místo

Stavba

Obsah

Ing.arch. Kabelík

Formát

Datum

Stupeň

Zakázka

Měřítko Číslo

Ing.arch. Kabelík

OPRAVA HŘIŠTĚ
v areálu ZŠ ul. Kadaňská 2334
v Chomutově

Na Cihlářce 13/1964, 150 00  Praha 5
tel. 606 280 719  IČO 112 03 714
e-mail:  archkabelik@seznam.cz

1:10

A3 (= 2x A4)

03/2020

DOSKOČIŠTĚ - ŘEZY-DETAILY D.03
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PARKOVÝ
OBRUBNÍK

BETONOVÉ
LOŽE

- 10mm CIHELNÁ MOUČKA
- 50mm ANTUKA
- 50mm DRCENÉ KAMENIVO frakce 4/8
- 200mm DRCENÉ KAMENIVO frakce 8/16
-  UPRAVENÝ TERÉN

- 10mm CIHELNÁ MOUČKA ODTĚŽIT
- 50mm ANTUKA ODTĚŽIT
- 50mm DRCENÉ KAMENIVO frakce 4/8
- 200mm DRCENÉ KAMENIVO frakce 8/16
-  UPRAVENÝ TERÉN

- 20mm UMĚLÝ TRÁVNÍK JUTAGRASS BASIC s pískovým vsypem
- 40mm KAMENNÝ PRACH
- 100mm ŠTĚRKODRŤ frakce 0/32
- 50mm DRCENÉ KAMENIVO frakce 4/8 (stávající)
- 200mm DRCENÉ KAMENIVO frakce 8/16 (stávající)
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PRAVDĚPODOBNÁ SKLADBA
- PÍSEK 300mm
- DRCENÉ KAMENIVO 150-250mm
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OBRUBNÍK
použít prvek s měkkým povrchem pro dětská hřiště
nebo povrch obložit měkčenou pryží tl. 20nn

BETONOVÉ
LOŽE

- KŘEMIČITÝ PÍSEK 380mm
- GEOTEXTILIE
- PŮVODNÍ PODKLAD

ROZBĚHOVÁ DRÁHA
SOUČASNÝ STAV

ROZBĚHOVÁ DRÁHA
BOURÁNÍ A ODTĚŽENÍ

ROZBĚHOVÁ DRÁHA NÁVRH

DOSKOČIŠTĚ SOUČASNÝ STAV           BOURÁNÍ A ODTĚŽENÍ

DOSKOČIŠTĚ NÁVRH

PŘÍČNÝ SPÁD 0,5%


