1.01 Ucebna jazyku
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Svislé SDK Zelo v=200mm

Akusticky podhled

Pohled na st&nu — kombinovany obklad

Rack

SMP+MV - sirokopasmové mineralni pohledové
desky Ecophon Gedina A tl. 15 mm, bila barva
rastr 600x600, T24 bila barva

akusticka vlozka Extrabass tl. 50 mm

svéseni cca 200 mm spodni lic

NMP+MV - nizkofrekvenéni mineralni pohledové
desky Ecophon Gedina A/lgamma tl. 15 mm, bila
barva, rastr 600x600, T24 bila barva

akusticka vlozka Extrabass tl. 50 mm

svéseni cca 200 mm spodni lic
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Svislé SDK Zelo v=200mm

500

NFR - nizkofrekvenéni rezonator

¢elni deska SDK 12,5 mm na nosném rostu, bila
barva, otvory prim.60mm )plastové priichodky),
akusticka vlozka Ecophon Extra bass tl. 50 mm
celk.tl.skladby 100-125mm

SMO - sirokopasmovy mineralni obklad
mineralni sténové panely Ecophon Akusto Wall C
Super G

tl. 40 mm na nosném rostu,600x900, bila barva
akusticka vlozka Ecophon Extra bass tl. 50 mm
celk.tl.skladby 100-125mm

NO - nizkofrekvenéni obklad

¢elni deska SDK 12,5 mm na nosném rostu, bila
omyvatelna barva, akusticka vlozka Ecophon
Extra bass tl. 50 mm
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