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nase znacka vyfizuje datum

5002164776 Sarka Falisova 17.06.2020

Véc:

Vstupni prostranstvi do arealu Kamencového jezera B1 Piemyslova ( neplynarenska stavba)

K..-p.€.: Chomutov |

Stavebnik: Statutarni mésto Chomutov, Zborovska 4602 , 43001 Chomutov
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V zajmovém Uzemi se nachdzeji:
NTL plynovody a pfipojka ve vystavbé ( zluty zakres)

- pii soubéhu a kfizeni IS pozadujeme dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005
- pfed zahajenim stavby BUDE PROVEDENO vytyceni PZ viz.odst.3, béhem stavby kontrola PZ
- poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI

- v ochranném pasmu NTL plyn. zafizeni (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany zaklady staveb, budov;
podezdivky, patky; pilite; provadéna skladka materidlu a vyskova Uprava terénu; PZ musi byt volné pfistupné

Toto stanovisko se NEVZTAHUJE k pfipadnému pfipojeni k distribucni soustavé plynu.K tomu je potfeba podat
"Zadost o pfipojenf k distribu¢ni soustavé" bud na http://www.gasnet.cz/ nebo v Zakaznickych kancelafich.

- soubéh kabeld VO s NTL plyn. zafizenim bude min. 0,4m dle CSN 73 6005
- vzdélenost vnéjsi hrany betonového zakladu stozaru VO ( sloupu NN) od lice plynovodniho potrubi musi byt
minimalné 500mm

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Pozadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace).

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) v
minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani stromU a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimalné 2 m na obé
strany.

- Po odtézeni stavajici konstrukce komunikace bude podstatné snizeno kryti stavajiciho PZ. Proto je vylou¢eno
pouziti tézké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Pfi provadéni praci je tieba
vénovat zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odboc¢kami, kde navrtdvaci odbockovy T-kus vy¢niva nad vlastni
porubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Déle je tfeba ovérit polohu pfipojek, které jsou nad vlastnim potrubim PZ a
navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (tim i komunikaci).

Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu (OP)
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu a

pfipojek. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zptsobem a musi byt vykonavany tak,
aby v zadném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynérenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.
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V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o izemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Gzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plyndrenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcd, pfipadné i dlouhodobé
nefunk¢ni/neprovozovana plynérenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vdechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plynarenského zatizeni a
plynovodnich piipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (islo jednaci)
uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svdj ndklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynadrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného urceni ulozeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néaradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
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nesmi byt plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypéany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna foélie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzéavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismU zabezpecit pfipadny piejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté prejezdu plynarenského zatizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002164776 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.0., IC 279 35 311
Sérka Falisova

Technik externich pozadavka-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy
+420475325133

sarka.falisova@gasnet.cz

Prilohy: Orientacni zkres plynarenského zafizeni, Orientacni zakres plyndrenského zafizeni, Ovérend pfiloha
zadatele, Ovérena priloha Zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002164776 ze dne 17.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutarni mésto Chomutov, Zborovska 4602 , 43001 Chomutov. K.4.: Chomutov I.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002164776 ze dne 17.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutarni mésto Chomutov, Zborovska 4602 , 43001 Chomutov. K.4.: Chomutov I.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002164776 ze dne 17.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutarni mésto Chomutov, Zborovska 4602 , 43001 Chomutov. K.4.: Chomutov I.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002164776 ze dne 17.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutarni mésto Chomutov, Zborovska 4602 , 43001 Chomutov. K.4.: Chomutov I.
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rusens agst — vedovod
rufend Best — metropalitnt st
rugens tost — wedeni NN

NOVE INPENYRAKE SITE:

— ~+ — kanalizatn ptpojka DN 150

— ~+ — vodovodrii pFipojka PEHD 40x3.7mm

~ -~ — pHipajka NAI (CYKY)

— plynova pripojka

———— metrapolitnf =it

———— oreslouf datouj kobel

——— vedent YO

— =y kanlizace dettovéi — fedena samosiatné SO 09
+ retence

@ ulignt vpusti
mm=c=s chrénitky PYC

~ Ddlenf st provedeno kemennou kosthou fink borvy

REFUEL "=

Malerioks 2, 14800 Prag,
WORKS o2 o eu
oM ervetre uelnerks com

&isio projektu 21 5
nazey projektu
do aredlu Kamencového
jezera—B1 Premyslova
lokace Premysiova, Chom tay

Zapadni vstupni prostranstv{

investor Stetutarm m 2sto Chomutor
Toorousic 4602, 430 28 Chamitoy

autoi Ing. arch. Zhynek Rysa,
Ing. arch. Jan Skoupf

stupefi
projekiu

Dokumentace pro stavesn povwlen

HIP Ing.arch. Zbynzk Rydka
107 Zhymek@ratel cz

projektant S5t Ing. Mariz Ryskové
CHAIT 0401531

AP stelier

AP it va 257716 155 00 Praha &
ek el 241 900 055
email: kapatelien@ kepste ier.cz

méitio 1:250

jecnatky

sl pard

nazew

Situace stévajicicha
novych siti
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