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+0,06 0,5 - 2,0%
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OHUMUSOVÁNÍ
TL. 150 MM

CHODNÍK JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH OHUMUSOVÁNÍ
TL. 150 MM

VODÍCÍ
PROUŽEK

VODÍCÍ
PROUŽEK

ACO 8CH 50MM ČSN 73 6121
Spojovací postřik ČSN 73 6129 0,2 Kg/m2

50 MPa
R-mat 50MM TP 208
Infiltrační postřik ČSN 73 6129 1,0 Kg/m2
ŠD 150MM ČSN 73 6126-1

30 MPa

Celkem = 250mm

BETONOVÝ OBRUBNÍK 80 x 250 x 1000MM
OBETONOVÁNÍ TL. 100MM BETONOVÝ OBRUBNÍK 150 x 250 x 1000MM

OBETONOVÁNÍ TL. 100MM

NOVÁ ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ VČETNĚ SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV V PLOŠE 50%

ACO 11+ 50/70 TL. 40MM ČSN 73 6121
Spojovací postřik C60 BP4 ČSN 73 6129 0,3 Kg/m2
ACP 22+ 50/70 TL. 80MM ČSN 73 6121
Infiltrační postřik C50 BP5 ČSN 73 6129 1,0 Kg/m2
SC TL. 130MM ČSN 73 6126-1

80 MPa
ŠD TL. 250MM ČSN 73 6126-1

45 MPa
(AZ) ČSN 73 6126-1

Celkem = 500mm

NOVÁ ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ V PLOŠE 50%

ACO 11+ 50/70 TL. 40MM ČSN 73 6121
Spojovací postřik C60 BP4 ČSN 73 6129 0,3 Kg/m2
ACP 22+ 50/70 TL. 80MM ČSN 73 6121
Infiltrační postřik C50 BP5 ČSN 73 6129 1,0 Kg/m2
Stávající nestmelené vrstvy SC + ŠD

VZOROVÝ ŘEZ - OBNOVA VOZOVKY A CHODNÍKU
DETAIL - MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

0,8

0,
4

0,
4

41 1

PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK

ZAPUŠTĚNÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 X 150MM

+ 2cm + 2cm + 2cm + 2cm+8 cm+15 cm + 8cm + 15cm

DETAIL - ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK

+ 15cm + 15cm + 15cm+ 11cm + 11cm

NÁSTUPNÍ HRANAVYŘAZOVACÍ KLÍN ZAŘAZOVACÍ KLÍN

!!! POZNÁMKA !!! JE NUTNÉ, ABY VÝŠKA NÁŠLAPU U NÁSTUPNÍ HRANY BYLA 15CM NAD POVRCHVEM VOZOVKY, JE TEDY NUTNÉ KLASICKÉ SILNIČNÍ OBRUBY 250 X 150 X 1000MM ZAPUSTIT O - 4CM POD NIVELETU
VOZOVKYV MÍSTECH KLÍNŮ

+0,00
0,5 - 2,0%

+0,02 - 0,05

0,890,4

2

0,4

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE
DL. TL. 80mm -

VROUBKOVANÁ U
SJEZDU DELŠÍCH 8M

VAROVNÝ PÁS -
RELIÉFNÍ DL. TL.

80MM

ACO 8CH 50MM ČSN 73 6121
Spojovací postřik ČSN 73 6129 0,2 Kg/m2
R-mat 50MM TP 208

60 MPa
Infiltrační postřik ČSN 73 6129 1,0 Kg/m2
ŠD 200MM ČSN 73 6126-1

30 MPa

Celkem = 300mm

DLAŽBA VROUBKY / RELIÉF 80MM ČSN 73 6131
LOŽNÁ VRSTVA 40MM ČSN 73 6126-1

60 MPa
ŠD 200MM ČSN 73 6126-1

30 MPa

Celkem = 320mm

CHODNÍK

VZOROVÝ ŘEZ - OBNOVA SJEZDU

Přechodový zast. obrubník Zastávkový obrubník Zastávkový obrubník Zastávkový obrubník Přechodový zast. obrubník Silniční obrubníkSilniční obrubník
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55 0,
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13,5

OZNAČNÍK ZASTÁVKY

DETAIL - NÁSTUPNÍ HRANA ZASTÁVKY

RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ

KONTRASTNÍ ČERVENÁ DLAŽBA HLADKÁ

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - OBRUBNÍK S ODRAZEM +6 CM

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE U PŘERUŠENÍ DELŠÍCH NEŽ 8M
- kostka 200 x 200 mm, tl. 80mm

ŘEZ - ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
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Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5
tel./fax: 241 400 056, 777 290 173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
website: www.kapatelier.cz

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm
Chomutov

ING. MARIE RYSKOVÁ ING. MARIE RYSKOVÁ
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DPS

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

IČ: 00261891
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov ± 0,000 = 

- Postup prací u rekonstrukce chodníku bude obdobný, jako u vozovky. Po odfrézování stávají živice bude provedena
prohlídka, při které bude stanoven další postup prací týkajících se podkladních vrstev. V rozpočtu je uvažována rezerva
v podobě sanace podkladních vrstev v ploše 100%.


