ZADATEL
Libor Slavik

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0201394394 04.04.2022

Nazev akce: VO Dukelské
Ugel: Uzemnfrozhodnuti

VéZzeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Va&i Zadost &islo 0201394394 ze dne 04.04.2022 o sdéleni existence
komunikacniho zafizeni v majetku spole¢nosti Telco Pro Services, a. s., ve Vami vymezeném zajmovém
Uzemi.

V majetku spoleénosti Telco Pro Services, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém tzemi:

nachézf nebo ochrannym pésmem zasahuje komunika®n( zaFfzenf

komunikadni vedeni
Podzemnf sit stret
Nadzemni sit stfet

Komunikalni zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 102 a nas. zakona & 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zmén& nékterych souvisejicich zakonil (zdkon o elektronickych
komunikacich), ve znéni pozdéjsich pfedpist.

Pfiblizny prabéh tras komunikaéniho zatizenf zasilame v p¥iloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, Ze
v trase kabelového vedeni miZze byt uloZeno nékolik kabell.

Pokud je pfedpoklad, Ze stavebni nebo jind pracovni €innost zaséhne do ochranného pasma podzemniho
komunikaCniho vedeni, je povinnosti stavebnika objednat si vytyGeni polohy podzemniho komunikagniho
vedeni nebo zafizeni u Telco Pro Services a. s. 15 dnl pfed zahajenim stavebnich praci na adrese

Po vytyCeni podzemniho komunikaéniho vedeni bude Zadateli pfedan ,Protokol o vytyeni®, jehoz soudasti je
ssouhlas s &innosti v ochranném pasmu® podzemniho telekomunikaéniho vedeni.

Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu diléi zmény trasy komunikaéniho vedeni nebo premisténi nékterych
prvkl komunikacniho zafizeni, je nutné v&as spole€nost Telco Pro Services, a. s. poZadat o pisemny souhlas
a o informaci k dal$imu postupu. Dovolujeme si Vas rovn&z upozormit, e v zajmovém Uzemi se miZe
nachazet taktéZ jiné zafizeni, které neni v majetku spolednosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 04.04.2023 a je jednim z podklad(l pro zpracovani projektové dokumentace, pokud

je takova dokumentace zpracovavana. Toto sdéleni v8ak nenshrazuje vyjadieni k projekiové dokumentaci pro
tizemni nebo stavebni fizeni, je-li potfeba.
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Plati pouze se sdélenim &iglo 0201394394,

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativii.

Situalnf vykres zajmového tGzemi (klad mapovych listl)
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Plati pouze se sdélenim &islo 0201394394,
Zakreslené polohy zafizeni v pffloze jsou pouze informativnl.

Situa&ni vykres - list 2




Platl pouze se sdélenim &islo 0201384364,
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativnl.

Situaéni vykres - list 4
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Plati pouze se sdélenim &islo 0201384394,
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situa&ni vykres - list 6

4

. w
£
7 & » ¥
tastr : Chomutov | / 652458
S\
N,

b
&

e
4 g N
me € TN
s y
- S
i \ :
k A
[
<
3

W
e,
Nk
~
~
BN

fl'."
N
X*,

{N\':‘/.\\

LS

~

~~~~~

Severni pole




Plati pouze se sdélenim &islo 0201394394,
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situalni vykres - list 8

katastr : Chomutov [/ 652458




Podminky pro provédéni zemnich praci v blizkosti kemunikaéniho vedeni spele€nosti Telco Pro Services. a. s.

Stavebnik zajisti ochranu zafizenf spole¢nosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zakonem €.127/2005 Sb.,
piislusnymi CSN a t&mito podminkami tak, aby b&hem stavebni ginnosti ani jejim nasledkem nedoglo k jeho poSkozeni.
V této souvislosti odpovida za $kody jak na zafizeni spoletnosti Telco Pro Services, a. s., tak za 8kody vznikié na zdrav(
a majetku tretim osobéam.Ochranu bezporuchového provezu zafizeni spole&nosti Telco Pro Services, a. s. béhem stavby
i po Jejim dokoncenl zajistl sam nebo u svych dodavatel( zejména tim, Ze u pedzemniho komunika&niho vedent:

a)

b)

9)

Pfed zahdjenim zemnich praci je povinnosti stavebnika objednat vytyGeni pfesné polohy podzemniho
komunikadniho vedeni nebo zafizeni na stavenidti u Telco Pro Services, a. s. 15 dni pfedem na e-mail:

o vytyCeni podzemniho telekomunikadniho vedeni bude pracovnikem provadgjici vyty&eni, vydan ,Protokol o
vytyGeni, jehoZ soulésti je ,Souhlas s &innosti v ochranném pasmu podzemniho komunika&niho vedeni®.
Osoba, ktera protokol prebira, prokazatelng seznami pracovniky provadéjici Sinnost v ochranném péasmu
podzemniho komunikagniho vedeni s jeho vyznagenou polohou. Ochranné pasmo podzemnihio komunikadniho
vedeni je 1,0 m po stranach krajniho vedeni.

Pfi zemnich pracich nutno upozomit na zvySenou opatrnost v mistech stfetu s podzemnim komunikadnim
vedenim, nebude pouzito mechanismu (hlubicl, bagri apod.) v prostoru 1,0 m po stranach krajniho vedeni.
R&dné& zabezpegit odkryté podzemni komunika&ni vedeni pfi praci i proti poskozeni nepovolanou osobou.
Podkopané kabely budou podicZeny ve vzdalenosti 1,5m a zemina pod podioZenim musi byt fadné upéchovéana.
Pro zavéSeni kabelu nebude pouZito sousednich kabelt nebo potrubi, Kabelové spojky budou uloZeny
vodorovné na mistku. PTi praci s vysazovanim a podklddanim kabelll zajistf pFitomnost odpovédného pracovnika
pfes spoleénost Telco Pro Services, a. s.

Kazdé poskozeni pedzemniho komunikagniho vedeni okamzité ohlasit Telco Pro Services, a. s.

Fred zakryum obnazeneno Kabelu vyzve lelco Fro Services, a. s. ke kontrole, zda vedeni nebylo pfi provadéni
praci viditeln& poskozeno, a zda je v pivodni poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zapis
do stavebniho deniku firmy provadgjici stavbu.

Na vytygenou frasu podzemniho komunikaéniho vedeni nebude uskladfiovan stavebni material, zemina a
nebude provédéna zadna Cinnost, kierd by znesnadfiovala pfistup ke kabelovému vedeni nebo ohroovala
plynulost a bezpednost jeho provozu. Piejezdy podzemniho komunikadniho vedeni t&Zkymi vozidly a
mechanismy musi byt upraveny podle pokyn(i pracovnika, kterého zajisti Telco Pro Services, a. s.

Pfi pogkozeni podzemniho komunikadniho vedeni Telco Pro Services, a. s. (i pfi dodatedném zjisténi) bude
poZadovéna nahrada, vetné souvisejicich &kod v plné vysi.

Pfedat ke schvéleni realizadnf dokumentaci stavby v mist& pfiblizeni s podzemnim kemunika&nim vedenim pfed
zapo&etim stavebnich praci.

Stavebnik prokazatelné nahlasi ukonéeni stavby Telco Pro Services, a. s.

U nadzemniho komunikaéniho vedeni:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

Stavba bude situovéna tak, aby kaZdé jeji &ast véetné dodasnych zafizeni byla vzdalena nejménd 1,5m od osy
nadzemniho komunikagniho vedeni.
Do vzdélenosti 1,5m od osy nadzemniho komunikadniho vedeni nebudou pouzivany mechanismy ohrozujici

provoz vedeni, skladovan material, zemina, provadény postfiky nebo jina &innost, ktera by mohla ohrozit provoz
vedeni nebo jiného zafizeni Telco Pro Services, a. s.

KaZdé poskozeni nadzemnfho komunikagniho vedeni okamzitd ohlasit Telco Pro Services, a. s. ha e-mail
geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.6. 910 70 70 70.

Pfi poskozeni nadzemniho komunikatniho vedeni Telco Pro Services, a. s. (i pfi dodateGném zjisiéni) bude
poZadovana nahrada, véeing souvisejicich kod v plné vysi.

Stavebnik prokazateln& nahlési ukonceni stavby Telco Pro Services, a. s.

Ochranné pasmo nadzemniho komunikagniho vedeni je vedeni je 1,0 m po stranach krajniho vedeni.






