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Regulaini stanice jednofadd jednostupnova slou}! k automatické regulaci plymu 2 vy~

sokého na stfedni nebo nfzky tlake

L o

Strojni zafizen| je smontované na rému. Regulsiada je vybavena uzaviraci armaturouy

filtrem, elektrop?edehF{vacem, bezpetnostnim rychlouzévérem, regulatni armaturou, plynomirem

a uzave.armaturou, Na vystupnfm potrubl je pojistny ventils Regulcstanice md obtoke

Na boku skir{né je namontovdn elektricky rozvadé& s elektronickou regulac| teploty:

Parametry regul.stanices RS 200 RS 500
pracovn{ laika neagresivni plyny neagresivnl plyny
vstupni pfetlak p 0,55 ai 4 WPa 0,55 a¥ 4 -MPa
vystupn( pretiak p, 0,001 ai, 0,05 MPa ai 0,8 WPa
jmernovity vykon Q © 200 np(n)ho {ﬂ)/ho
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REGULACNI STANICE UZEMNIT DLE CSN 341390
V BLIZKOST! BUDOV UMISTIT DLE CSN 73 0760
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SR | Bepunashs #tinkos plynové jednokeds, | | .. ..
| sk¥inové g elektrickyn pFedehfeven a | 422 17, 71'@2
konc podnik elektronickou regulact teploty plynu. 4

) . | ' 422 797 30 1989
Satt n. 797 30 18|
Platf pro: RS 200/1/1 440 50/100.22 ‘
RS 500/1/1 440 50/100.22 :
RS 1200/1/2 440 50,/150.22
Za odbératel_e souhlasi: : .
Pédgiga;iz‘ace Jméno Podpis a razftko Datum

|Gk - &P Prabe | 1ng.Daiineina csq, 5 N R e

Za koncernovy pednik souhlasd;

' F CErpEngE
o et on s 1952 | |
Technicky dervenge | |
néméstek Ing. Herbrych 1 7949 |
: Z& sprévnogt dda jis' i .

Vedouc! odbory R earvenee -

__kongtrukce Ing. Stelel : 1942 N
Ved.odboru obeh. ;/ barrenca

- tech.slufeb Slédek - ‘WQ*/ [ 7742

Za GR koncernu Sigma gouhlasi:

Ved.odboru obehe | 5 ﬂ —
tech.aluzeb tng. RoHadek |, , bl | A998

i

Zpracoval: [Pletf od; L(opie zﬁne_* Vyhotovil: Zrudeno od:

Aoviir~ | 1702
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. Tyto_technické dodsct predpisy {ddle jen TDP) plati pro regu~|
ladni s éﬁové atanice Jednoradé, poufivané k regulaci tlagu*tbpfuﬁj‘
nych plynd, & M e
Plati pro vyrobu & dodévéni uvedenych regul.stanic (déle jen RS) |
e jsou zdvazné jak pro vyrobce (dodavatele), tak i pro odbdratele

(uzivatele), : g |

. Nédzvoslovid

p Reguladni{ stanice = sgoubor strojnfho a m&-
f{ecfho zaﬁf&eni pro automatickou regulaci vstupnfho tlaku topného
plynu na niZs{ konstantni tlak pro vere jny rozvod nebo od b&rnf za-
fifen; v primyslu & pod. a to v souladu s pTedem nestavenymi hod-
notami,. ;

vysokotlakisag-=

<;> Regulad&ni stanice _
S oky st¥edni,nebo nizky.

s regulujici vysoky pretlak na vys

3. Reguladé&nit stanice stifedotlakg-
RS, regulujic{ st¥edni pretlak na stiednf nebo nizky.

4, Popné plyny - zemnt plyn, svitiplyn.
Jedné-1i se o jiny druh plynu na pfe koksérensky plyn, nuthe pro- -
Jednat s vyrobcem RS, ' L

IX. V8 e obecnsd

Se RS je vyrobek sestévajici ze gtrojnitho za¥*fzeni RS ne rému,
na kterém Jje upevn¥na plechovéd sk¥{n slouZic{ jeke ochrena stroj- |
niho zarizenf jednak p¥ed poékozenim{'pfipadné z8sshy nepovolangchg-

osob a jednsk proti povdtrnostnim W&inktm.

6. Strojn{ zaffzenf RS Je soubor zaffzen{ pro automatickon regu~
laci tlaku topného plynu pFivddéného z hlavniho zdsobovactho rédu,
dopravovaného do rozvodového systému vietnd zarizeni zabezpedova~
ciho.

Vybaveni RS je jednotadé a regulace tlaku se v nich provédf
v jednom stupni, u RS 1200 ve dvou stupnich, -

RS mé zabudovany plynomér, Strojni zeffzen{ je vybaveno mezi=
kusem, pro p¥ipad eventuelni vyméng nebo opravy plynomg}u.
V pifipadé opravy regul.rady, je moZno zajistit provozovéni obtokem.
Obtok je vybaven 1 ru¥nim uzaviracim a 1 rudnim regulanim ventilemﬁ:
mezi kterymi je zabudovén filtr. :

Predehfev plynu je provéd&n elektrickym pfedenh¥{va&em,

Regulace teploty je provaddna elektronickym za¥{zenim regulacé
teploty plynu. ; 1.
Elektroinstalace vietn® setizovént Je popséna v "PFedpisech
pro elek@rigké za¥fzeni a ochranu proti blesku regulatni stenice
plynu”, jejichZ &fslo je uvedeno v dodatku, i

- Wk = e i e (TR I ——
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Elektrické topné gza¥fzeni je provedeno v souladu & Gan ..o
| 34 1480 jako proveden{ Ex B SDy kterého je mo¥no pouZivat v prosto=

réch se stupném yybuBnosti SEV 1 dle CSN 34 1440. Zarizen{ je schvé=|

leno SAZ 214 vvuU.

P¥ipojku k rozvad¥fi a zemn¥ni vietn® zemnich pracf si zajiZ-
fuje odbiratel sém u odborné firmy. Zemnin{ musi byt v souledu &
CsN 34 1390.

: K standartnimu vybaveni RS patli vedle b&Zngch ukazovacfch
pristrojd zpravidla dve registratnf tlakomdry a jeden registra®n{
teplomér,

1 Te Rém, na kterém je namontovéno strojni zar{zeni RS, Jje reSen
pro zakotven{ k zédkladu Sty¥fmi 3rouby v rozich., V boku rému (v ro-
zich) jsou zavafeny trubky pro snadn& j&i manipulaci pFi doprav® a |
nékladéni, Po pPipojeni vstupnfho a vystupniho potrubi se doporuluje
vyplnit rém betonem neboe jinym vhodnym materidlem a pod vstupni a
vystupni prirubou vyplnit prostor piskem.

8. Sk¥*fn RS je z ocelového plechu. Mezi obvodnimi stZnami a st¥e-
§ chou Jje prim&iend mezera slouief k odvitrdvédni wvnit¥ntho zatfzend

RS. ‘

Spodni v&traci otvory jsou uspoiédény ve spoji sk¥in& s rémem.
Skiin mé oboustrann? otviratelné dvere opatfené zémkem. RS 1200 mé
rozmér ski{n€ 1,5 x 3 m, vysku 2 m, RS 200 a RS 500 maj{ rozmdr

l x2m vidkua 2 m.

9.

Standartni provedeni{ dle té&chto TDP né tyto parametry:

a) RS 200/1/1 440 50/100.22
vstupni pfetlak Py = 0,55 ai 4 MPa
*vystupni-pfetlak'pz = 0,001 a% O,OZIMPa
jmenovity vykon Q 200 m3 (n)ohod.

b) RS 500/1/1:440 50/100.22
vetupni pPetlak Py = 0,55 ai 4 MPa

vystupni pfetlak P, 0,05 a% 0,8 MPi .
y

jmenovity vykon Q 500 mS (n)ehod.”
200/1/2 440 50/15oTEE*“-~——n——~—~—uhhhhﬁ““//
vstupni pretlek P, = 0,55 &% 4 MPa
vystupni pfetlek p, = 0,001 a% 0,05 MPa’
jmenovity vykon Q = 1200 m3(n)¢hod:1

L]

H

pfi menéim pziﬁeé C,0015 MPa, je mendi vykon
(platf pro odst. a) a ¢)




,wm&mvr\;&.w‘ SN MRS — =T a— (===
| 422 - 17 - 71/82

gl

e e A AT s AT ) AL AW T N Yt 47 A Y £ o R o -

Listd: 8 ' Liat :5 R

Pracovn{ 1étkou mize bt svitiplyn nebo zemnf plyn.o BN
stanoveném rosném bodu. Jedné=li se o jiny druh plynu, Je nutné |
toto projednat s vyrohcem. ; 5 % T

e

10. ZaPizeni RS je vyrobeno z uhlfikaté oceli afna~fﬁzné;detéilxg“J :
podle povehy Jjejich funkece, je pouZito speciflnith meteridld jako
na pfe. nerez a barevny kov, ; ,

11. RS neni vybavena zafizenim pro odorissaci.

12. Strojni zafizenf RS vfetn® rdmu je vodive® propojeno od vyrobce
a musi byti uzemnino podle platnych norem CSN 34 1390. Za tim tiZelem|
jsou na vnit¥nfch bo¥nich st&ndch rdmu pripojky se Broubovym spojems
- Vlastni uzemn®ni neprovédi vyrobce RS.

13. Ob,jednévéni:

Pro nabidkové Fizen{ a objedndvén{ plat{ p¥islu3né ustanoveni
zékonfku., V poptévce i objedndvce je nutné uvést druh plynu, Jjeho
teplotu a rosny bod, max. a min. gstupni pletlek p ,'?oéadova oo
Vyst§¥ni pretlsk p, a vykon Q v m Ingintm pfetlaklu . -
Py ery mé RS prgpustlt. ‘

(n), hod?’! p¥i min

J1I. Technické poZadayv ky

14. VSeobecn#:

Konstruk&ni proveden{ & vyroba RS musi byt v souladu s plat-
nymi smErnicemi pro stavbu a uddribu regula¥nich stanic; musi res-
pektovat normy a pfedpisy tykejici se nevybu&ného provedeni.

15. Viechny soufsti musi byt vyrobeny podle vykrest, prifem¥ musi.
byt dodrZeny technologické predpisy. i ; s

IVe. Zkoudend

16. V¥ieobecné

Pred provedenim monté%e RS u vyrobce, provede se kontrolsa
privodni dokumentace vS8ech vyrobki a to jak subdodévek, tak viast-
nich vyrobkd (regula¥ni ventil, bezpeinostni rychlouzévir a pods),
zda vyhovuje pPfieludnym TDP.

17, Vlestni zarizeni celé RS se zkou3{ u vyrobce na t&snost &
pevnost tlaskovou zkoudkow vzduchem.

18. 2Zkou¥ks t&snosti a pevnosti se provédi dle (SN 38 6417

19, P¥ed uvedenim RS do provozu si odb&ratel zajistl u oprévnEné
organizace proveden{ funkini zkoulky.
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YePPedévént s prejimént

1 20. RS se gfegima { za pr{tomnosti ORJ vyrobniho odniku, prifems |

za zkouS8ku prejimaci se poveZuje zkouS8ka uvedens v &1, 18, = - = .
Na zvl&8tn{ pfén{ a pokud je to uvedeno v obj. mé odbératel préve

byt této piejimaeci zkoudce piitomene. AT ; s AT AN

21, _Vlastnf usazeni RS na zéklad a jej! pfipraven{ k provozu nenf
pfedmetem dodévky vyrobce RS.

22. Nshradni souldsti se dodévajl jen na zdkladé zvléstni objed-
névky. Ndhradnf vleZky filtrd jsou dod4vény s RS.

23, Hasici pPistroje, vystra?né znadky, lopata a pod. hejsou
pfedm&tem dodévky vyrobce RS.

24, Citlivé & na otfesy choulostivé pifistroje se dodévajl zvldst
zabalené v bedn& na p¥. registrainf tlekomiry a teploméry, ukazovaci
tlakom3ry a tepleoméry.

25, Strojnf zafizen{ RS, jakoZ i sk¥in jsou po ﬁspéﬁné provede=-
nycg zkoudkédch dle &l. 18 opatfeny pfedepsanym ochranym barevnym
natérem. .

26+ RS je opatiensz vyrobnim 3titkem s ddeji vyrobce:

rok vyroby
vyrobni &islo

vstupni pfetlak, vystupni pretlak
vykon
druh pouiivané latky

ViI.Balenf, doprave & sklsado v_g;g 1

27 RS ve sk¥{novém provedeni se p¥epravuje k odbérateli volng&
lo%enéd -~ nebalend. PFisluSenstvi choulostivé na otfesy (registr.
pfistroje atd.) se piepravujf balené v bednéch,

285 Nebude-1i se RS hned montovet, je objednavatel povinen gajis-
tit Iddné uskladnéni (zvl&st& p¥istroje).

ViII. Pr i vodni dokumentace

29, VBechny preddvané RS Jjsou dolo%eny nésledujici zékledni
dokumentaci: :

a) Osvdd&eni o jakosti a kompletnosti vyrobku (wdetn® reviz.
b) zkusebni protokol o vykonanych zkouskséch 2prav)
c) Pfedpisy pro obsluhu RS - viz dodatek

d) Schema zapojen{ elektrickych piistrojd - viz dodatek
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&
e) Rozvadéd ~ vig dedetek 8 ; -+
f) PPredpis pro elektrlcké zarizeni a oohranu proti blesku RSr 5 e
viz dodatek & 5
g) Piedpls%spro obsluhu armatur a pristrogﬁ
hJ.Schema

30, Z3kladni dokumentece je odbérateli pfedévéna's doddvkou RS.

31. Za Jjakost a provedeni ruli vyrobce 6 mésicld od uvedeni do
provezu, nejééle viak 12 m¥sfel od uskutelndné dodavky.

32. Zs subdodévky cizich vyrobel pouzité v RS ruéi k.pe Sigma
v rozsshu zféruk dévanyeh vyrobcem zatizeni.

33. V3echny vady RS, na které se vztahuje zaruka, Je vyrobce
povinen odstranit v negkratéi moZné dobd.

34. PPi poBkozeni zaifzeni v RS zavindné neodbornym zachézenim,
nespravaym zapojenim privodu elektrického proudu, nebo nepfedpo-
klddanymi chemickymi a mechanickymi d&inky protéksjiciho plynu,
patf{ epravy takto vzniklych vad do udrZovacich praci které plati
odbératel (uZivatel) i1 v dob& zsruéni. ,

3% Zérudni doba zanikd preddasné a s okamZitou platnosti, bylo-1i

prokazatelnd zjistEno, Ze odbirgtel (ufivatel) bez predchOzl dohody
8 vyrobecem provedl nebo dal provéat na dodaném za¥izen{ n¥jaké zm¥-

ny nebo podstatné dpravy. '

IX. Mont 82 ., d4drZba &8 0pravy

36. liont4Z, Udribu, opravy a revize mohou provédét jen grganizece
které maji k' tZmto p%acem ;%isluéné oprévnént (§ 3 vyhl. égBP [ 21/7§
Sb. & vyhl, SUBP &, 26/79 Sb.).
MontéZni prédce smeji provadét Jjen prpcovnicl splnujici podminr=
ky odborné zplsobilosti ?§24 vyhl. FMPE &. 175/75 Sb.).

37. Podstatné kvallgativni a dodaci podminky vyrobku ve smyslu ¥
vyhlésky &. 137/73 FCU § 8 jsou zahrnuty v odstavcich: 6., 7., 8.,
g. & 10 v t3chto TDF. -
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Dodatek _ e

Souvisejici CSN normy:

GSN 38 6417 -
¢sn 13 0010 -
&SN 13 0015 -~
ESN 13 1061 -
SN 13 3060 -
I8N 13 3061 -
GSN 38 5502 -
CsN 13 3008 -
3N A8 6410 -
88N /g 6411 -
GSN 38 6413 -
ISN 38 6420 -
C5N 34 5610 -
TSN 34 1480 -
ESN 34 1440 -

8sN 34 1010 -

8 500 fﬁS E

g 500 241
PN 8 505 063~

§

PN 8 670 032-
8sN 38 6405 -

o

200 715
200 718
200 468

! f

N

g

Regulelni stenice plynu

fmenovité tlaky Jt

Jmenovité gv&tlosti Js

ﬁpravy ploek pidirub

Predpisy pro potrubni armatury

Zkusebni a materidlové dokumentsce

Topné plyny

Stitky pro znsleni armatur zvlddtnimi uda ji
Plynovody s vysokym a velmi vysokym tlakem
Nizkotlaké plynovedy a pripojky
Stredotlaké plynovedy a pripojky

Plynovody v pramyslovyeh z&vodech

Z6kladni zkéudky elektrickych predmdti
Nevybudnd elektricks zaiizeni

Predpisy pro el, zafizen! na povrchu v mistech
8 nebezpelim poZéru nebo vybuchu ho¥lavych %
plynd a par

VSeobecné pfedpisy pro ochranu pred nebezpednym
dotykovym nap&tim

Schema zapojeni elektrickych piistrojd
Rozvagdél

Predpis pro elektrické za¥fzcni a ochrami
proti blesku RS ! vk

Predpis pro obsiuhu regulasénich stanio |

Zésady pro }rovédéni kontrol, revizi a pro zpra-
covani mistniho provozniho Fédu ;

Schema RS 270/1/1
Scheme RS 500/1/1
Schems RS 1200/1/2




