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LEGENDA PREKLADU

PREKLAD — OCELOVY VALCOVANY
2100mm, 2KS V SESTAVE

PROFIL IPE 140mm, DELKA 2600mm, SVETLA SIRKA

PREKLAD — OCELOVY VALCOVANY PROFIL IPE 120mm, DELKA 2300mm, SVETLA SIRKA
1800mm, 2KS V SESTAVE

PREKLAD — OCELOVY VALCOVANY PROFIL IPE 100mm, DELKA 1200mm, SVETLA SIRKA
900mm, 2KS V SESTAVE

OBECNE ZASADY:

— V8echny rozméry nutné ovefit na stavbé !
— Jakékoliv nesrovnalosti konzultovat s projektantem !

— Veskeré stavebni konstrukce a systémy budou provadény
daného vyrobce !

— Rozméry vypIni otvort ovéfit na misté pred zadanim do vyroby !
— VeSkeré konstrukce jsou kotovany bez omitek !

POPIS PRACI

[

Vyrovnani stavajici podlahy samonivela¢ni stérkou.

Nova keramicka dlazba, obdoba joko na ostatnich WC.

Osazeni 2 ks zavésného WC, 2 ks umyvadel, 5 ks sprchovych bateril.

Novy keramicky obklad v.2,0m na WC, 2,1m ve sprchach.

Nové omitky—stavajicl stény+nové pricky.

Dodavka a montaz délicich zastén na WC.

Dodavka a montaz délicich zastén mezi pisodry.

Dodavka a montaz novych dveri & 700mm v&. zarubné, natér zarubné barva bila.
Dodavka a montaz dvernich kridel §. 800mm.

Natér stavajicich zarubni, barva bila.

SDK predstény pro zavéSené WC pod strop, zakryt stavajici kanalizaéni potrubf.
Vimalba stén a stropl nad obkladem.

Dodavka a montdZ topného télesa, barva bila.

Montaz osvétlent, vypinacd, zasuvek.

Dodavka a montdZ nového odpadniho potrubi (pfipojovaci potrubi, stoupagka, lezaty

rozvod v podlaze).

v souladu s technologickymi predpisy

LEGENDA MISTNOSTI

GisLo | NAZEV MISTNOSTI PLOCHA | S.V93KA UPRAVY POVRCHU UPRAVY POVRCHU UPRAVY POVRCHU
MISTN. (m2> (m) | PODLAHA STENY STROPY

101 | PROVOZNI MISTNOST 715 | 3250 | STAVAJICI POVRCH STAVAJICI POVRCH STAVAJICI POVRCH
1.02 | SKLAD 43 | 3250 |STAVAJICI POVRCH STAVAJICI POVRCH STAVAJICI POVRCH
1.03 |CHODBA 9,43 | 3250 |STAVAJICI POVRCH STAVAJICI POVRCH STAVAJICI POVRCH
1.04 | TOALETY 6,08 | 3250 |KERAMICKA DLAZBA %&K@CLO@B&V%L@A QBH/?RVA' OMITKA + MALBA
1.05 |SPRCHY 6,19 | 3250 |KERAMICKA DLAZBA %&KMY%ABYKV&EL@A QBQRVA’ OMITKA + MALBA
1.06 |KOTELNA 13,56 | 3250 | KERAMICKA DLAZBA OMITKA + MALBA OMITKA + MALBA

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE

SDK PRICKA tI.150mm(DESKY FERMACELL tl.12,5mm)

LA

SDK PRICKA tI.100mm(DESKY FERMACELL tl.12,5mm)

SANITARNI PRICKA tI. 25 mm, KOVANI Z NEREZOVE OCELI
. ,
LEGENDA VYPLNI

JEDNOKRIDLE DVERE OCELOVE 800x1970mm, OCELOVE ZARUBNE

DVOUKRIDLE DVERE 1450x1970mm, OCELOVA ZARUBEN
NOVE OKNO STAVAJICIHO TYPU, OKNO OTEVIRAVE 900x1800mm

JEDNOKRIDLE DVERE OCELOVE 800x1970mm, OCELOVA ZARUBEN

BETONOVY STUPEN — BETON €20/25xC1, KARI SIT 150x150x6mm

JEDNOKRIDLE DVERE 700x1820mm V SANITARNI PRICCE, KOVANI Z NEREZOVE OCELI

NOVE ZDENE KONSTRUKCE — YTONG tl. 300mm (YTONG STANDARD 300 PDK P2-400 — 599x300x249)
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Text
 · Vyrovnání stávající podlahy samonivelační stěrkou. · Nová keramická dlažba, obdoba jako na ostatních WC. · Osazení 2 ks závěsného WC, 2 ks umyvadel, 3 ks sprchových baterií. · Nový keramický obklad v.2,0m na WC, 2,1m ve sprchách. · Nové omítky-stávající stěny+nové příčky. · Dodávka a montáž dělících zástěn na WC. · Dodávka a montáž dělících zástěn mezi pisoáry. · Dodávka a montáž nových dveří š. 700mm vč. zárubně, nátěr zárubně barva bílá. · Dodávka a montáž dveřních křídel š. 800mm. · Nátěr stávajících zárubní, barva bílá. · SDK předstěny pro zavěšené WC pod strop, zakrýt stávající kanalizační potrubí. · Výmalba stěn  a stropů nad obkladem. · Dodávka a montáž topného tělesa, barva bílá. · Montáž osvětlení, vypínačů, zásuvek. · Dodávka a montáž nového odpadního potrubí (připojovací potrubí, stoupačka, ležatý rozvod v podlaze).

Text
 NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - YTONG tl. 300mm (YTONG STANDARD 300 PDK P2-400 - 599x300x249)

Text
 JEDNOKŘÍDLĚ DVEŘE OCELOVÉ 800x1970mm, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Text
 JEDNOKŘÍDLĚ DVEŘE 700x1820mm V SANITÁRNÍ PŘÍČCE, KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI

Text
 DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1450x1970mm, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
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Text
 PLYNOVÝ KOTEL O VÝKONU MIN. 35 KW

Text
 ZÁSOBNÍK NA VODU O OBJEMU 1000l, O ROZMĚRECH 1010x2050 mm
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 POPIS PRACÍ
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 LEGENDA MATERIÁLŮ
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 LEGENDA PŘEKLADŮ
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 NOVÉ OKNO STÁVAJÍCÍHO TYPU, OKNO OTEVÍRAVÉ 900x1800mm
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 PŘEDSTĚNY tl. 125mm Z SDK A VZDUCHOVOU MEZEROU PRO ROZVODY

Text
 NOVÁ BETONOVÁ PLOCHA BETON C20/25xC1 KARI SÍŤ 150x150x6mm

Text
 OKAPOVÝ SVOD - PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVODU
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 KERAMICKÝ OBKLAD v. 2m
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 - Všechny rozměry nutné ověřit na stavbě !

Text
 - Jakékoliv nesrovnalosti konzultovat s projektantem !

Text
 - Veškeré stavební konstrukce a systémy budou prováděny v souladu s technologickými předpisy 

Text
 daného výrobce !

Text
 - Rozměry výplní otvorů ověřit na místě před zadáním do výroby !

Text
 - Veškeré konstrukce jsou kótovány bez omítek !
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 BETONOVÝ STUPEŇ - BETON C20/25xC1, KARI SÍŤ 150x150x6mm

Text
 PŘEKLAD - OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE 140mm, DÉLKA 2600mm, SVĚTLÁ ŠÍŘKA 2100mm, 2KS V SESTAVĚ

Text
 PŘEKLAD - OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE 120mm, DÉLKA 2300mm, SVĚTLÁ ŠÍŘKA 1800mm, 2KS V SESTAVĚ

Text
 PŘEKLAD - OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE 100mm, DÉLKA 1200mm, SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900mm, 2KS V SESTAVĚ
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 SANITÁRNÍ PŘÍČKA tl. 25 mm, KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI
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 SDK PŘÍČKA tl.100mm(DESKY FERMACELL tl.12,5mm)


