CESTY - MLAT (mechanicky zpevnéné kamenivo) - pro pojezd do 3,5t
VZOROVY KONSTRUKCNI DETAIL SOUVRSTVIM

DREVENA TERASA
VZOROVY KONSTRUKCNI DETAIL SOUVRSTVIM

vegetace nebo jiné okolni

osa cesty betonovy obrubnik ocelova pasovina 80 nebo 100mm, 31y (napt )
. ‘e ; . . & lo? tlouétky 6mm, kotvend na trnech ~ Materialy (napr terasa),
zavalcovana smés frakei tl. 40 mm Spad 1,5% | spad 1,5% betonove loze trn - SMQ prdmér 10mm urovern travniku/vegetace

_t |

MLAT = lomova vysivka fr. 0-4 dievéna terasova prkna

drevéné impregnované tramky

zpevnéné plochy +-0mm

méfitko

LEDEN 2023
70:1

datum
format
1xA3

kamenivo fr. 8-16 mm tl. 100 mm
kamenivo fr. 16-32 mm tl. 150 mm
geotextilie, min 500g/m?

kamenivo fr. 32-63 mm tl. 250 mm
zavalcované do rostlého terénu

prehutnény rostly terén

CESTY - MLAT POCHOZI (mechanicky zpevnéné kamenivo)

VZOROVY KONSTRUKCNI DETAIL SOUVRSTVIM

zavalcovana smés frakci tl. 40 mm
MLAT = lomova vysivka fr. 0-4

kamenivo fr. 8-16 mm tl. 100 mm

kamenivo fr. 16-32 mm tl. 200 mm

geotextilie, min 300g/m?

prehutnény rostly terén

osa cesty

spad 1,5%
e |

spad 1,5%
—

betonovy obrubnik

stdvajici Zivice
betonové loze

se souvrstvim

/

CESTY - MLAT POCHOZI (mechanicky zpevné&né kamenivo)

VZOROVY KONSTRUKCNI DETAIL SOUVRSTVIM

zavalcovana smés frakci tl. 40 mm
MLAT = lomova vysivka fr. 0-4

kamenivo fr. 8-16 mm tl. 100 mm

kamenivo fr. 16-32 mm tl. 200 mm

geotextilie, min 300g/m?

prehutnény rostly terén

Vykres neslouzi jako vyrobni dokumentace, ale jako podklad pro realizaci ve smyslu finalni podoby, rozvrzeni, volby materialt a designu navrhovanych prvki drobné architektury. VSechny technologické a vyrobni postupy budou navrhnuty realizacni firmou t. Vyrobni dokumentace bude predloZzena architektovi k odsouhlaseni a véechny zmény oproti navrhu budou konzultovany s projektantem.

0sa ces

spad 1,5%
_1

Y

spad 1,5%
— I~

ocelova pasovina 80 nebo 100mm,
tloustky 6mm, kotvend na trnech

trn - roxor pramér 10mm vegetace

\

pfipadné uloZeni na betonové dlazdice

N

|| [ ] _

KLADECI VRSTVA

kamenivo fr. 4/8 mm tl. 40 mm

kamenivo fr. 0-32 mm tl. 250 mm

prehutnény rostly terén

CESTY ZE ZULOVE KOSTKY - POCHOZIi

VZOROVY KONSTRUKCNI DETAIL SOUVRSTVIM

0sa cesty

spad 1,5% | spad 1,5%

Zulova kostka _t =

ocelova pasovina 80 nebo 100mm,
tloustky 6mm, kotvena na trnech
trn - roxor prdmér 10mm

(napfr terasa)

KLADECi VRSTVA
kamenivo fr. 4/8 mm tl. 40 mm

kamenivo fr. 16-32 mm tl. 150 mm

geotextilie, min 300g/m?
(doporuceni, neni nutné)

prehutnény rostly terén

V&echny rozméry musi byt ovéfeny na stavbé pred zapodetim praci &i vyroby daného prvku. Tyto vykresy podléhaji autorskému zakonu. Zadna z ¢asti nesmi byt Sifena &i dale rozmnoZovana, bez souhlasu autord.

\-NOBB pod terasu,

vegetace nebo jiné
okolni materialy
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REALIZACNI DOKUMENTACE SADOVYCH UPRAV
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