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Chomutov

ZMENOVY LIST pro zmény dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do aredlu Kamencového jezera

Na tavby:
azev stavby z ulice Premyslova a méstské plaze, ev.¢. d202200327

Cislo Zménového listu: ZL3

SO 01

Cislo SO/PS:

Nazev stavebniho
objektu/provozniho souboru:

KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREJNE PROSTRANSTVI

Objednatel:

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV Zhotovitel:  |Spole¢nost Kamencové jezero — Pfemyslova

Pfedmét zmény:

Zména sanace zemni plané

Iniciator zmény:

Zhotovitel/Objednatel

Popis zmény:

(popis pfedmétu zmény,
specifikace, zda jde o zmény
polozek, kvality, rozméra,
termind Ci
dodate¢né/neprovedené prace a
zdlvodnéni pro zafazeni do
patficného odstavce § 222 nebo
§100)

ZdGvodnéni zmény:

V zaddvaci dokumentaci Stavby je navrZena sanace zemni plané vyménou aktivni zény za sanacni vrstvu z kameniva
32/63. Vzhledem k tomu, Ze navrzend frakce 32/63, ktera slouzi spiSe jako drenazni podklad, ktery vodu pod
konstrukéni vrstvy pfivadi, na zakladé TKP 4 Zemni prace (¢l. 4.3.9; 4.5.2.7 a dalsi) a pozadavkiim na zhutnéni aktivni
z6ny, je vzhledem k chybéjici frakci 0 materidl 32/63 pro hutnéni naprosto nevhodny k zhutnéni. Z tohoto ddvodu byl
odsouhlasen navrh geotechnika (viz Geotechnické zpra’va) a TDS (viz zépis z KD a vyjadreni) na zménu materidlu z
V misté parkovisté po STL plynovod (viz. S|tuace oranzova Srafovand ¢ast) navrhl zhotovitel upravit zemni plaﬁ
zlepSenim hydraulickymi pojivy v souladu s Technickou zpravou ZDS. ProtoZe se zemina upravuje na misté, odpadaji
velké pfesuny hmot, coZ nebude zplisobovat nadmérné zatizeni a degradaci komunikaci v pfilehlé ¢asti mésta
Chomutov, které nadmérnou pfepravou trpi. Tento zpUsob sanace je daleko Setrnéjsi ve vztahu k okoli a pfilehlym
komunikacim z hlediska zneéiéténi prachem, neEistotami ze stavby a také hlukem z tézkych nakladnich automobild.

Nové feseni :

V misté parkovisté (viz. Situace oranZova Srafovana ¢ast) bude sanace zemni plané provedena Upravou zeminy v
aktivni z6né 4 % primési Geosolu 70 do hloubky 0,5 m, dle receptury stanovené geotechnikem viz. zkouska CBR
€.3553/22/1553 v pfiloze.

V mistech ostatnich komunikaci, tzn. ul. Maroldova, ul. Pfemyslova, vjezdu do aredlu a plochy nové pési zény (viz.
Situace zelend Srafovana ¢ast), dojde k vyméné nevhodné zeminy z aktivni zény za betonovy recyklat fr. 0/63.

ZdGvodnéni pro zafazeni zmény :

Z hlediska rozsahu, vyznamu, dGvodu vzniku zmény a zpUsobu jeji administrace Ize zménu hodnotit jako zménu
nepodstatnou. V disledku pfedmétné zmény nedochazi ke vzniku podstatné zmény prav a povinnosti vyplyvajicich ze
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Zména vznikla na zakladé ndvrhu Zhotovitele, v ndvaznosti na vyjadreni geotechnika a TDS, ktery Objedntel schvalil.
Zadavatel pfi zadavani zaddvaci dokumentace stavby postupoval jako fadny hospoddr, tj. vyhledal pomoc profesionala,
ktery se verejné hldsi k urcitému povoldni, je osobou autorizovanou a ma tedy ve smyslu ustanoveni platného
obcanského zakoniku povinnost jednat s odbornou péci, s vyuzitim svych nadprimérnych znalosti a dovednostia s
takovou neobvyklou peclivosti, jaké vyZaduje ona profese. PoZzadavek kladeny na zadavatele ustanovenim § 222 odst. 6
pism. a) zakona €. 134/2016 o zadavani vefejnych zakdzek nedosahuje miry péce odborné, tak jak bylo popsano vyse,
ale pouze péce ndlezité, nevyzaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyssi nez obvyklou miru péce, ale pouze
ndleZitou péci o to, aby zajmy spolecnosti byly vyfizeny co nejlépe. Zadavatel pfi zadavani zpracovani zadavaci
dokumentace vyhledal pomoc specialné kvalifikovaného subjektu, ktery odpovida za svou odbornou ¢innost. Zadavatel
timto naplnil poZadavek jedndni s néleZitou péci.

Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakdzky a hodnota zmény neptekroci 50 % pavodni
hodnoty zavazku. Zékonnd podminka nepfedvidatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je spinéna.

Odkazy na vykresy: Dopad do celkovych termini: ANG/NE
Viz. pfilohy Zménového listu Plvodni termin dle SOD: 06.04.2023
Termin dle ZL. ¢.
Novy temin: viz. Claim ¢.1

NOVE POLOZKY VYVOLANE TOUTO ZMENOU (viz rozdilovy

rozpocet v priloze):

viz. pfiloha Zménového listu

Odpocty v K¢ bez DPH

-1619 564,50 K¢

Ptipocty v K¢ bez DPH

1378 466,01 K&

Celkem bez DPH

-241 098,49 K¢

DPH

-50 630,68 K¢

Celkem véetné DPH

-291 729,17 K¢

Jméno:

Datum:

Podpis:
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REKAPITULACE STAVBY
Kod: P/055/22

Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z

ulice Pfemyslova a méstské plaze

KSO: CC-Cz:
Misto: Chomutov Datum: 02.03.2023
Zadavatel: IC: 00261891
Statutarni mésto Chomutov DIC: CZ00261891
Zhotovitel: IC: 26769611
Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova DIC: CZ26769611
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: [o}
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -241 098,49
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% -241 098,49 -50 630,68

snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK -291 729,17
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: P/055/22
Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera
’ z ulice Pfremyslova a méstské plaze
Misto: Chomutov Datum: 02.03.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

SO 01

MP
VCP

KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREJNE
PROSTRANSTVI/ZL 3

Ménéprace

Viceprace
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-241 098,49

-241 098,49

-1 619 564,50
1378 466,01

-291 729,17

-291 729,17

-1 959 673,05
1667 943,87




REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice
Premyslova a méstské plaze
Objekt:
SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREJNE PROSTRANSTVI / ZL 3
Soupis:
MP - Ménéprace

Misto: Chomutov Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:

Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:

Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci -1 619 564,50
0 - VSeobecné konstrukce a prace -226 400,00
1 - Zemni prace -261 775,00
2 - Zaklady -1 131 389,50
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice
Premyslova a méstské plaze
Objekt:
SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREJNE PROSTRANSTVI / ZL 3
Soupis:
MP - Ménéprace
Misto: Chomutov Datum: 02.03.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -1 619 564,50
p O VSeobecné konstrukce a prace -226 400,00
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLADKU Vykopek/nestmelené T -2 830,000 80,00 -226 400,00 SO 01
podkladni vrstvy
w -1415*2 -2 830,000
w Soucet -2 830,000
p 1 Zemni prace -261 775,00
‘ 2 ‘ K ‘12373 %[{)r(lop PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC ‘ M3 ‘ A 415,000‘ 175,00 -247 625,00 SO 01
w odpocet ZP v prostoru vapnéni
w -2830*0,5 -1415,000
w Souget -1415,000
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY
‘ 3| K |[17120 BEZ ZHUTNENI M3 -1 415,000 10,00 -14 150,00 SO 01
D 2 Zaklady -1 131 389,50
4 K 21450 'SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA Fr. 32-63 M3 3280765 300,00 -984 229,50 SO 01
W sanace podlozi (pfedpoklad 100% rozsahu novych
zpevnénych ploch) - odpocet
w -3280,765 -3 280,765
w Souget -3 280,765
5 K 21461 'SEPARACNI GEOTEXTILIE Min. 400 g/m2 M2 2830000 52,00 -147 160,00 SO 01
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice
Premyslova a méstské plaze

Objekt:
SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREJNE PROSTRANSTVI / ZL 3

Soupis:
VCP - Viceprace

Misto: Chomutov Datum: 02.03.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1 378 466,01

HSV - Prace a dodavky HSV 1 378 466,01

5 - Komunikace pozemni 847 245,40
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice
Premyslova a méstské plaze
Objekt:
SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREJNE PROSTRANSTVI / ZL 3
Soupis:
VCP - Viceprace
Misto: Chomutov Datum: 02.03.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 1 378 466,01
p HSV Prace a dodavky HSV 1378 466,01
1 K 214500 SANACNI VRSTVY Z BETONOVEHO RECYKLATU | M3 1865,765 284,72 531 220,61 kalkulace
w (6561,53-2830)*0,5 1.865,765
D 5 Komunikace pozemni 847 245,40
Zftizeni podkladu ze zeminy upravené vapnem,
2 | K 561031121 cementem, smésnymi pojivy tl pfes 200 do 250 mm pl | m2 5 660,000 60,00 339 600,00|CS URS 2022 02
pfes 1000 do 5000 m2
W Celkova hl. ipravy zemin 500 mm, z divodu tézkych jilt
promleti na dva pojezdy
w 2830*2 5 660,000
3 M CMX.0005114.U | pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice ¢ 113,200 448450 507 645,40 | CS URS 2022 02
RS Geosol (Dorosol) C 70
w 2830*0,5*2*0,04 "4 % Dorosolu 113,200
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Stavba :

Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do aredlu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze

PREHLED NOVYCH POLOZEK

P.¢. |K6d polozky Nazev MJ JC Zdtvodnéni JC
21450r SANACNI VRSTVY Z BETONOVEHO RECYKLATU M3 284,72 kalkulace
2 |se1031121 Ztizeni podkladu ze zeminy upravené vapnem, cementem, smésnymi pojivy tl pfes 200 do 250 mm pl pres 1000 M2 60,00 URs 202202
do 5000 m2
3 [CMX.0005114.URS |pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol (Dorosol) C 70 t 4484,50 URS 202202




FORMULAR P

RO KALKULACI CENY polozka &. 1
Cislo poloZzky popis m.j.
21450r Sanacni vrstvy z betonového recyklatu M3
MATERIAL - HMOTY
Cislo materialu nazev materialu m.j. spotfeba |jedn.cena |K¢&
Drceni betonového recyklatu t 2,000 60,00 120,00
recyklacni technologie SADVIK 0,00
0,00
0,00
CELKEM HMOTY - H 120,00
MZDY
Cislo zaméstnani nazev zaméstnani pocet Nh [sazba K¢é
stavebni délnik 0,027 250,00 6,67
0,00
0,00
0,00
mezisoucet - mzdy celkem bez poj. 6,67
[soc. a zdrav.pojisténi u mezd - POJ = 33,8% z M 2,25
CELKEM MZDY - M 8,92
STROJE
Cislo stroje nazev stroje pocet Nh [sazba K&
Dozer 0,027 2 000,00 53,33
NA 0,027 900,00 24,00
NA 0,027 900,00 24,00
Naklada¢ Volvo L25F 0,027 650,00 17,33
0,00
CELKEM STROJE - S 118,67
OSTATNI PRIME NAKLADY MJ pocet sazba K&
0,00
0,00
CELKEM OSTATNI PRIME NAKLADY - OPN 0,00
REZIE VYROBNI - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 12,38
REZIE SPRAVNI - RS= 5% z(H+M+S+OPN) 12,38
ZISK - Z=5% z(H+M+S+OPN) 12,38
CENA VYPOCTOVA CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 284,72
REKAPITULACE NAKLADU
H M S OPN RV RS z Ccv Ccz
hmoty mzdy stroje ost.p.nakl. rezie vyr. |rez.sprav. zisk cena vyp. cena zaokr.
120,00 8,92 118,67 0,00 12,38 12,38 12,379 284,72 284,72

Viypracoval: Blochin Jifi




PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN (tidaje v K& bez DPH)

Pfiloha €. 10

. . Y . . . . . A . . - « oz - Sledovani limitu pro Skupinu 5 - limit 15 % z a max. 140 448 000 K&
Nazev a evidenéni Cislo Stavby: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze, ev.¢. d202200327 PHijaté smiuvni &stky 0 do 31.12.2019 od 1.1.2020 AR
1|Prijata smiuvni &astka bez rezervy a DPH 64 786 160,01 6=30+34 Suma Zmén zap°’“y°;kau§m3’;k'ad"y°“ Skupiny 3a - 13137421 bez ABS o=(31/ty10p| ~ Stedovani limitu 50 % 4,80%|ABS 12250 Sledovani Gerpani limitu 9717 924 K& 9717 924 K& 76 789 K&|ABS
2=1+19+20| Aktualni smluvni &astka (cena stavby) 64 731 574,41 7=(6/1)*100 Sledovani limitu 30 % - sou&et Skupiny 3 a Skupiny 4 -0,20% 10=(35/1)*100 0,00%|ABS I5Castkafin.  [zbyva do vycerpani limitu 9717 924 K& 9717 924 K& 9 641 135 K&|aBS
- —
3=(2/1)100| P, zmény prijaté i eastky 99,02%) 8=1103 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 19 435 848,00 K& 11=05| Zakonny 2':" 50 % P’: 32393 080,01 K& B itu 15 % z Pijaté smiuvni &astky 0,12%|ABS
4=(24/1)100| Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% OK v limitu
52711100 éni z4mény polozek ina 2) 0,00% Skupiny zmén
15 % z PFijaté smluvni Eastky 9 717 924,00 K& -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. P o " Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona &. 134/2016 " L . " Zmény neménici celkovou povahu vefejné zakazky (dle §222 Smluvni kompenzaéni
134/2016 Sb.) Zaména polozek (dle §222 odst. (7) zakona €. 134/2016 Sb.) sb) Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona ¢. 134/2016 Sb.) odst. (4) zakona &. 13412016 Sb.) T
- Zmény Zmény Zmény Suma Zmény Zmény
ZT::gé::r::"e zaporné Suma Zmén zaporné Suma Zmén zaporné Zmén h:::‘z: ;:‘sén zaporné Suma Zmén h::r:': Za:;" zaporné h::r:';f Za:;"
so |z & Nézev SOIPS / predmét Zmény X Zmény kladné Hodnota ZBV | (zadavatse | Zmény kiadné zapornych a (zadavat se Zmény kladné zapornych a (zadavatse | Zmény kladné | zépornycha “ (zadévat se Zmény kladné |  zapornych a ot 2 (zadavat se Zmény kladné limit 15 % ot 2 Zmény kladné
znaménkem < . < . < zapornych a o . zéapornych a . zéapornych a
- znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén M o znaménkem Zmén kladnych o . znaménkem o A
minus) 2 2 2 ; Zmén kladnych ? Zmén kladnych " Zmén kladnych
minus) minus) minus) Kladnych minus) minus)
20=23+26+29+33+3
16 | 17 18 19=22+25+28+32+36 740 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=(36|+37 40
- 1619 564,50 1564 978,90 - 54585,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1619564,50 | 1488190,20 | - 131374,21 3107 754,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 788,61 0,12% 76 788,61 0,00
|§o 05 | 1 _|VEREJNE OSVETLENI/ Nova napojovaci lampa na MP 0,00 76 788,61 76 788,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 788,61 0,12% 76 788,61
SO12 | 2 |PLYNOVOD Prelozka HUP do zem& 0,00 109 724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00 10972428 | 109724,28 109724,28 0,00 0,00 0,00% 0,00
5001 | 3 |KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREINE PROSTRANSTVI/ - 1619 564,50 1378 466,01 - 241098,49 0,00 0,00 -1619564,50 | 137846601 | 24100849 | 299803051 0,00 0,00 0,00% 0,00
|zména sanace zemni plané
0 0 .00 0,00 00 00 00 00 00 00 00
0 0 00 0,00 00 00 00 00 00 00" 00
0 0 00 0,00 00 00 00 00 00 00 00
0 0 00 0,00 00 00 00 00 00 00 00
0 0 00 0,00 00 00 00 00 00 00 00
0 0 00 0,00 00 00 00 00 00 00 00
0 0 00 0,00 00 00 00 00 00 00 00
0 0 00 0,00 00 00 00 00 00 00 00
0 0 00 0,00 00 00 00 00 00 00 00

Poznamka: Formulai ma informativni charakter a zobrazuje stav k datu predloZeni Evidenéniho listu vyhrazené zmény, Evidenéniho listu smluvnich kompenzag&nich naroku & Zménového listu ke schvaleni.




Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 1 430 01 Chomutov | CZ

SILNICE Korespondenéni adresa: Tudimice 34 | 432 01 Kadan

TDPDL HN I.rl IC: 05758734 | DIC CZ05758734 | vedeno Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2772

AKCIOVA SPFOLEGNOST

Statutarni mésto Chomutov
Ing. Jan Dédecek
Zastupce Objednatele

Vas dopis/znacky/ze dne: Datum: 03.11.2022
Vyfizuje: Jifi Blochin E-mail: blochin@silnicetopolany.cz ~ Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového
jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze

Véc: Oznameni Variace ¢.3 — zména sanace zemni plané

Na zakladé vzajemné uzaviené Smlouvy o dilo, €. d202200327 na akci Rekonstrukce zapadniho
vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstskeé plaze, dle

Smiluvnich podminek, &l. 12.1, oznamuje Zhotovitel Variaci €.3, ktera se tyka zmény sanace zemni
plané.

V PD byla navrZzena sanace zemni plané formou vymény aktivni zény za sanaéni vrstvu z kameniva
frakce 32/63. Dle vyjadfeni geotechnika i TDS je tato frakce pro sanaci nevyhovujici, doporuéuje se
provedeni z frakce 0/63 s vyuzitim betonového recyklatu z demolovanych ploch.

V misté parkovisté (az po STL plynovod) na zakladé navrhu zhotovitele bude provedena uprava
zemni plané zlep$senim hydraulickymi pojivy. Tento zplisob sanace nebude zplsobovat zatizeni
komunikaci v této oblasti mésta nadmérnou pfepravou a s tim spojené znecistovani komunikaci a
nadmérny hluk spojeny s dopravou. Tato varianta je také ekonomicky vyhodna pro Objednatele.

Detailni popis provedenych praci:
-V misté parkovi$té — sanace zemni plané hydraulickymi pojivy dle receptury stanovené
geotechnikem

- Ostatni plochy — vyména aktivni zony na betonovy recyklat frakce 0/63

Zhotovitel pfedklada rozpocet Variace €.3 ve vy$i -114 513,47 Ké bez DPH.

EHMIGE TOPOLANY a.s.
ertdovi 7710, 430 01 Chomutoy
C: 067 68 734, DIC; CZ05758734

N ®

o
Pfiprava stavby
Prilohy: Rozpocet Variace ¢.3

Kalkulace polozky
Zkou$ky vhodnosti tpravy zemniho materialu
Zkouska vhodnosti betonového recyklatu

E-mail:

Webové stranky: Telefon: ID dat.schranky: Bankovni spojeni: Cislo Gétu:

inffo@silnicetopolany.cz  www.silnicetopolany.cz ~ +420 777 684 255 nkqbe33 Ceska spofitelna a.s. 500023962/0800



Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 1 430 01 Chomutov | CZ

’ SILNIEE Korespondendcni adresa: TuSimice 34 | 432 01 Kadan

IC: 05758734 | DIC CZ05758734 | vedeno Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2772

AKCIOVA SPOLEGNOST

Statutarni mésto Chomutov
Ing. Jan Dédecek

Zastupce Objednatele
Vas dopis/znacky/ze dne: Datum: 30.11.2022
Vyfizuje: Jifi Blochin E-mail: blochin@silnicetopolany.cz ~ Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového
jezera z ulice Premyslova a méstské plaze

Véc: Oznameni Variace ¢.3 — zména sanace zemni plané — aktualizace vymér 2

Na zakladé vzajemné uzaviené Smlouvy o dilo, & d202200327 na akci Rekonstrukce zapadniho
vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze, dle
Smluvnich podminek, &l. 12.1, oznamuje Zhotovitel Variaci ¢.3, ktera se tyka zmény sanace zemni
plané.

V Oznameni Variace ¢.3 ze 3.11.2022 bylo v rozpo&tu uvazovano s plochou provedeni vapenné
stabilizace zemni plané 2700 m2. Tato plocha byla odhadovana v navaznosti na hloubky ulozeni
stavajicich inZenyrskych siti. Skute&né realizovana plocha zaméfena po provedeni je 2830 m2.
Zhotovitel timto aktualizuje rozpocet Variace €.3 dle skute¢né provedenych praci.

V aktualizaci 1 z 11.11.2022 bylo omylem ponechany plivodni ménéprace ve vys$i 2700 m2, nyni
aktualizovano na spravnou vyméru 2830 m2.

Zhotovitel pfedklada rozpocet Variace ¢.3 ve vysi -117.616,57 K¢ bez DPH,

SILNICE TOPOLANY a.s.
N@Furlovaﬁ 7110, 430 01 Chomutay
IC: 057 #8 734, DIC: CZ05758734

/ - ©)
Jifi Blochin
Pfiprava stavby
Prilohy: Rozpocet Variace ¢.3 aktualizace 2

E-mail: Webové stranky: Telefon: ID dat.schranky: Bankovni spojeni: Cislo Gétu:
info@silnicetopolany.cz  www.silnicetopolany.cz  +420 777 684 255 nkqbe33 Ceska spofitelna a.s. 500023962/0800



B-PROJEKTY Teplice s. r. o,
ZKUSEBNi LABORATOR MECHANIKY ZEMIN

BPT Kollarova 1879/11,415 01 Teplice
tel. 417 559 323, mob. 602 122 289, e-mail j.vesely@bpt.cz

Ev. &islo vyhodnoceni: 023/22/CBR
Strana 1/1

Pocet vytisk: 2

Vytisk €.

VYHODNOCEN]{ VYSLEDKU LABORATORNICH ZKOUSEK
OVERUJICI VHODNOST UPRAVY ZEMNIHO MATERIALU

v aktivni z6né zemni plané

Nazev akce: Zapadni vstupni prostranstvi do arealu Kamencového jezera Bl
Stavebni objekt: Parkovisté

Cislo zakdzky: 6049/TP

Objednavatel: PETROM stavby a.s.

Laboratorni éislo vzorku: 3553

Zavéretné zhodnoceni: Ptedmétem laboratornich testii bylo ovéfeni U€innosti Upravy zemin
v aktivni z6n¢ parkovi$té. Vzorek zeminy odebrany na stavenisti byl upraven 4,0 % pfimési
GEOSOLU 30. Na takto upraveném a plné saturovaném vzorku byla nasledné provedena zkousSka
CBR. Dosazené¢ vysledky zkousky jsou shrnuty v nasledujicim pfehledu:

e laboratorni ¢islo 3553

e mnozstvi piimési GEOSOL 30 4.0 %
e prirozena vlhkost Wh 36,1 %
e vlhkost pred zkouskou po promichani W 33,8 %
e vlhkost po zkousce Wsat,d 34,2 %
e sucha objemova hmotnost pied zkouskou pg 1 573 kg/m?
o kalifornsky pomér tinosnosti (CBR) 21,0 %

Z vySe uvedeného vyplyvé, Ze po piidani 4,0 % piimé&si GEOSOLU 30 bylo dosaZeno
pozadovaného kalifornského poméru unosnosti CBR > 15 %. Tento pomér unosnosti v souladu s
normou CSN 73 6133 Ndvrh a provddéni zemniho télesa — tab. 10b zarutuje dosazeni pozadovaného
modulu pfetvarnosti upravené zeminy Eger2 > 45 MPa.

Na zakladé vyse uvedeného se doporucuje zeminy v aktivni zoné upravit 4,0 % primési
GEOSOL 30 do hloubky 0,5 m.

Vyhotovil:
,/f/\.\‘.“ L i
,-/;_\‘.Sf \ \
[~ Sammre \ B-PROJEXTY Teplice s.r. 0.
[ § %588 2 | “Kolldrova 1879/11
\ o5 1\ ~~_ - | 415 01 Teplice
N7 gany” Ing. Jifi Vesely”

Jautorizovany inZenyr v oboru geotechnika
V Teplicich dne: 21.10.2022



' B-PROJEKTY Teplice s. r. o. S
ZKUSEBNi LABORATOR MECHANIKY ZEMIN A

BPT Kollarova 1879/11,415 01 Teplice

L 1428
mob. 724 742 047, e-mail petracek@bpt.cz
Strana: 1/3
Pocet vytiski: 2
Vytisk ¢.:

Protokol o zkousce
¢islo: CBR 3553/22/1553

Zakazka c&islo: 6049/TP
Objednavatel zkousky: PETROM STAVBY, a.s., Béchovicka 701/26,
100 00 Praha 10 - Strasnice

Akce:** Zapadni vstupni prostranstvi do aredlu
Kamencového jezera - B1, Chomutov

Prevzeti vzorku: 14.10.2022

Datum provedeni zkousek: 20.10.2022

Laboratorni &islo: 3553

Stavebni objekt: ** Parkovisté

Misto odbéru:** Aktivni zéna

ZkouSka byla provedena v prostordch laboratofe dle norem:

CSNENISO 17892 — 1 - Stanoveni vlhkosti

CSN EN 13286-47 - Stanoveni kalifornského poméru Gnosnosti,

okamzitého indexu Unosnosti a linearniho bobtnani

Vysledek zkousek je uveden na strané 2 - 3

Protokol o zkousce zkontroloval a schvalil:

Marek Petracek
vedouci zkuSebni laboratofe
Datum vystaveni protokolu:  20.10.2022

Vysledek zkousky v tomto protokolu se vztahuje pouze k piedmétu zkousky.

Zkusebni postupy byly provedeny bez odchylek.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Hodnoty nejistot méfeni jsou k dispozici v laboratofi, tisk pouze na zaklad¢ Zzadosti zakaznika.
*....zkouska byla provedena mimo rozsah udélené akreditace.

**.....data byla sdélena zdkaznikem a laboratoi za né nenese odpovédnost

#x%*...vzorek poskytl zdkaznik, vysledek zkousky se vztahuje ke vzorku, jak byl laboratofi prijat



B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
Zkuebnl laboratof mechaniky zemin
Kollarova 1879/11, 415 01 Teplice

Laboratorni islo:
Akce:

Stavebni objekt:
Misto odbéru:
Popis zeminy:

Protokol o zkousce
CBR 3553/22/1553

Stanoveni vihkosti

3553

Strana: 2/3
Pocet vytiskl: 2
Vytisk &islo:

Zapadni vstupni prostranstvi do arealu Kamencového jezera-B1,C

Parkovisté
Aktivni zéna

Zeminy upravené 4% Geosolu 30

Pfirozena vihkost Vihkost hrubych zrn
Cislo misky 59 - -
Hmotnost misky [g] 51,3 - -
Hmotnost vihké zeminy s miskou [g] 3566,3 - -
Hmotnost suché zeminy s miskou [g] 275,43 - -
VIhkost [%] 36,1 - -
Kontrola -
Celkova vihkost [%] 36,1 1
Celkova vlhkost jemnych &astic [%] -
Poznamka:
Datum provedeni zkousky: 25.10.2022

Zkousku proved!:

Helena Bednaiikova



B-PROJEKTY Teplice s.r.0.
Zkudebni laboratof mechaniky zemin

Kollarova 1879/11, 415 01 Teplice

Strana: 3/3
Pocet vytisk(:2
Vytisk &.:

STANOVEN| POMERU UNOSNOSTI ZEMIN - CBR/IB

Typ zkousky:

Laboratorni &islo:
Akce:

Stavehni objekt:

Misto odbéru:

Popis zeminy:

Vlhkost pfed zkougkou:

Sucha objemova hmotnost pred zkougkou:

Vihkost po zkousce:
Doba zrani:

Doba syceni:

Mira bobtnani:
Hodnota pfitizeni:
Zkousku provedl(a):

s/mm F/kN t/min
0,00 0,000 0:00

L 050 0,272 0:30 |

1,00 0737 | 058
1,50 1,239 1.26 |
2,00 1,769 1:56
2,50 2,253 2:23
3,00 2713 2:51
3,50 3,129 3:20
4,00 | 3498 | 349 |
450 | 3867 | 417 |
5,00 4,190 4:47
5,50 4,512 5:16
6,00 4,789 5:44
6,50 5,066 6:12 |
7,00 | 5,323 6:41
750 | 6873 ,  7:09
8,00 5803 | 7.37 |
8,50 6,034 8:06
9,00 6,264 8:34
9,50 6,472 9:03 |
10,00 6,656 @32

Podle CSN EN 13286-47

1. strana vzorku

Laboratorni

CBR 3553/22/1553

Zapadni vstupni prostranastvi do aredlu Kamencového jezera - B1

Parkoviste

Aktivni zéna
Zeminy upraveny 4% GOSOL 30
33.8%

1573 kg/m3

342 %

48 hod

96 hod

Ne

115 kPa

Helena Bednafikova
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0 2,00 4,00 6,00 8,00 mm
F(2,5mm)= 2,253kN CBR(2,5mm)= 17.1%
F(5,0mm)= 4,190kN CBR(5,0mm)= 21.0%

KONEC PROTOKOLU



B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
ZKUSEBN{ LABORATOR MECHANIKY ZEMIN

BPT Kollarova 1879/11, 415 01 Teplice
tel. 417 559 323, mob. 602 122 289, e-mail j.vesely@bpt.cz

Ev. ¢islo vyhodnoceni: 015/22/KM
Strana: 1/1

Pocet vytisk(: 2

Vytisk &,

VYHODNOCENI LABORATORNICH ZKOUSEK

KLASIFIKACE KAMENIVA
dle CSN EN 13285 a :SN 73 6126-1

Ndzev akce:  Zapadni vstupni prostranstvi do arealu Kamencového jezera — B1
Objekt: Komunikace a parkovaci stani

Cislo zakdzky: 6053/TP
Objednavatel: PETROM STAVBY a.s.

Laboratorni &islo vzorku: 3554
Evidencni &islo protokolu: KM 3554/22/1554

Misto odbéru: Ochranné vrstva — deponie materialu
Identifikace vzorku: Betonovy recyklat 0/63

Geotechnicka vlastnost Norma Symbol | Rozmér | Stanovens

hodnota

Pfirozend vlhkost CSN EN 1097-3 w [%] 5,8
Nadsitny podil CSN EN 933-1 Dhpodil [%] *
Podsitny podil CSN EN 933-1 dpod [%] 3
Podil jemnych &astic CSN EN 933-1 f [%0] 4,40
Posouzeni jemnych &astic CSN EN 933-9 MB [g/kg] 1
Tvarovy index CSN EN 933-4 SI [%] 3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Prd [kg.m™] #
Sypna hmotnost CSN EN 1097-3 Db [kg.m?] *
Nasakavost zrn CSNEN 1097-6 | WA [%] *
Los Angeles CSN EN 1097-2 LA [%] *
Mrazuvzdornost CSN EN 1367-1 F [%] ¥
Trvanlivost MgSO4 CSN EN 1367-1 MS [%] *
Propad sitem nejblize vy$§i |CSN EN 933-1 Dyyssi (%] _
Propad sitem nejblize niz&i | CSN EN 933-] dnizsi [%] *

Vyhodnoceni kameniva: Betonovy recykldt odebrany z deponie materilu spadd na zaklade
vysledki zrnitostniho rozboru v celém svém rozsahu do oboru zritosti Ge (SD4) vymezeném CSN EN
13 285. Obsah jemnych &4stic se nachazi v intervalu (f2-9) stanoveny pro kategorii SDa dle CSN EN
13 285. Betonovy recyklit 0/63 Ize zabudovat do nestmelené ochranné vrstvy,

ARV B-PREJELLIY Teplices.r. .
Vyhotovil: /' N < Koflarova 1879/11
o o S .ﬂ‘!{_i_015Tepiice
) _ Ing. Jifi Vesely
e autorizevany inZenyr v oboru geotechnika
V Teplicich dne: 31.10.2022 N w2



B-PROJEKTY Teplice s. r. o. |a\g//§ :
ZKUSEBNi LABORATOR MECHANIKY ZEMIN Ty §\

BPT Kolldrova 1879/11,415 01 Teplice et
tel. 417 559 149, mob. 724 742 047, e-mail petracek@bpt.cz

Strana: 1/3
‘Poclet vytiskii: 2
Vytisk &.:

Protokol o zkouSce
Sislo: KM 3554/22/1554

Zakazka cislo: 6049/TP
Objednavatel zkousky: PETROM STAVBY, a.s., Bé&chovicka 701/26,
100 00 Praha 10 - Stragnice

Akce:** Zapadni vstupni prostranstvi do areélu
Kamencového jezera - B1, Chomutov

Prevzeti viorku: 21.10.2022

Datum provedeni zkousek: 26.10.2022

Laboratorni &islo: 3554

Stavebni objekt: ** Parkovisté

Misto odbéru:** Deponie materidlu - betonovy recyklat

ZkouSka byla provedena v prostordch laboratore dle norem:

(:JSN EN 1097-5 - Stanoveni vlhkosti sufenim v sug4rng

CSN EN 933-1 - Stanoveni zrnitosti-sitovy rozbor

Vysledek zkouSek je graficky a tabelarns zpracovan na strané 2 — 3

Protokol o zkousce zkontroloval a schvilil:

vedouci zkusebni laboratote
Datum vystaveni protokolu: 26.10.2022

Vysledek zkousky v tomto protokolu se vztahuje pouze k pfedmétu zkousky.

Bez pisemného souhlasu zkugebni laboratore se nesmj protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Hodnoty nejistot m&feni jsou k dispozici v laboratofi, tisk na protokol pouze na zékladé 4dosti zdkaznika.
*....zkoudka byla provedena mimo rozsah udélené akreditace.

**....data byla sd¢lena zakaznikem a laboratof za né nenese odpovédnost

***.....vzorek poskytl zakaznik, vysledek zkouSky se vztahuje ke vzorku, jak byl laboratofi prijat



B-PROJEKTY s.r.0.
Zkusebni laboratof mechaniky zemin
Kollarova 1879/11, 415 01 Teplice

P

rotokol o zkousce Strana: 2/3

KM 3554/21/1554 Potet vytiski: 2

Vytisk &islo:

Stanoveni vihkosti susenim v susarné

Laboratorni éislo:
Akce:
Misto odbéru:

Popis kameniva:

35654

Zapadni vstupni prostranstvi do arealu Kamencovy
Parkovisté

Deponie materialu - betonovy recyklat

Betonovy recyklat

Prirozena vinkost

Cislo misky 16PV -
Hmotnost misky [g] 2308 -
Hmotnost vihkého kameniva s miskou [g] 10945,8 -
Hmotnost suchého kameniva s miskou [g] 10472 -
Vihkost [%] 58 -
Kontrola _
|Celkova vihkost [%)] ( 58 |
Poznamka:

Datum provedeni zkousky: 26.10.2022

Zkousku proved!:

Helena Bednafikova



B-PROJEKTY s.r.0.
Zku$ebni laboratof mechaniky zemin
Kollarova 1879/11, 415 01 Teplice

Protokol o zkousce Strana: _3_/3
KM 3554/21/1554 ”0‘3\3}“‘;?;5;;02:

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

Laboratorni &islo:

Akce:

Misto odbéru:

3554

Zapadni vstupni prostranstvi do arealu Kamencovv
Parkovisté

Deponie materialu - betonovy recyklat

Popis kameniva: Betonovy recyklat
Kfivka zrnitosti kameniva
100
90
y
80 /
5 70 /
S 60
a
£ 50 /
| = //
| @
| O 40 ‘/
| 30 ”d
20 . il
—"/
10 - =il -
i
'g 2 = * s N 8 8 2
2 - Velikost zrn [mm] e
Pofadnice souétové &ary kivky zrnitosti
Pramér zrn [mm] Celkovy propad [%]
63 88
45 74
31,5 60
22,4 49
16 44
11,2 38
8 34
56 30
4 27
2 22
1,000 17
0,500 12
0,250 8
0,125 6
0,063 4,5
[Procento jemnych Eastic [%] | 4,40 |
Poznamka:
Datum provedeni zkougky: 31.10.2022

Zkous$ku provedi(a):

Helena Bednafikova

KONEC PROTOKOL




B-PROJEKTY Teplice s. 1. o.
ZKUSEBNi LABORATOR MECHANIKY ZEMIN
Kollarova 1879/11, 415 36 Teplice
tel. 417 559 323, mob. 602 122 289, ¢-mail j.vesely@bpt.cz

Ev. ¢islo zpravy: 05/22
Strana: 1/1
Pocet vytiskir: |

Vytisk ¢.
Geotechnicka zprava

Stavba: Kamencové jezero - ul. Piemyslova - Méstska plaz - sanace

Stavebni objekt: Komunikace a chodniky

Zakdzka cislo: 6049/TP

Objednavatel: PETROM STAVBY a.s.

Piedmétem piedkladand zpravy je posouzeni vhodnosti projektem navrzené sanace zemnich
plani mistnich komunikaci a chodniki v mistech, kde na misto sanace zemin vhodnou piimési je
navrzena sanace vrstvou §térku frakce 32-63 mm. Vzhledem k tomu, 7e podlozi komunikaci je
budovano prevazné hlinitymi az jilovitymi zeminami vykazujici prevazné tuhou konzistenci, jevi se
pouziti hrubého drceného kameniva HDK frakee 32-63 mm za ne zcela vhodné. Takto hrubozrnné
silné mezerovité kamenivo by umoznovaly postupné zatladeni jemnozrnnych zemin ze stavajiciho
podloZi do kostry materidlu, coz by nasledné vedlo k vzajemnému promiseni a vyrazné degradaci
inosnosti éto nové budované sana¢ni vrstvy. Z tohoto divodu lze spise doporucit vybudovani sana¢ni
vrstvy ze Stérkovitého materidlu s uzavienou kiivkou zrnitosti napt. ze $térkodrti nebo betonového
reeyklatu frakee 0-63 mm se separacni geotextilii v tl. 0,5 m, kierd tomuto neZadoucimu procesu
znchodnocovani sanaéni vrstvy bude [épe odolavat.

Vyse popsané doporuceni s¢ tyka vsech komunikaci, zpevnénych ploch a chodnikil, kde je
nafizena sanace podlozi a nebylo mozné provést sanaci ptivodnich zemin vhodnou piimési.

Vypracoval:

ova 1879/11

415 01 Teplice

e
Ing. Jifi Vesely
Autorizovany inzenyr v oboru geotechnika

Datum: 18.10.2022
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Contract Management Chomutov
Spoleénost Kamencové jezero
- Pfemyslova
Jifi Blochin
PETROM STAVBY, a.s.

Cislo jednaci: ~ CHKJ-PF/SpS/Ded/013 Béchovicka 701/26

Vyfizuje: Ing. Jan Dédecek, Zastupce objednatele 100 00 Praha 10

Datum: 01.12.2022
Véc: Pokyn Zastupce objednatele k provedeni Variace €. 3
Dilo: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového

jezera z ulice Premyslova a méstské plaze

Smlouva: Cislo smlouvy d202200327
Soucasti smlouvy je Cesky smluvni standard (Design-Bid-Build) - Obecné podminky a
Zvlastni podminky (dale jen OP/ZP)

Souvisejici

,Ozndmeni Variace ¢. 3 -zména sanace zemni plané® ze dne 03.11.2022
korespondence

Vazeny pane Blochine,

Vasim dopisem ze dne 03.11.2022 jste predlozili navrh Variace ¢. 3, ktera spociva ve zméné sanace
zemni plané (dale jen ,Variace €. 3°).

V zadavaci dokumentaci Stavby je navrzena sanace zemni plané vyménou aktivni zény za sanacni
vrstvu z kameniva 32/63. Tato frakce vSak byla Vasim geotechnikem a asistentem Zastupce
objednatele - technickym dozorem stavebnika (pozemni a dopravni stavby) (dale jen ,TDS")
shleddna jako nevyhovuijici z hlediska pozadované miry zhutnéni a bylo doporuceno pouziti frakce
0/63 s vyuzitim betonového recyklatu z demolovanych ploch.

V misté parkovisté (po STL plynovod) jste navrhli upravit zemni plan zlepsenim hydraulickymi pojivy.
Uvedli jste, Ze tento zpUsob sanace nebude zplsobovat zatizeni komunikaci v pfilehlé ¢asti mésta
Chomutov nadmeérnou prepravou a s ni spojenymi znecistovanim a hlukem a zaroven se jedna pro
Objednatele ekonomictéjsi variantu.

Variace ¢. 3 tak podle Vaseho navrhu ma spocivat v/jve:

e sanaci zemni plané v misté parkovisté hydraulickymi pojivy dle receptury stanovené
geotechnikem a
e vyméné aktivni zony na betonovy recyklat frakce 0/63 v misté ostatnich ploch.

Variace €. 3 podle Vami predlozeného ocenéni vyvold 1475 866,03 KE bez DPH zmén kladnych a
1590 379,50 K¢ bez DPH zmén zapornych. Neuvedli jste pfipadny dopad Variace ¢. 3 na Dobu pro
dokonceni a smluvni Milnik ¢. 1.

Autorsky dozor se k navrhu Variace ¢. 3 vyjadril svym vyjadienim ze dne 24.11.2022, ve kterém
souhlasil s provedenim Variace ¢. 3.

TDS se k navrhu Variace ¢. 3 vyjadril svym stanoviskem ze dne 2411.2022, ve kterém souhlasil
s technickym feSenim Variace €. 3 a ve kterém dale nemél pripominky k vykazu vymér Variace ¢. 3.
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Na zakladé vyse uvedeného Vam timto vydavam pokyn podle Pod-¢l. 12.1 OP/ZP k provedeni
Variace €. 3 podle Vaseho navrhu.

Definitivni ocenéni Variace ¢. 3 bude vsak nasledné projednano vramci zménového Fizeni.
Z tohoto dilivodu Vam vydavam pokyn podle Pod-¢l. 3.3 OP/ZP ke zpracovani a pfedlozeni
Zménového listu véetné priloh na Variaci €. 3, a to bezodkladné, nejpozdéji véak do 21 dni ode dne
doruéeni tohoto dopisu.

S ohledem na to, ze jste ve svém navrhu Variace €. 3 neuvedli jeji Casovy dopad, mam opravnéné za
to, Ze provedeni Variace ¢. 3 nezpUsobilo a nezplsobi Zzddné zpozdéni.

S pozdravem

Digitally signed by Jan Dédecek

J a n DN: cn=Jan Dédegek, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
0u=00054,

v v
D ed e Ce k email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2022.12.01 14:02:42 +01'00"

Ing. Jan Dédecek
Zastupce Objednatele

Prilohy:
-, VWyjadreni AD k Ozndmeni Variace ¢. 4 Zména sanace zemni plané“ze dne 24.11.2022
- ,Stanovisko TDS k Variaci Cislo 3 - zména sanace zemni plané - aktualizace vymér* ze dne

024.11.2022
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Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho
prostranstvi do arealu Kamencového jezera -
ulice Premyslova a méstské plaze

Véc: Oznameni Variace ¢. 3
Zmeéna sanace zemni plané

Za AD souhlasime s realizaci a postupem dle ndvrhu zhotovitele stavby.
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l ﬂ Sig?\ggyement

Stavba: ,,Rekonstrukce zdpadniho vstupniho prostranstvi do arealu

Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze”

Stanovisko TDS k Variaci ¢islo 3 — zména sanace zemni plané — aktualizace vymér

Na zékladé zjisténych skutetnosti se provede na stavhé zlep3eni vlastnosti plané vapnénim (zlepSovanim zemin)
a v mistech, kde jsou infenyrské sité a nelze vapnéni zemni frézou provést, se provede aktivni z6na vyménou
materialu. Vzhledem k tomu, Ze byla v projektové dokumentaci navriena frakce 32/63, kterd slouZi spide jako
drenazni podklad, ktery vodu pod konstrukéni vrstvy pfivadi, na zakladé TP 94 Uprava zemin (&l. 5.6 a tabulky
6-9) a dale TKP 4 Zemni prace (€l. 4.3.9; 4.5.2.7 a dalsi) a poZadavkidm na zhutnéni aktivni zény, je vzhledem
k chybéijici frakci 0 material 32/63 pro hutnéni naprosto nevhodny k zhutnéni, z tohoto diivodu byl odsouhlasen
navrh geotechnika a TDS na zmé&nu materidlu z 32/63 na 0/63 — v piipadé doloZeni certifikat( o nenasdkavosti a
bude material odpovidat poZadavkim ve vy$e uvedenych tabulek uvedenych v TP a TKP, lze vyuZit betonovy
recyklat, vytvoreny z podkladnich betonovych vrstev plvodni skladby parkovisté.

Z technologického hlediska a hlediska vykazu vymér nemam za TDS pfipominky. Z hlediska ceny se za TDS
nevyjadfuji.

Za TDS s technickym feSenim souhlasim.

Za TDS: Digitalné
l ng * podepsal ing.
Karel Prokes

Ka rel Datum:

2022.11.14

Proke$ sssis+o0r00

Ing. Karel Prokes$

14.11.2022 V Chomutové

QM-4C sro
ICO 0g6 86 380
Liberec VII-Horni Ruzodol, Jeronymova 62/24 www.gualitymanagement.cz
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Contract Management

Zapis z kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova
a méstské plaze”

Kontrolni den ¢€. 6

Datum: 25.10.2022

Cas: 10:30 hodin

Misto: Salének restaurace Golf Club — Chomutov, Mosteckad
Zapsal: Ing. Jan Dédecek

Pritomni: dle prezencni listiny

Program KD:

A. Informace o prlibéhu praci

B. Kontrolni body a jejich pInéni
C. BOZP

D Zavér a poznamky

A. Informace o prabéhu praci
01KD — Pfedani stavenisté probéhlo dne 19.09.2022. Z pfedani Stavenisté je vyhotoven
samostatny zapis.
SO 04 Sadové upravy - Na parkovisti bylo zahajeno kaceni stromu (dale viz bod B1.7)
02KD
SO 01 — Na parkovisti se zajistuje DIO — predpoklad ziskani povoleni od MmCh konec tohoto
tydne — venku mimo aredl prace zatim neprobihaji.
SO 04 — v arealu probiha kaceni, venku jiz probéhlo, alej se bude kacet az po ziskani DIO,
probiha skryvka drnu, probiha zdravotni fez stromu.
Novy objekt, probiha odstranéni zavlahy, viz bod B1.8.
SO 01 (plaz) — probiha kaceni, bouraci a demoli¢ni prace.
03KD
SO 05a — probéhlo bourani podlah, bourdni plotu typu 1, 2 a 3 (na parkovisti)
SO 01 (plaz) — probihaji demolice a bouraci prace
SO 01 komunikace — odstrafiovani asfaltu
SO 04 — co bylo moZné je pokdaceno, probéhlo sejmuti drnu
Probéhlo vytyceni komunikace na plazi —trasa A, vice viz bod B3.6
SO 04 (plaz) — vykopany jamy pro nové stromy
04KD
SO 01 — probiha bourani konstrukéni vrstvy betonu, bourdni obrub, asfalt je jiz odstranén, bylo
vyfizeno a provedeno DIO
SO 01 (plaz) — veskeré bouraci prace jsou hotové, zacal se tézit pisek
SO 04 (plaz) — probiha skryvka drnu a ornice, vykop jam pro stromy pokracuje, provadi se
demontaz zavlahy.
SO 05 - objekt se neprovadi, ¢eka se na projekt zakladovych konstrukci
SO 04 - probiha kaceni v aleji a prostoru parkovisté
05KD
SO 01 — probiha odstranovani podkladnich vrstev, betony jsou vybourané, asfalty se frézuiji,
probéhla zatéZzova zkouska, ktera vysla vysledkem ,Neméfitelna“ — viz bod B5. Byly
demontovany stavajici uliéni vpusti a po dohodé s Objednatelem bude zrusena vétev destové

@ info@cmanagement.cz
= Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4

® contractmanagement.cz 3 /m




kanalizace, ktera odvadéla pdvodni uliéni vpusti, véetné véech $achet. Sachta v ulici
Premyslova, se zaslepi.

SO 05 — doslo k obnaZeni kabell NN a VN pro nalezeni jejich pozice.

SO 01 (plaz) — rozebird se dlazba na plazi, vybourali se obrubniky u WC.

SO 04 — pokacely se stromy, dievo se odvazi do ZOO parku. Dokonceni kaceni aleje je
predpokladano tento tyden.

06KD

SO 01 — byl dobouran podkladni beton, probéhlo odstranéni Stérkovych vrstev, probihaji zemni
prace. Na parkovisti byly obnazeny inZ. sité.

SO 04 — probiha kdceni, zbyva odstranit pafezy — patez u nalezeného plynovodu bude odkopan
a pak se bude fesit, zda se preloZi plyn — viz bod B5.3.

SO 05 — kabely u SO 05 obnazeny — pfiprava pro zaloZzeni SO 05, samotny objekt SO 05
neprobiha. Provadéni brani kabel VN, pilit a kabel ke skfini, kterd se zatim nem(zZe odpojit.

Kontrolni body a jejich plnéni

B1.1 — Zafizeni stavenisté

01KD - Zhotovitel si zajisti oploceni. DIO je odsouhlasené od PCR ¢eka se na souhlas z MmCh.
02KD - DIO TRVA, oploceni vnitiniho arealu zajisténo, dovezena 1x TOI TOI

03KD — DIO TRVA

04KD - DIO provedeno véetné oploceni parkovisté

05KD - postupné si Zhotovitel navazi buriky.

06KD — navezeny 2 bunky, stavba si zajisti napojeni bunék

B1.2 — Prostory pro KD
01KD — pro poradani KD jsou zajistény prostory v rdmci restaurace Golf Club.

B1.3 — Realizacni a financni harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram tymu
Zhotovitele

01KD
- Zhotovitel predlozi Po¢atecni harmonogram se zacatkem realizace k 19.09.2022 co
nejdFive jak to bude moZné, nejpozdéji do 30.09.2022. — 02KD TRVA
- Zhotovitel predal organigram tymu Zhotovitele. ZO poZaduje jeho aktualizaci pfi
jakychkoliv zménach.
03KD
- Pocatecni HMG byl predloZen 03.10.2022 — ZO upozoriuje, Ze HMG byl ptedlozZen po
terminu dle SoD!
- Z0 se k HMG vyjadti ve smluvnim terminu.
04KD — TRVA
05KD
- Z0 dne 17.10.2022 zaslal své nesouhlasné vyjadreni k predlozenému HMG. Zhotovitel
opravi do 7 dn(.
06KD

- Zhotovitel zaslal dne 21.10.2022 Pocatecni HMG upraveny dle pfipominek ZO. ZO se
vyjadri ve smluvnim terminu.

B1.4 — Zprava o postupu praci

01KD
- Prvni mési¢ni zprava bude vypracovana za obdobi 09/2022. Zhotovitel ji predlozi
nejpozdéji do 07.10.2022 v souladu s Pod-¢l. 4.4 OP/ZP.
04KD
- Zhotovitel zaslal mési¢ni zpravu 07.10.2022. ZO se ptipadné vyjadfi do 7 dnl. — 05KD
TRVA
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06KD
- ZOuvedl, Ze v rdmci Zpravy o postupu praci za 09/2022 neni uveden bod iv/ Pod-¢l. 4.4
OP/ZP — ptehled dokumentl o zajisténi kvality, prehled vysledkd zkousek a certifikatd
Materiald. ZO pozaduje doplnit do nasledujicich mésiénich zprav.

B1.5 — V¢asna varovani, claimy, ZBV

01KD
- Zhotovitel avizoval predloZeni claimu ¢. 1 — posun milniku €. 1 kvali posunu zahajeni
stavby s vlivem na zaloZeni §térkovych travnik( — 02KD, 03KD, 04KD, 05KD — TRVA
- Zhotovitel zasle ozndmeni ohledné Variace na zavlahu (viz bod B1.8) — 02KD, 03KD,
04KD, 05KD, 06KD — TRVA
04KD
- Z0 zaslal e-mailem poZadavek k predloZeni navrhu variace na bednéni past SO 05
spole¢né s vykazem vymér od AD.
05KD
- TRVA Zhotovitel pfedlo?i navrh Variace ohledné zakladani SO 05.
06KD

- Z0 zaslal dne 24.10.2022 e-mailem poZadavky na predloZeni navrh( Variace ohledné
doplnéni podkladnich beton( na SO 05 a SO 03. Zhotovitel zasle Navrhy Variaci.

Vcasné varovani €. 1

06KD — Zhotovitel zaslal VV €. 1 dne 24.10.2022 ohledné rliznych zjisténi rozdilnych od
pfedpokladu ZDS na SO 05. Jednotliva zjisténi jsou feSena v ramci jednotlivych KD. ZO poZaduje
resit vliv jednotlivych zjisténi na cenu i na ¢as jako Variace.

B1.6 — Technologické predpisy a kontrolni zkuSebni plan
01KD — TDS poZaduje predkladat TePf a KZP po jednotlivych ¢innostech dle ¢lenéni ZDS
v terminu nejméné 8 dni pted zahajenim praci.
- TDS obdrzel TeP¥ na zemni prace, nestmelené podkladni vrstvy, dlazdéné kryty,
asfaltové vrstvy véetné KZP,
- TDS obdrzel vzorkovani kostek, Stipand hlava a slepecké dlazby.
o Dlazba fezana 8/8/8 cm barva Seda — pouzité kolem fontany
o Dlazby reliéfni 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskany barva Seda — hmatové Gpravy
o Hladka dlazba 40/25/6 cm povrch tryskany barva Sedd — lemovani kolem
reliéfni dlazby
o Hladka dlazba 60/40/6 cm povrch tryskany barva zluta — vstup u autobusové

zastavky
o Vadici linie (prabézné drazky) 40/40/6,5 cm povrch tryskany barva Seda —
vodici linie
- Vzorky jsou odsouhlaseny.
B1.7 — Zelen
Kaceni
01KD

- Objednatel pozaduje, aby se stromy v ramci aleje kacely a7 od 27.09.2022.

-V ramci projektové dokumentace byl zjistén nesoulad oproti povoleni o kaceni. Dub
letni ¢islo 12 se kdcen nebude — bylo poZzadano o kaceni, nebyl vsak povolen.

- Zhotovitel si zajisti zabor stromu €. 12 — viz stavebni denik.

02KD
- Zdlvodu zdravotniho stavu nepovolené vrby v aredlu necha AD dopovolit ke kaceni.
Vrba je napadena a do par let by bylo nutné ji pokdcet. Objednatel souhlasi.
03KD
- Znalec se vyjadfi ke 2 stromdm, které nejsou urceny ke kaceni — vrba a jasan v aredlu,
jakym zplsobem s nimi bude naloZeno — vrba je napadena, u jasanu hrozi jeho
rozlomeni.
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04KD

06KD

Dub na parkovisti je nutno vice oplotit. Je tfeba pfi zemnich pracich dat maximalni
pozor na kofenovy systém, prerusené korfeny je nutno osetfit a dle redukce
kofenového systému je nutné adekvatné profezat i korunu strom(. Zhotovitel bude
komunikovat s OZP pfi kazdém zjisténém problému.

Objednatel poZaduje neprovadét zadné zasahy do uvedenych stromi bez
predchoziho odsouhlaseni Objednatele.

Je nutné vyresit 2 stromy (lipy), které prekazi opérné zdi SO 06. AD navrhne feSeni —
predpoklada se nutnost pokaceni jedné z nich — je nutno vyresit kvlli vedeni prelozky
datovych rozvodl — u toho AD ovéfi okétovani opérné stény SO 06.

Ochrana stromu na parkovisti byla roziitena, dle OZP je stale nedostate¢né.

Vrba bude pokacena, ¢eka se na pisemné stanovisko znalce.

Jasan zlstane.

AD v soucinnosti se Zhotovitelem ovéri co ma byt provedeno s kefi u parkovisté. Pokud
neni v projektu reseno, bude navrzeno feseni.

0ZP nechce povolit pokaceni 2 lip u opérné stény SO 06. Objednatel s AD provéfi a
zajisti Fedeni a projednaji s OZP.

AD se dne 19.10.2022 vyjadril k reseni ker(i u parkovisté. Pokaceny budou pouze
nezbytné nutné kefe na méstském pozemku, které prekazi stavbé. Stavba provéfri, zda
kere prekazi.

Reseni povoleni kaceni 2 lip u kaji je v Feeni na OZP.

Smrk v rohu parkovisté zasahuje do navrzené obruby parkovisté. Obrubnik bude
umistén tak, aby neuskodil stromu. AD provéfi moznost zUzeni parkovaciho mista pod
smrkem.

Stérkové travniky

01KD

03KD

AD na KD predal Objednateli prezentaci ohledné stérkovych travnika.

Zhotovitel uvaZoval pouZiti cerného ¢edice. AD navrhuje jinou barevnou variantu (Seda
¢i jinak barevnd). AD se pokusi sehnat vhodné kamenivo v dojezdové vzdalenosti do
30 km, kterou Zhotovitel uvazoval. 02KD — vyfeseno — nedohledana jina varianta,
Zhotovitel pouZije co bude k dispozici.

Na stérkové travniky je navazan casovy milnik pro provedeni parkovisté — Zhotovitel je
schopen zaloZit travnik v zimnim obdobi a dosit na jafe. Travniky musi byt zaloZzeny do
konce stavby a musi byt v klidu v ramci vegetaéniho obdobi (odpovida 03-05/2023). Az
do 06/2022 je tfeba mit zajisténé DIO — zajisti si Zhotovitel.

Z0 upozornuje, Ze ¢asovy milnik je moZné posunout pouze v souladu se smlouvou.
Zhotovitel pfedloZi oznameni claimu, vzhledem k posunu zahdjeni Stavby.

Parkovaci mista jsou v projektu oddélena kamennymi kostkami, coZ neni vhodné feseni
— nebezpecdi vyvaleni. AD zjisti jaké Feseni je uvazovano — do pristiho KD 27.09.2022 —
02KD, 03KD TRVA

Pozadavek AD - stérkovy travnik v ¢asti plaz bude michan s frakci 4/8, 60 % $térku (v PD
je frakce 8/16). Kvali pfipadnym problém(m s udrzbou. Objednatel souhlasi. Zhotovitel
zasle navrh Variace — 05KD, 06KD TRVA

Oddéleni parkovacich mist — TRVA

Redeni oddéleni parkovacich mist — AD doplni PD do pfistiho KD. Oddéleni parkovacich
mist bude provedeno krajniky oto¢enymi o 90°. Objednatel souhlasi. Je nutno
projednat s PCR — AD zajisti.

Zhotovitel nasledné zasle oznameni.
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05KD

06KD

TRVA, Zhotovitel urguje PD kvali objednani krajnika.

PCR nedovoli provadét pomoci krajniku, (pouze , Té¢ko*) v projektu jsou kostky 8x10 —
bude provedeno pomoci krajnik(l v celé délce parkovaciho mista. AD jesté oveéri
vhodné feseni.

B1.8 — Dilenska dokumentace - Zavlaha

01KD
- Zavlaha je v cizim majetku (ne mésta).
- Objednatel pozaduje navrhnout novou zavlahu nad ramec ZDS — Zhotovitel necha
zpracovat PD v soucinnosti s AD a Objednatelem a nové feseni oceni — PD bude zaslana
k odsouhlaseni na AD, TDS a Objednatele. Nasledné Zhotovitel zasle Navrh Variace.
- Retencni nadrz bude zadana do vyroby dle navrhu Dodavatele — AD odsouhlasi —
Cerpaci Sachta se vypousti.
-V ramci vedeni pro zavlahu se protahne trubka pro pripravu NN a datovych rozvod.
02KD
- TRVA, ndvaznost na bod B1.11
03KD - TRVA
04KD - TRVA
05KD - TRVA

06KD — TRVA, Zhotovitel zajistil projekt a provede nacenéni — zasle Navrh Variace.

B1.9 — SO 05 vstupni objekt — zaloZeni

01KD
- AD provéfi, jak je ve vykazu vymér feseno bednéni stfednich past (zda nechybi
polozky). AD pfipadné doplni.
02KD
- Byla posouzena zakladova spara objektu, bude doplnén podkladovy beton dle navrhu
statika. Zajisti AD.
- Bednéni ve vykazu nebylo, bude doplnéno a feSeno zménovym listem. AD doplni PD a
vykaz vymér.
03KD
- AD doplnil zménovy rozpocet s doplnénim bednéni stfednich pasl. ZO zasle Zhotoviteli
k ocenéni. Zhotovitel predlozi ndvrh Variace dle Pod-¢l. 12.1 OP/ZP.
- ZaloZeni bude feSeno betonovou deskeu pod pasy — beton bude feSen dle rozboru
nalezené spodni vody, viz bod B1.11.
04KD
- Z0 zaslal Zhotoviteli vykaz vymér od AD — Zhotovitel oceni a zasle navrh Variace
- Zéakladové pasy budou podbetonovany podkladnim betonem — AD projektuje, doplini se
stfedni pasy, které chybély.
- Lze zacit se zakladanim — skrin NN bude umisténa na misté kde je - v nice ve fasadé SO
05 —viz bod B2.3. Budou obnazeny kabely podél SO 05 a budou vyvéseny pred
zahajenim vykopovych praci na SO 05.
05KD
- AD zaslal PD pro podkladni betony véetné vykazu vymér — ZO preposle Zhotoviteli,
Zhotovitel predloZi navrh Variace.
06KD
- ZO preposlal PD a vykaz vymér na Zhotovitele — Zhotovitel predloZi navrh Variace.
- Objekt se stale nemUze provadét kvili nevyresené elektriné.
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B1.10 -

01KD

Spolecné ulozisté

Z0 zajisti spole¢né ulozisté (MS Teams/Sharepoint) — bude nahrana ZDS vietné vsech
povoleni a budou vkladana veskeré revize PD — Cislované. — 02KD splnéno

02KD

- AD bude vkladat zménovou dokumentaci a upozorfiovat ZO. ZO nasledné rozesle dale.

03KD

- Zménova dokumentace s vykazy vymér zpracovana AD a vloZend na uloZisté bude ze
strany ZO pfimo zasilana na Zhotovitele pro ucely ocenéni a zpracovani navrh( Variace.
Objednatel s postupem souhlasi.

B1.11 - Retencni nadrz
01KD

- Pro posouzeni zakladové spary retencni nadrZze v ramci SO 03 bude na dalsi KD pfizvan
statik a geolog.

02KD

- Objednatel poZaduje pripravu retencni nadrze na pfipojeni pripadné zavlahy.

- Prepad z retencni nadrze nelze svadét do Kamencového jezera, jak bylo pivodné
navrZeno v projektu (plvodni poZadavek Objednatele). Bude feseno vsakem.

- Zhotovitel ovéfi pouZitelnost vody nalezené v provedené sondé pro dopousténi
retence — budou provedeny rozbory vody.

- Projektant si provéfi kapacity, a zasle nabidku na Objednatele ohledné zpracovani
pozadovaného feseni.

- Dale probéhlo posouzeni zakladové spary, stavba provede rozbor vody, bude
provedena podkladni betonova deska a Zhotovitel si objedna vhodnou retenéni nadrz
do prostiedi dle rozboru nalezené vody.

- Projektovou dokumentaci zajisti AD.

03KD

- Zhotovitel nechal provést rozbory vody — vysledky byly zaslany vyrobci retencni nadrze
k navrhu a k dneSnimu dni pfedano na AD pro urceni vhodného feSeni zaloZeni
reten¢ni nddrze. V PD je navrzena zakladova deska, pokud bude nutné zménit material
bude feSeno jako Variace.

- Napojeni pitné vody na retenci je v feSeni u AD.

04KD

- Napojeni pitné vody na retenci — TRVA, ¢eka se na vyjadreni vodéren.

- Rozbor vody Zhotovitel vloZi na ulozisté.

- Betoni cela jimka bude natfena epoxidem, betonova deska bude v jiné recepture
oproti PD — do kyselého prostredi. AD posle zménovou PD s vykazem vymér.

- VyztuZeni betonové desky AD ovéfi a da védét do pfistiho KD.

05KD — TRVA
06KD

AD zpracoval zménovou PD s vykazem vymeér na podkladni beton a natér, ZO preposlal
na Zhotovitele. Zhotovitel predlozi navrh Variace.
Napojeni retence bude fesSeno u nového reseni kanalizace — bod B3.1.

B2.1 - Verejné osvétleni

02KD

Je tfeba vyresit propojeni VO v aleji mezi aredlem a parkovistém pro zachovani
osvétleni okolnich ulic, které nejsou soucasti stavenisté. Rrojekts-tim-nepodita;

03KD — u VO neni potteba provizorni rozvod, bude feSeno v rdmci prosmyckovani okolnich ulic
—vyreseno
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B2.3 — Elektro

02KD
- Je tfeba se domluvit s CEZem ohledné& pFeloZeni pilife u vjezdu do aredlu — je tieba
zajistit vyjadieni CEZu. Zajisti Zhotovitel.
- Zhotovitel provéfi u CEZu, zda musi byt pilif bily a plastovy jak je nyni. AD by preferoval
jinou variantu pokud bude mozné.
03KD - pilit u vjezdu budezrusen—0Objed C
plipraviprojekt— Stavajici skiif brani zalozeni SO 05, prelozeni by dle CEZ trvalo cca 1 rok.
04KD
Rozvody NN

- Po konzultaci s CEZ nebude skfifi ru$ena, bude zachovéna a umisténa do niky fasady SO
05. Je nutné provést novy elektromér vedle stavajici skiiné. AD preprojektuje a posle
PD — 05KD TRVA

- 2. skfin u byvalého hotelu musi byt zachovana (Zadost o prelozku propadla a neni
platna), bude provedena ptiprava pro budouci prepojeni do nové skfiné dle projektu.
Objednatel si poda 7adost na pielozku sk¥iné u byvalého hotelu na CEZ, CEZ si pfipravi
PD — Projektant pFipravi situaci pfipojovacich bodd pro stavbu — 05KD TRVA.

Datové rozvody

- Redi p. Gaudl mimo projekt v koordinaci s AD.

- Je nutno pfedem nachystat rozvody v SO 05, které budou souéasti ZB stén.

05KD
- Byly nalezeny kabely VN, NN a 3. sk¥if, které jsou v majetku CEZ.
- Kabely budou obnazeny, provéren stav a ochranény pro provadéni praci.
- Objednatel provede nutné kroky ke zruseni odbérnych mist.

06KD

- AD zajisti PD pro nové feSeni napojeni SO 05.

- Objednatel si zafidi zruSeni odbérnych mista ptipojného sloupku.

- Nové napojeni aredlu bude provedeno dle Varianty A predlozené AD na KD — AD
dopracuje nové feseni véetné vykazu vymér.

B2.4 — PlaZ u restaurace Dievak
02KD
- Zhotovitel navrhnul zménu povrchu na MZK vzhledem k nalezenym 3 Sachtam v misté
navrzené plaze.
- Bude provedeno dle projektu — bude pisecna plaz.
- AD provéfi pripadny poZzadavek na sjednoceni ostatnich povrchi v bezprostfednim
okoli restaurace Drevak.
03KD - Objednatel poZaduje zménu pisku na plazi u Dfevaku (pise¢nd plaz D) za mlat z dGvodu
sjednoceni povrch(l v okoli restaurace. Zhotovitel zasle navrh Variace.
04KD - Navrh od AD je odsouhlasen Objednatelem — AD zasle PD a vykaz vymeér.
05KD
- AD zaslal PD véetné vykazu vymér — ZO preposle Zhotoviteli, Zhotovitel predloZi navrh
Variace.
06KD
- ZO preposlal PD vcetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predlozi ndvrh Variace.
- Zhotovitel upozornuje, Ze vykazy vymér jsou neuplné. Zhotovitel se spoji s AD ohledné
dopracovani vykazl vymér pro jednotlivé Variace (tyka se vétSiny VV v ¢asti méstské
plaze).
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B2.5 — Pfejezd pro vozitka u vstupu do arealu
- Byl vznesen pozadavek provozovatele aredlu na zbudovani prejezdu pro vozitka (vyvoz
odpadu, dil¢i zasobovani apod.) u vstupniho objektu — spojeni mezi 2 cestami v aredlu.
AD provéfi mozné feseni.
03KD - TRVA - Objednatel upfesnil poZzadavek na zbudovani propojeni mezi asfaltovou cestou
za SO 05 a Trasou A — AD provéfi a navrhne feseni.
04KD — AD predlozil navrh feSeni Objednateli k odsouhlaseni. Navrh od AD je odsouhlasen
Objednatelem — AD zasle PD a vykaz vymér. AD provéfi Cerpaci stanici, ktera je v misté
navrieného propoje — zda je poklop pojizdny — 05KD TRVA
05KD
- AD zaslal PD vcetné vykazu vymér — ZO preposle Zhotoviteli, Zhotovitel predloZi navrh
Variace.
06KD
- ZO preposlal PD véetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predlozi navrh Variace.

B3.1 Splaskova kanalizace
03KD
- Je nutno vyresit napojeni SO 05, ktery mél byt napojen do stavajici Sachty, kterd na
pozemku nebyla nalezena. Je tfeba Sachtu nové vybudovat a provést pfipojku na hlavni
stoku v Pfemyslové ulici. AD provéri misto napojeni nové navriené splaskové tlakové
kanalizace.
- AD provéfi moZznost napojeni nové splaskové kanalizace ze stavajicich objektd na plazi
formou tlakové kanalizace (Cerpaci stanice). Predpoklad pfFisti KD.
04KD
- Kanalizace na plazi — 05KD, 06KD TRVA — AD navrhne feseni
- Napojeni SO 05 — 05KD, 06KD TRVA — AD navrhne Fedeni

B3.2 Zazemi u zachodu a grilbaru

03KD
- Objednatel poZaduje doplnéni feSeni zazemi pred zachody a grilbarem — jednd se o
rozsifeni demolice obrubnik(l a rozsifeni travnaté plochy.
- Pfed WC bude ze strany AD predloZen navrh fesSeni parteru.
- AD provéfi jak je feSeno Uzemi pred zachody v Uzemni studii.
04KD
- Navrh na feSeni predloZzil AD Objednateli k odsouhlaseni.
- NAavrh od AD je odsouhlasen Objednatelem — AD zasle PD a vykaz vymér.
05KD

Mariace. — TRVA 06KD

B3.3 Paluba molo

03KD
- AD vyresi pozadavek Objednatele na zajisténi prejezdu obsluzniho voziku pres palubu.
04KD
- Navrh na feseni predloZil AD Objednateli k odsouhlaseni
- Navrh od AD je odsouhlasen Objednatelem — AD zasle PD a vykaz vymér.
05KD
- AD zaslal PD véetné vykazu vymér — ZO preposle Zhotoviteli, Zhotovitel predloZi navrh
Variace.
06KD

- ZO preposlal PD vcetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predlozi ndvrh Variace.
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B3.4 Upiesnéni navrZzenych feSeni ze ZDS
03KD
- Zhotovitel Zadda o uptesnéni vyrobce sprch — AD provéfri.
- AD upfesni navrzené reSeni vypousténi sprch a uloZeni zemnich svitidel v betonovych
prefabrikatech — AD uptesni detail feSeni.
04KD, 05KD TRVA
06KD — AD zaslal upfesnéni pozadovaného (sprch), ZO pfeposlal na Zhotovitele.
- Vypousténi sprchy — v ZDS nebylo feSeno, Objednatel poZaduje zajistit vypousténi pro
odstaveni sprch.

B3.5 VO v arealu

03KD
- Objednatel pozaduje vyménu stavajici napojovaci lampy. Zhotovitel pfedlozi ndvrh
Variace.
04KD - TRVA
05KD
- AD zaslal PD véetné vykazu vymér — ZO preposle Zhotoviteli, Zhotovitel predlozi navrh
Variace.
06KD

- ZO preposlal PD véetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predlozi navrh Variace.

B3.6 -Trasa A

03KD
- SO 02 -trasa bude zlUZena pred difevény rost pred stavajicimi kojemi. Rost bude
vyrovnan. Detail feSeni od AD viz pfiloha zapisu. Objednatel s ndvrhem souhlasi. AD
zajisti zménovy vykaz vymér, Zhotovitel zasle navrh Variace.
04KD
- NAavrh fesSeni od AD je pfilohou predchoziho zapisu z KD.
- Navrh od AD je odsouhlasen Objednatelem — AD zasle PD a vykaz vymér.
05KD
- AD zaslal PD vcetné vykazu vymér — ZO preposle Zhotoviteli, Zhotovitel predloZi navrh
Variace.
06KD

- ZO preposlal PD vcetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predlozi ndvrh Variace.

B3.7 — Turnikety
03KD
- Je tfeba vyresit reseni turniketu — v projektu neni vyfeSen samostatny odchod
navstévnikd z aredlu. Objednatel ve spolupraci s AD si zajisti PD.
04KD, 05KD, 06KD — TRVA

B4.1- KARI sité
04KD
- Zhotovitel 07.10.2022 zaslal dotaz na zdménu KARI siti typu Q524 — 7x10/100/150
6mx2,30m za typ KY85 8/100/100 6m x 2,40 m. Dle statika AD je zdména mozna.
Zhotovitel pfedlozi ndvrh Variace, kde bude cena nového feseni stejna nebo nizsi a
dolozi, Ze ptvodni typ Q524 nelze poridit u jiného dodavatele.
05KD , 06KD - TRVA

B4.2 — P¥iprava pro zavory na parkovisti
04KD
- Zhotovitel navrhnul provést pripravu k uvazované budouci zavore na parkovisti pred
arealem. Bude probrano na KD az bude aktualni.
05KD, 06KD - TRVA — AD fesi s Objednatelem
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B5.1 - Vodomérna Sachta

05KD

06KD

Je tfeba odpojit vodoméry ve vodomérné Sachté pred pokracovanim praci. Objednatel
si musi podat oficialni pozadavek na odpojeni vodoméru v $achté na SCVK.

Zhotovitel poZaduje zajisténi PD na dopousténi retencni nadrze véetné nové
vodomérné Sachty, kde budou 2 vodoméry, véetné vsech povoleni. AD (Refuel) ma PD
v feseni.

Vodomérna Sachta je odpojena.
PD k dopousténi retencni nadrze je v feSeni — AD projedndva se sprdvcem.

B5.2 - Jily na parkovisti

05KD

probéhla zatéZova zkouska, kterd vysla vysledkem ,Neméfitelna“ — po dohodé

s geotechnikem byl odebran vzorek zemni plané a bude navrzen zplsob provedeni
sanace. Pfedpoklada se provedeni zamény aktivni zény za vdpnéni.

TDS poZaduje v misté, kde jsou stavajici inZ. sité provést AZ se zaménou materialu
32/63 za 0/63 v souvislosti s pozadavky zhutnéni TKP 4 Zemni prace (¢l. 4.3.9) a TP 94
Uprava zemin. TDS doporucuje vyuZiti betonového recyklatu z demolovanych ploch.

Zhotovitel predlozi navrh Variace

Probéhlo 5 zkousek, byly zjistény jily — neméritelné — TDS pozaduje zaslat protokoly ze
zkousek (na ulozisté). Zkousky na CBR obdrzel Zhotovitel dnes, vloZi na ulozisté
Zhotovitel predloZi navrh Variace pred rozhodnutim, zda se bude vapnit nebo ne.

B5.3 - Plyn

05KD

06KD

v pfedané PD nebyl vykres k jedné ptipojce plynu (pouze vykaz vymér) a u premisténi
HUP do zemé byl vykres, ale chybél vykaz vymér. Je nutno doplnit — AD preda kontakt
na technika z Gasnetu Zhotoviteli a ten predloZi navrh Variace — 06KD TRVA

nalezeno nové stavajici vedeni plynu na konci parkovisté u trafacky velice mélko pod
konstrukénimi vrstvami. Pafez u plynovodu bude odkopdn a zjisti se stav, nasledné
Zhotovitel bude Fesit prelozku s Gasnetem.

Zhotovitel zasle navrh Variace na umisténi HUP do zemé (subdoddavka Gasnet).
Vykres k pfipojce byl doplnén.

B5.4 - Projektova dokumentace

05KD

06KD

Z0 7ad3a o vydani jedné kompletni aktualni revize projektové dokumentace a jeji
uloZeni na uloZisté, aby stavba pracovala podle aktuélni PD — 06KD TRVA

Zhotovitel poZaduje ukladat na ulozisté finalni verze zménovych vykazd vymér — AD
bude konzultovat se stavbou pred finalnim vloZzenim. V soucasné chvili nesedi VV v{ci
skutec¢nosti.

B6.1 — Nezndmé vedeni u trafostanice
06KD - Stavba zjisti o jaké vedeni se jedna a bude nasledné feseno.

B6.2 — Kabely CETIN na parkovisti

Kabely na parkovisti mély byt dle ZDS niZe nez byly ve skutecnosti nalezeny. Zhotovitel
se domluvi s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledné provedeni ,prelozky”, Zhotovitel
zaSle oznameni Variace vcetné vykazu vymér.
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blochin
Zvýraznění


C. BOzP
01KD
Upozornéni Zastupce objednatele:
- Koordinator BOZP na stavbé provadi pani Eva Bambasova ze spole¢nosti
Sinnet.EU s.r.o., tel: +420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz
- Z0 poZaduje predlozit plan BOZP pro realizaci, zajisténi ohlaseni OIP a zajistit vyvéseni
stavebniho povoleni. 02KD, 03KD, 04KD, 05KD, 06KD — TRVA

D. Zavér a poznamky
D1.1 - V3eobecné
01KD
- TePt v¢. KZP budou nejprve zasilany v konceptu na TDS a Objednatele k pfipominkdam.
Bez odsouhlaseného TeP¥ v¢. KZP nejsou prace povoleny. Odsouhlaseny TePt bude
opatten razitky: Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele.
- TDS pozaduje od Objednatele zaslani 1 paré dokumentace. — 02KD, 03KD, 04KD, 05KD,
06KD TRVA
- Zhotovitel bude na KD nosit vZdy aktudlni projektovou dokumentaci.
06KD
- TDS pozaduje zajisténi oklepu pro nakladni vozidla pfi vyjezdu ze stavby, aby nebyly
Spinény vedlejsi komunikace. Komunikace budou vyciStény. Stavba si zajisti obratem.

Pristi kontrolni den se bude konat dne 01.11.2022 od 10:30 hodin v ramci restaurace Golf Club.

Priloha €. 1 — Prezencni listina

Digitalné
podepsal Jan
Jan Dédecek
v )4 Datum:
Dédece 20221027
17:33:15 +02'00'
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»Rekonstrukce zépadniho vstupniho prostranstvi do aredlu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze”

Prezenéni listina

Pfiloha ¢. 1 k Zdpisu kontrolniho dne stavby &, 6, konaném dne 25.10.2022 v mist& pfedmétné stavby od 10:30 hodin.

Jméno

Organizace Funkce Telefon E-mail Pddpis
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Tento dokument je obsahové identicky s oficialni tiS§ténou verzi. Byl vytvofen v systému TP online a v Zadném pfipadé nenahrazuje tiSténou verzi.

V ptipadé, 7e je technicky obtiZné nebo nehospodarné
odstranit nevhodné zeminy z podlozi nasypu, provede
se Uprava podloZi nasypu (sanace) podle ZDS. Pokud
uprava podloZi neni feSena v ZDS, zhotovitel provede
dodate¢ny priizkum, kterym se vymezi rozsah a vlast-
nosti zemin v podloZi nasypu. Na zdkladé tohoto pri-
zkumu zhotovitel navrhne a predloZi objednateli/spravci
stavby k odsouhlaseni varianty vhodnych tprav podlozi.
Objednatel/spravce stavby schvali jednu z navrZenych
variant k realizaci. Pfi upravé podloZi nasypu tvofeném
jemnozrnnymi zeminami m&kké a tuhé konzistence se
nedoporucuje pouZzit lomovy kdmen bez mezilehlého
filtru (pisek, geotextilie). Upravu lomovym kamenem
musi feSit dokumentace.

Pro zajiSténi separacni a filtrani funkce mezi ndsypem
a podlozim se obvykle pouZziva netkana geotextilie s taz-
nosti nejméné 20 %. P¥i vyztuzovani podloZi nasypu lze
pouZit vyztuznou geotextilii misto filtracni geotextilie
pokud je prokazano, Ze nedojde k jejimu protrzeni pfi
navazeni a hutnéni nésledujici vrstvy.

Uprava m&kkych zemin v podloZi vysokych ndsypi (me-
chanicka nebo pojivy) je piipustna za predpokladu, ze

* nedojde ke sniZeni propustnosti upravenych zemin

e neovlivni negativné dobu konsolidace vzhledem
k dobé vystavby

e Uprava je uvedena v RDS.

Dojde-li ke znehodnoceni zemin v podloZi nasypu zaviné-
nim ze strany zhotovitele (napf. zanedbanim odvodnéni,
nevhodnym zptsobem proviadéni, technologickou dopra-
vou, apod.), nebude navrZené a objednatelem/spravcem
stavby odsouhlasené opatieni zhotoviteli uhrazeno.

Ke zvyseni stability se, pfi sklonech tizemi kolmych na
podélnou osu nasypu vétSich neZ 10 %, buduji v souladu
s VL 2 v podloZi stupné. Stupn¢ muscji mit min. pficny
sklon 3 % ve sméru sklonu svahu pro odvadéni povrcho-
vych vod. Mista s dpravou podloZi do stupitt musi byt
vyznacena v ZDS a/nebo RDS.

JestliZe je podloZi ndsypu tvofeno skalnimi horninami,
zhotovitel provede jejich vyc€isténi a upravu v souladu
s dokumentaci a ke spokojenosti objednatele/spravce
stavby.

4.3.7 Svahy zemniho télesa

Svahy nasypu a zafezl musi byt upraveny tak, aby vy-
sledné sklony odpovidaly skloniim dle ZDS. Minimalni
mira zhutnéni zemniho télesa musi byt dosazena i na jeho
okraji. Horni okraj zatfezu musi ptechazet do ptivodniho
terénu plynulym obloukem (dle pfi¢nych fezi v PDPS
v souladu s VL 2).

U skalnich zafezll a nasypl rozhoduje o podminkach
rovnosti objednatel/spravce stavby.
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Z divodu ochrany proti erozi a pro zaclenéni do krajiny
se svahy zafezl i nasypt obvykle pokryvaji vrstvou hu-
musu s naslednou vegetacni tpravou. U strmych svahid
(1:2 a strméjsi), zejména v jemnozrnnych zemindch, musi
byt provedena takova aprava povrchu, kterd umozni bez-
pe¢né upevnéni vrstvy humusu na povrch svahu. Tyto
prace provede zhotovitel bezprostfedné po dokonceni
projektovaného tvaru zemniho télesa. Pfitom musi fizené
odvadét povrchové tekouci a srazkové vody.

Pro vyztuZené nasypy se strmym svahem a vylomy ve
skalnich hornindch musi byt tiprava svahu uvedena v do-
kumentaci.

Zpusob trvalé ochrany svahu proti erozi stanovi ZDS.
Ochrana svahil proti erozi v pribéhu stavby je véci zho-
tovitele.

Zhotovitel musi oSetfovat hotovou tpravu svahu, véetné
zelené, do prevzeti praci.

V podrobnostech se postupuje podle kap. 13 TKP a tech-
nickych podminck TP 53.

4.3.8 Paraplan

Paraplan je ¢ast povrchu zemniho (élesa, na kterou se
uklada material aktivni zony. Pro paraplan plati stejné
odchylky od projektovanych vysek, Sitek, pricnych skloni
a nerovnosti jako pro ostatni budované vrstvy nasypu.

Paraplan se v zafezovém télese zhotovuje v pfipadé, Ze
dochazi k vyméné materidlu aktivni zony.

Paraplani neni ¢ast zemniho télesa vznikla pretéze-
nim plan¢ zafezu ve skalnich horninach odolnych proti
mrazu, pokud se na pretéZené ploSe provede tprava dle
¢l.9.3.3 CSN 73 6133.

4.3.9 Aktivni zéna a zemni plan

Zemni plafn tvofi povrch aktivni zony zemniho télesa
(v zéfezu nebo nasypu), na ktery se pokladaji ochranné
akonstrukéni vrstvy vozovky. V zafezu se ponechava pred
jeho dotéZenim ochrannd vrstva v souladu s ¢l. 4.3.4.2
téchto TKP. Aktivni z6na musi byt provedena z materiala
predepsanych v ZDS a jeji povrch (zemni plai) musi byt
chranén v souladu s ¢l. 4.3.4.2. Podélny a pricny sklon,
vySkové urovné a tolerance musi odpovidat dokumentaci
stavby VL1, VL2 a témto TKP. Povrch musi byt rovny,
hladky, bez prohlubni, v tolerancich uvedenych v ¢l. 4.6.
V celé mocnosti aktivni zony podle ZDS (tj. obvykle od
zemni plané€ do hloubky 0,5 m) musi byt dodrZena prede-
psand mira zhutnéni a na zemni plani musi byt dosazeno
predepsaného modulu pietvarnosti podle ¢lanku 4.5.3.5,
této kapitoly TKP.

Do aktivni z6ny se nesmi pouZivat bez upravy zeminy
nevhodné dle CSN 73 6133 a takové materidly, u kte-
rych plisobenim zmén teploty, vlhkosti a zatizeni mize
dojit k takovym zménam jejich fyzikalné mechanickych
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vlastnosti, které by zptisobily, Ze dokumentaci stanovené
parametry nebudou dosazeny.

Pozadavky na odolnost zemin aktivni zony proti mrazu
musi vychazet z navrhu celkové tlouStky konstrukce
vozovky, jejiho teplotniho a vodniho reZimu ve vztahu
ke klimatické zoné. Namrzani zemin v aktivni zoné
je mozné omezit pomoci opatieni, kterd se provadéji
v ramci navrhu konstrukce vozovky podle ndvrhové me-
tody. Pfesto se nedoporucuje, aby v aktivni z6né byla
ponechdna bez dpravy/stabilizace zemina nebezpecné
namrzava.

Aby nedochézelo k pronikani jemné frakce ze zemni
plané do nadloZni nezpevnéné konstrukéni nebo ochranné
vrstvy, musi byt pomér D, (konstruk¢ni vrstva) ku D85
(zemni plafi) mensi neZ 5. D, a Dy, jsou ekvivalentni
praméry zrn odpovidajici na kfivce zrnitosti 15 resp.
85 % propadu nebo musi byt pouZito jiné odpovidajici
opatfeni (napf. separacni geotextilie).

Zemni plan, ktera nevyhovuje poZadavkiim podle pred-
chozich odstavcd, bude rozruScna a/necbo upravena tak,
aby predepsané pozadavky splnila. Veskeré naklady
spojené s upravou nevyhovujici zemni plané hradi zho-
tovitel.

Pfed povolenim poklddky konstrukénich vrstev musi
zemni plaf odpovidat pozadavkim dokumcentace a musi
spliiovat tolerance uvedené v €l. 4.6 téchto TKP. Prace na
pokladce néaslednych podkladnich a konstrukénich vrstev
nesméji byt zahdjeny bez odsouhlaseni plan¢ objednate-
lem/spravcem stavby podle ¢l. 4.8 této kapitoly TKP.

Dokonc¢ena zemni plaft musi byt ze strany zhotovitele
chranéna. Jakékoliv stavebn{ zdsahy (napf. vykopy pro
kanalizaci, pfipojky, odvodnéni apod.) doupravené a od-
souhlasené zemni plané jsou nepripustné. Zhotovitel
musi veSkeré prelozky, odvodnovaci systémy, sité apod.
provést v mezich stanovenych v ZDS a dokonéit pred
definitivni upravou zcmni planc. Deponic stavebniho
materidlu jsou na plani zakdzany.

Prejezdy vozidel po dokoncené plani musi byt minima-
lizovany. VSechna poSkozend mista na plani musi byt
zhotovitelem opravena na vlastni ndklady ke spokojenosti
objednatele/spravce stavby.

Pokud nedoslo pted zimnim obdobim k zakryti plané
stmelenymi konstrukénimi vrstvami, je nutno takovou
plan v dalsi stavebni sezoné piehutnit a opét zkontrolovat
podle ¢l. 4.5.2.8 této kapitoly TKP. Ndklady na opako-
vanou kontrolu a z ni vyplyvajici pfipadné dodatecné
préce, hradi zhotovitel.

Trvala hladina podzemni vody musi byt nejméné 0,5 m
pod zemni plani (pokud dokumentace stavby nestanovi
jinak). Jestlize se v prib&hu stavby prokaze, Ze trvala
hladina podzemni vody zasahuje do aktivni zony, na-
vrhne zhotovitel opatfeni (odvodnéni, tpravu nivelety
apod.), ktera ptedloZi objednateli/spravci stavby k od-
souhlaseni.
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Vyztuzeni aktivni zony nema vyznam pro zlepSeni tinos-
nosti podlozi vozovky, a proto se pouziti vyztuznych
geosyntetik v aktivni zoné nedoporucuje.

VyztuZeni 1ze pripustit pouze pri konstrukci docasnych,
pripadné ucelovych, pozemnich komunikaci s nestmele-
nym krytem, pokud lze pripustit vét$i deformace povr-
chu, které aktivuji pisobeni geosyntetické vyztuZze.

4.3.10 Zpétny zasyp, obsypy objektu a zasypy
zakladu mostu

Musi se provadét podle ZDS a technologického piedpisu
zpracovaného zhotovitelem a schvaleného objednatelem/
spravcem stavby. Provede se odsouhlasenou sypaninou
hutnénou po vrstvach. Vlhkost zeminy pri hutnéni nesmi
vybocovat z mezi uvedenych v ¢l. 4.3.5.1. této kapitoly
TKP. Material se uklada po vrstvach, jejichZ maximalni
tloustka je stanovena TKP 3 a/nebo CSN 73 6244. Sitku
zasypu nebo obsypu urcuje dokumentace. Zpétny zasyp
se provadi podle zdsad uvedenych v CSN 73 6244, vyjma
zasypu ryh pro inZenyrske sit€. Zpétny zasyp (napf. u pro-
pustki) se musi realizovat soucasné na obou stranach
objektu tak, aby se predeslo nerovhomérnym tlaktim
na vlastni objekt. Nejvetsi rozdil v drovnich zasypu na
obou strandch objektu je 0,5 m. Zhutnéni v blizkosti ob-
jektu (obvykle do vzdalenosti 1 m od rubu konstrukce) se
musi provadét pomoci takovych prostfedki, aby nedoslo
k vyboceni konstrukce, poskozeni izolace, ulozeného
potrubi, atd. VSechny zpisobené Skody jdou na néklad
zhotovitele. Bednéni a jiné pomocné zarizeni musi byt
pred zapocetim zasypu odstranéno a pod zasypem nesmi
byt ponechdno Zadné drevo.

Pro zasyp za mostni opérou, opérnou zdi a zasyp presy-
paného objektu veetn€ trubniho propustku se v souladu
s CSN 73 6244 pouZiji tyto materidly:

¢ zemina vhodnad do max. velikosti zrna 125 mm dle
CSN 73 6133,

» Stérkodr( do frakce 125 mm,
o Stérkopisek,

 stabilizovany popilek a/nebo popel podle CSN
73 6133 a TP 93,

e zemina vyztuzZend geosyntetiky,

e zemina upravend mechanicky nebo pojivy v souladu
s CSN 73 6133 a TP 94,

e lehké keramické kamenivo, polystyren podle
TP 198,

e druhotné materidly napf. demoli¢ni materidly podle
TP 210, struska dle TP 138, hlusina dle TP 178, pokud
prukazni zkousky prokaZzi jejich vhodnost a jsou tyto
materidly uvedeny v ZDS a RDS,

e jiné materialy, jejichZ vhodnost je pro tento tcel ové-
fena.
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Meze vlhkosti pro zhutnéni konkrétni sypaniny se stanovi
z Proctorovy kiivky. Soucasné v§ak musi byt splnéna
podminka, Ze mnoZstvi vzduchovych pérd ve zhutnéné
zeming nesmi byt vét§i nezZ 12 %. To znamend, 7e pfi
pouziti vyssi hutnici energie nez ktera odpovida energii
Proctor standard, je v terénu moZné zeminu zhutfiovat pii
vlhkosti nizsi nez optimalni za pfedpokladu nepfekroceni
uvedené meze vzduchovych péru. Kriteria zhutnéni jsou
uvedena v ¢l. 4.5.3.

Kontrola kvality zhutnéni kamenité sypaniny se pro-
vadi nivelacni metodou dle CSN 73 6133. Zhutnéni je
povazovano za vyhovujici, pokud zatla¢eni méticich
desti¢ek, po dvou kontrolnich pojezdech zhutilovaciho
mechanizmu, neptekroci 0,5 % tloustky vrstvy za pod-
minek zhutiiovaci zkouSky nebo piedepsané technologie
hutnéni. Nesmi pfitom dochazet k viditelnym pruznym
deformacim pod béhounem vilce.

Nejvétsi zrno nema prekrocit 2/3 tlouStky zhutnéné
vrstvy. Ojedinéle lze pfipustit jednotlivé ulomky dosa-
hujici mocnosti vrstvy, které se pit zhutnéaf poditi. VESi

tlomky nesmi byt nahromadény na jednom miste.

Na paraplani se provadéji stejné kontrolni zkousky jako
v télese nasypu.

4.5.2.5.2 Druhotné a jiné materialy

Pro popilky, popely a smési popilkd s pojivy (stabili-
zaty) je zpiisob kontroly a pocet zkougek uveden v CSN
73 6133 a TP 93.

Pfi pouZiti strusky se kontrola provadi podle TP 138,
u hluSiny se postupujc podle TP 178 a u recyklova-
nych stavebnich materidlt se zkouseni provadi podle
TP 210.

PoZadavky na kontrolni zkousky geosyntetickych mate-
riald jsou v CSN 73 61 33, TP 97 a TKP 30.

Ocelové sité (pletené i s
ony se kontroluji podle

svatované) pro vyztuZeni a gabi-
e TKP 30.

PoZadavky na kontrolni zkousky lehkého keramického
kamenivy a polystyrenu jsou v TP 198.

Pro ostatni materidly musi byt zptisob kontroly a pocet
zkousek uveden v ZTKP.

4.5.2.6 Prechodova oblast

Zpiisob kontroly zhutnéni a cetnost zkousek stanovi CSN
73 6244.

Kontrola miry zhutnéni podloZi a vlastniho zasypu v pro-
storu pfechodové oblasti, tj. iseku mezi rubem mostni
opéry a zemnim télesem trasy komunikace v délce 1,5
nasobku maximalni vySky zasypu za opérou, se provadi
ve tfech profilech, minimalné vSak 5 m od sebe:

— ve vzdalenosti maximélné 1,0 m za rubem opéry,
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— ve vzdalenosti rovné 3/4 vysky nasypu (zasypu) za
rubem opéry,

— ve vzdalenosti rovné 1,5 ndsobku vysky nasypu za
rubem opéry.

Pokud délka pfechodové oblasti neumoZziiuje zachovat
predepsanou vzdilenost profilt, provedou se min. 2
zkouSky na kazdé vrstve.

Kontrolni zkousky vlhkosti a objemové hmotnosti se
délaji minimdlné na jednom misté v kazdém profilu a to
v hloubce 0,25 m pod povrchem upraveného podlozi, na
povrchu podlozi a pak na kazdé zhutnéné vrstve.

Kriteria kvality jsou specifikovdna v ¢l. 4.5.3 této ka-
pitoly.

Laboratorni zkouska zhutnitelnosti se provede pro ze-
minu charakterizujici podlozi do hloubky min. 0,5m
a pro sypaninu pii kazdé zméné, min. v§ak 1 zkouska
na 500 m?* uloZené zeminy.

V pfipadé jemnozrnnych zemin se zhutnéni vztahuje
k max. hmotnosti dle Proctora standard dle CSN EN
13286-2, u hrubozrnnych zemin se¢ zhutnéni vyjadri jako
relativni ulehlost ve smyslu CSN EN 1997-2. Zkouska
se provede podle CSN 72 1018. Kamenita sypanina se
kontrolujc nivelaci na kazdé vrstvé podle CSN 73 6133,
nebo zatéZovaci zkouskou, pokud objednatel/spravce
stavby nerozhodne jinak.

Pro pouZiti stavebnich demoli¢nich materialt dle TP 210,
hlusiny dle TP 178 a strusky dle TP 138 musi byt zpra-
covany ZTKP.

Pfi pouziti lehkého keramického kameniva se zhutnéni
kontroluje na kazdé ztuZujici/roznaseci vrstvé geode-
tickou (niveladni) metodou na min. 5 bodech dle CSN
72 1006. Soucasné musi byt splnéna mira zhutnéni ztu-
Zujici/roznascci vrstvy min. 95 % Proctor standard. Ta se
kontroluje min. na dvou mistech zhutnéné vrstvy v pre-
chodové oblasti mostu a 1 zkouskou miry zhutnéni na
2000m? v télese nasypu.

U vnéjsich obsypti mostnich opér a kiidel jsou poza-
dované hodnoty zhutnéni a rozsah kontrolnich zkou-
Sek stejné jako pro nasypové téleso, minimalné vsak 1
zkouska objemové hmotnosti na 0,5 m vysky obsypu.

4.5.2.7 Aktivni zéna

Cast zemniho (&lesa (ndsypu, zafezu) mezi zemni plani
a urovni 0,5 m pod plani, tzv. aktivni zéna, se kontro-
luje stejnymi metodami jako vlastni nasypové téleso.
U jednovrstvé aktivni zony se zkousi pouze zemni plan
dle ¢l. 4.5.2.8. U dvouvrstvé aktivni zény se, kromé
zkouSek na plani, zkouSi i mira zhutnéni na spodni vrs-
tvé. Kriteria kvality jsou specifikovdna v ¢l. 4.5.3 této
kapitoly.
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4.5.2.8 Zemni plan

Zemni plaf kontroluje zhotovitel zkouskami, jejichZ druh
a cetnost je v tabulce 3. Kritérium zhutnéni je stejné jako
pro aktivni zénu dle tabulky 4 a 5, modul pfetvarnosti
musi spliiovat podminku ¢lanku 4.5.3.5.

Pouziti kamenité sypaniny se ptipousti pouze ve spodni
vrstvé aktivni zony, pfi¢emZ min. piekryti do drovné
plané musi byt 200 mm. Soucasné musi byt splnéno fil-
tracni kriterium vzajemného nepromiseni navazujicich
vrstev.

Tabulka 3 Pocet zkouSek na zemni plani

Vlastnost Druh zkousky Pocet zkousek

mira zhutnéni | vlhkost, objemova Ix na 100 bm dopravniho pasu,

hmotnost popf. Ix na 1.000 m? ostatnich
ploch
IBI Ix na 10 000 m® nebo 1x denné
modul zatézovaci zkouska Ix na LO0bm zemuai plané
pretvarnosti deskou kazdého dopravniho pasu
Ix na 1.000 m® ostatnich ploch
Pozndamky:

ZkouSky modulu pretvdrnosti na zemni pldni nelze zahrnovai do pociu
pFipadnych zatéZovacich zkousek pro urceni miry hutnéni.

Na pldani musi byt soucasné splnén pozadavek na miru zhutnéni a modul
pretvdrnosti.

Lehkou rdzovou zatéZovaci tkousku lze pouZit misto starické zaréZovact
zkouSky deskou pouze prFi splnéni podminek wvedenych v ¢l. 4.5.2.1

Ve slozitych pripadech miZe byt pocet kontrolnich zkou-
Sek v ZTKP zvysen.

Krajnice a stfedni délici pas se kontroluji métenim miry
zhutnéni po 200 m.

4.5.2.9 Zpétny zasyp, obsypy objektd a zasyp
zakladli mostl

Z hlediska pozadavki na kvalitu provadénych praci pii
zpétném zasypu a provadéni obsypt plati pf
noveni CSN 72 1006, CSN 73 6133 a TP 146. Netyka se
pfechodovych oblasti dle ¢lanku 4.5.2.6.
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Pro zasypy ryh a podobnych vykopti mimo silni¢ni téleso
je min. mira zhutnéni zasypu 92 % PS, v silni¢nim télese
95% PS a v aktivni zo6né 100 % PS. Kontrola zhutnéni
sc provadi s frekvenci min. 1 zkouSky na 50 m délky
souvislého zasypu a 1 m vySky. Laboratorni zkouSka
zhutnitelnosti se provede pii kazdé zméné zasypového
materialu. Podrobnosti o zptisobu provadéni a kontrole
kvality zasypt inZenyrskych siti jsou v TP 146. Pokud se
provadi zasyp ryhy v aktivni z6n€, musi byt kazdy zasyp
zkontrolovan min. jednou zkouSkou miry zhutnéni.

Zasypy zakladi mosti mimo piechodovou oblast mostu
a zasypy zakladu jinych objektt se provadéji a zhutnéni
kontroluje jako u zasypu zdkladd v pfechodové oblasti
mostd uvedeného v CSN 73 6244 pokud ZDS nestanovi
jinak.

20

4.5.3 Kontrolni hodnoty

4.5.3.1 Mira zhutnéni hrubozrnnych zemin

Mirou zhutnéni hrubozrnnych piscitych a Stérkovitych
zemin je relativni ulehlost (ID ve smyslu CSN EN 1997-
2. Max. a min. ulehlost se zji§tuje podle CSN 72 1018.
Tato metoda se pouZije pouze tehdy, kdyZ nebude moZzné
stanovit zhutnéni metodikou dle Proctora (Cl. 4.5.3.2).
V piipadé, Ze lze pouZit pro stanoveni zhutnéni ob& me-
todiky (relativni ulehlost i Proctor), porovnava se do-
cilené zhutnéni k vys$si hodnoté maximalni objemové
hmotnosti.

PoZadovana nejmensi mira zhutnéni musi odpovidat hod-
notam podle tabulky 4.

Tabulka 4 Nejmensi mira zhutnéni piscitych
a Stérkovitych zemi v podloZi nasypu
a v zemnim télese pozemni komunikace

Relativni uhelnost I |
Nézev zeminy Cssygl 17’311((1)16:1 Podlozi Aktivni
nasypu zéna do
anasyp hl. 0,5 m
stérk dobfe zrnény GW
stérk Spatné zrnény GP 0.75 0.85
Stérk s piimési G-F
jemuozrnng zeminy*
pisek dobie zrnény SW
pisek Spatné zrnény SP 0,80 0,90
pisek s pfimési S-F
Jjemnozrnné zeminy™*
* Plati pouze pro neplastickou piimés jemnozrnné zeminy. V pripadé I, >
0 pouzije se tabulka &. 5

4.5.3.2 Mira zhutnéni jemnozrnnych zemin

Mirou zhutnéni jemnozrnnych zemin je parametr D (%)
ve smyslu CSN 72 1006. Max. objemova hmotnost se
stanovuje zkouskou zhutnitelnosti podle CSN EN 13286-
2 (Proctor standard, Proctor modifikovany). Pfi udani
vysledki této zkousky musi byt vZdy uvedena metodika
(AA, AB, BA, BB, CC). PoZadovana nejmensi mira zhut-
néni jemnozrnnych zemin musi odpovidat hodnotdm
podle tabulky 5.

Pro nepojizdéné nasypy plati hodnoty jako pro podloZi
nasypu, pokud neni dokumentaci stanoveno jinak.
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