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I.Úvod 
A.Investor 
 Statutární město Chomutov, Zbrovská 4602, 430 28 Chomutov 
B.Zpracovatel projektu 

Ing. Ivan Menhard, Čermákova 2994, Chomutov, IČ 69421315, ČKAIT  0401525 
pro firmu SINGS projekční atelier s.r.o., Škroupova 1059, Chomutov 

 
II.Údaje o projektu 
A.Použité podklady 
 Projekt pro ÚR 
 Koordinační situace stavby 
 
B.Rozsah projektu 
 Tento projekt řeší veřejné osvětlení ulice Šafaříkova v úseku od křižovatky s ulicí Jiráskova do 
křižovatky s ulicí Hornická v Chomutově, k.ú. Chomutov II 652636.  
 
III.Základní technické údaje 
A.Napěťová soustava 
 3+PEN 400V/230V AC, 50Hz, TN-C 
B.Celkové energetické pom ěry  
 Nově instalovaný výkon   1,0 kW  
Nové veřejné osvětlení nahradí a doplní původní osvětlení v lokalitě. Z hlediska připojení na distribuční 
síť NN se připojovací podmínky nemění. 
C. Prost ředí : 

Venkovní nechráněné prostory  AD4, AB8, AF2, AS2, BC4. 
 
IV.Popis 
 Původní lampy v ulici Šafaříkova jsou na 5 m paticových betonových stožárech. Stáří stožárů a 
rozvodů v lokalitě je cca 40 let. 10 původních lamp uprostřed ulice a na kraji bude nahrazeno 8 novými 
lampami na levé a pravé straně ulice. Nové lampy budou na 8 m bezpaticových ocelových stožárech s 
výložníkem. Ochrana stožárů proti korozi bude žárovým zinkováním a ochrannou plastovou manžetou 
nad zemí a v zemi. 
 
Nová svítidla 

Pro osvětlení ulice jsou navržena nová svítidla SGS 102 Malaga 100W (8 ks) na 8 m bezpatico-
vých stožárech s 1-výložníkem (8 ks)  
  
Napájení, rozvád ěč 

Spolu s novým umístěním stožárů budou instalovány i nové napájecí kabely. Napojení bude pro-
vedeno ve stožáru nové lampy pro osvětlení přechodu (projekt 1. etapy), u křižovatky s ulicí Jiráskovou 
v místě původní lampy č.1879. Na křižovatce s ulicí Hornickou v místě původní lampy 1869 bude prove-
deno propojení kabelovou spojkou na nový kabel VO v ulici Hornická (samostatný projekt). Třetí napojení 
bude provedeno do ulice Rooseveltova do stávající lampy č. 1914, kde bude nový kabel bude pouze 
zaveden bez připojení (rezerva).   

Nová trasa kabelu je navržena mimo vozovky a parkovací místa, převážně v chodníku a 
v souběhu s  trasami ostatních sítí. Původní zrušený kabel VO bude odpojen a odstraněn z míst, kde 
budou probíhat zemní práce při výstavbě chodníků, vozovek, parkovacích míst nebo kde se trasa nového 
kabelu bude shodovat s trasou původního kabelu.  
 
Stožáry  

Nové stožáry (8 ks) budou bezpaticové, typ UZM-8 s 1-výložníkem (8 ks). Povrchová úprava žá-
rovým zinkováním a ochrana plastovou manžetou na přechodu země vzduch. Stožáry budou vybavené 
pojistkovou svorkovnicí. Základy nových stožárů budou umístěny mimo vozovky v zeleni a v chodníku.  
 

Uložení kabelu  
Nový kabel VO bude uložen v souladu s ČSN 34 2000-5-52 v zemi pod chodníky a v zeleni 

v chráničce v hloubce min. 0,35m, pod vozovkou v hloubce min.1m. Chráničky budou typu KF09050. 
Vzhledem k souběhu s ostatními sítěmi (nn,vn, telekom., plyn, voda, kanalizace, horkovod) bude umístě-
ní stožárů a kabelů prostorově koordinováno dle ČSN 73 6005 s umístěním ostatních sítí. Vzhledem ke 
křížení s dalšími sítěmi a kořeny stromů bude kabel uložen v chráničce v celé délce. Výkopové práce 
budou prováděny v koordinaci s výstavbou chodníků a vozovky. 
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Uzemnění  
Společně s napájecím kabelem VO bude do rýhy uložen zemnící pásek FeZn 30x4. Pro každou 

lampu bude ze zemniče vyveden pásek, který bude připojen na nadzemní zemnící šroub na stožáru. 
Nový zemnič bude pospojován s původním i stávajícím uzemněním VO.  
 
 
 
 
 
V Chomutově dne 24.9.2013     vypracoval Ing. Ivan Menhard  
 
 
 













 

 MALAGA 101,102  

 

Malaga 101
Montáž na sadové a silniční stožáry. Svítidlo ze šedého 
polypropylenu.
HGS 101 080/125 1xHPL 80, 125W  
SGS 101 701 1xSON 70W-1  
SGS 101 70 1xSON 70W  
Malaga 102
Světelná část IP 65, elektrická část IP 45
HGS 102 250 1xHPL 250W  
SGS 102 100 1xSON 100W  
SGS 102 150 1xSON 150W  
SGS 102 250 1xSON 250W  



VO - Šafaříkova 2, Chomutov VO - výkaz materiálu a prací

č.materiálu název materiálu MJ množství
svítidlo Malaga SGS 102-100W, + výbojka NAV-T 100 W ks 8
stožár uliční UZM-8-133/108/89, žár.zinek ks 8
výložník UZB-1-1000 ks 8
ochranná manžeta pro stožár ø 133 ks 8
stožárová svorkovnice 1x poj.E14 ks 5
stožárová svorkovnice 2x poj.E14 ks 3
kabel CYKY-J 3x1,5 (uvnitř stožáru) m 80
zemní kabelová spojka šroubová Cu16/Al35 ks 1
zemnící pásek FeZn 30x4 m 360
svorka SR 2b ks 20
chránička Kopoflex KF 09050 m 380
kabel CYKY-J 4x16 m 380
folie výstražná š 330 m 340

materiál celkem

pol.ceníku popis položky MJ množství

210010134 uložení chráničky KF 09050 m 380
210100151 ukončení kabelu do 4x16 smršť., zapojení vodičů ks 20

demnotáž a likvidace starého stožáru a svítidla ks 11
210204002 stožár ocelový montáž pomocí jeřábu ks 8
210204201 elektrovýzbroj stožáru 1 okruh včetně kabelu k svítidlu ks 5
210204202 elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy včetně kabelu k svítidlu ks 3

provedení zemní kabelové spojky Cu16/Al35 ks 1
210220020 zemnící pásek/drát včetně svorek m 360
210810054 kabel silový CYKY 4x16 m 380
210950202 zatažení kabelu do 2kg/m do trubky m 380

montáže M21 celkem

výchozí revize = montáže M32 kompl. 1

460050703 jáma pro stožár VO , zem 3 ks 8
460100003 pouzdrový základ pro stožár 250x1200 mm ks 8
460200171 kabel. rýha š.35cm, hl.50cm, zem3 m 340
460560151 zához rýhy š.35cm, hl.50cm, zem3, hutnění m 340

montáže M46 celkem

cena celkem bez DPH
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