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Il.Udaje o projektu

A.Pouzité podklady
Projekt pro UR
Koordinacni situace stavby

B.Rozsah projektu .
Tento projekt fesi vefejné osvétleni ulice Jiraskova v useku od kfizovatky s ulici Safafikova do
kfizovatky s ulici Husova v Chomutové, k.i. Chomutov Il 652636.

lll.Zakladni technické udaje
A.Napét'ova soustava

3+PEN 400V/230V AC, 50Hz, TN-C
B.Celkové energetické poméry

Nové instalovany vykon 1,1 kw
Nové verejné osvétleni nahradi a doplni puvodni osvétleni v lokalité. Z hlediska pFipojeni na distribuéni
sit NN se pfipojovaci podminky neméni.
C. Prostiedi :

Venkovni nechranéné prostory AD4, AB8, AF2, AS2, BC4.

IV.Popis

Puvodni lampy v ulici Jirdskova jsou na 10 m paticovych betonovych stozarech. Stafi stozar( a
rozvodu v lokalité je cca 40 let. 6 plvodnich lamp bude nahrazeno 6 novymi lampami, pfesunutymi
z plGvodnich mist za budouci parkovisté a chodnik. Dale bude dopInéno 1 svitidlo pro osvétleni pfechodu.
Nové lampy budou na 10 m bezpaticovych ocelovych stozarech s vyloznikem, pro osvétleni pfechodu
bude stozar 6m. Ochrana stozarl proti korozi bude Zarovym zinkovanim a ochrannou plastovou manze-
tou nad zemi a v zemi.

Nova svitidla

Pro osvétleni ulice jsou navrZzena nova svitidla SGS 102 Malaga 150W (6 ks) na 10 m bezpatico-
vych stozarech s 1-vyloznikem (6 ks). Pro osvétleni pfechodu pro chodce bude pouzita 1 lampa pro
osvétleni pfechodt Schreder MC2 150W ZEBRA s vybojkou CDM-T 150W s PRAVOSTRANNYM vyza-
fovanim. Stozar pro osvétleni pfechodu bude na stozaru 6 m, s 1,5 m vyloznikem.

Napajeni, rozvadéé

Spolu s novym umisténim stozar budou instalovany i nové napajeci kabely. Napojeni bude pro-
vedeno v novych lampach na misté pvodnich lamp &. 1939, u kfiZzovatky s ulici Safafikovou a 1957 u
kfizovatky s ulici Husovou.

Dale v misté plivodnich lamp 1954, 1945, 1943, 1942 je potfeba zachovat napojeni 4 plvodnich
kabeltl AYKY 4x35 pro napajeni dalSich svétel v lokalité. V bezpaticovém stozaru nelze ptvodni kabely
napojit z divodu mista, proto budou pfed zavedenim do nového stoZaru puvodni kabely naspojkovany na
novy kabel CYKY-J 4x16, pomoci vhodnych kabelovych spojek.

Nova trasa kabelu je navrzena mimo vozovky a parkovaci mista, pfevazné v zeleni a v chodniku,
misty v soubéhu s trasami ostatnich siti. Pavodni zruSeny kabel VO bude odpojen a odstranén z mist,
kde budou probihat zemni prace pfi vystavbé chodniku, vozovek, parkovacich mist nebo kde se trasa
nového kabelu bude shodovat s trasou puvodniho kabelu.

Stozary

Nové stozary (7 ks) budou bezpaticové, typ UZM-10 s 1-vyloZznikem (6 ks). Pro pfechod bude
pouzity stozar PA6 s vyloZznikem PD1-1500 (1ks). Povrchova uprava Zarovym zinkovanim a ochrana
plastovou manZzetou na pfechodu zemé vzduch. StoZary budou vybavené pojistkovou svorkovnici. Zakla-
dy novych stozartl budou umistény mimo vozovky v zeleni, pfipadné v chodniku.

UlozZeni kabelu

Novy kabel VO bude uloZen v souladu s CSN 34 2000-5-52 v zemi pod chodniky a v zeleni
v chrani¢ce v hloubce min. 0,35m, pod vozovkou v hloubce min.1m. Chrani¢ky budou typu KF09050.
Vzhledem k soubé&hu s ostatnimi sitémi (nn,vn, telekom., plyn, voda, kanalizace, horkovod) bude umisté-
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ni stozar( a kabelt prostorové koordinovano dle CSN 73 6005 s umisténim ostatnich siti. Vzhledem ke
kfizeni s dalSimi sitémi a kofeny stromu bude kabel ulozen v chrani¢ce v celé délce. Vykopové prace
budou provadény v koordinaci s vystavbou chodnik(l a vozovky.

Uzemnéni

Spole¢né s napajecim kabelem VO bude do ryhy ulozen zemnici pasek FeZn 30x4. Pro kazdou
lampu bude ze zemniCe vyveden pasek, ktery bude pfipojen na nadzemni zemnici Sroub na stozaru.
Novy zemni¢ bude pospojovan s pavodnim i stavajicim uzemnénim VO.

VV Chomutové dne 6.3.2014 vypracoval Ing. lvan Menhard
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