
150 mm

60 mm

30 mm

Betonová dlažba    DL I

Drcené kamenivo   L

Štěrkodrť                ŠD   fr. 0-32

Konstrukce vozovky celkem         min.240mm 

1%

200 mm

80 mm

40 mm

Betonová dlažba    DL   Vegetační dlažba

Drcené kamenivo   L      fr. 4-8

Štěrkodrť                ŠD   fr. 8-32

Konstrukce vozovky celkem                       min.320mm 

Sorpční textílie       400g/m2

80 MPa

45 MPa

50 MPa

30 MPa

niveleta terénu

BO 15/25 (+0,10m)

1%

BO 15/25 (+0,02m)

BO 15/25 (+0,10m)

BO 8/25 (+0,06m)

331.43

331.26

331.37

331.44

VZOROVÝ ŘEZ B - B´

šikmé stání

4.75

podélné stání

2.00

stávající

3.50

NÚPK-D2

TDZ VI

zeleň

KCE-D2-D-1/P II

komunikace

zeleň

NÚPK-D2

KCE-D2-D-1/P III

TDZ CH

chodník

1.75

332.42

332.20

332.41

332.21

niveleta terénu

VZOROVÝ ŘEZ A - A´

4.70

stávající

3.50

zeleň

komunikace

zeleň

NÚPK-D2

KCE-D2-D-1/P III

TDZ CH

chodník

3.75

NÚPK-D2

KCE-D2-D-1/P III

TDZ CH

chodník

150 mm

60 mm

30 mm

Betonová dlažba    DL I

Drcené kamenivo   L

Štěrkodrť                ŠD   fr. 0-32

Konstrukce vozovky celkem         min.240mm 

50 MPa

30 MPa

BO 8/25 (+0,06m)

BO 15/25 (+0,02m)

BO 15/25 (+0,02m)

BO 8/25 (+0,06m)

ŘEŠENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

INVESTOR

OBSAH

AKCE

Č. VÝKRESU

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

DATUM

STUPEŇ

ZODP.PROJEKTANT KONTROLOVALKRESLIL

Bc. Jakub Pilný
Ing. Bc. Jiří Nedvěd

REVIZE

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Vybudování Parkoviště a chodníku v ulici

Karla Buriána, Chomutov

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

NE2D Projekt s.r.o.

tel: 732207900

email: doprava@ne2dprojekt.cz

web: www.ne2dprojekt.cz

DUR/DPS

09/2017

735

Vzorové řezy

D.1.1.2.21:50


