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1. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

Jednad se o opravu komunikaci.
Stavebni materidl bude uskladnén v prostoru vystavby, pisky a kamenivo na zpevnénych plochach,
prebyteénd zemina bude uloZena na vhodné povolené skladce.

Prijezd na stavenisté je zajistén stavajici.

b)
V misté stavby se pfimo nachazi sité infrastruktury, jednotlivé IS jsou vyznaceny ve vykresu
koordinacni situace.

c)
Bezpecnostni predpisy a ochrany zdravi

Zakon €. 167/1998 Sb., o ndvykovych latkach a o zméné souvisejicich zakona. Zakon ¢. 379/2005 Sb.,
o opatieni k ochrané pred skodami zptisobenymi tabakovymi vyrobky, alkoholem a jinymi
navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zdkonu.

Zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. (Zakonik prace).
Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, o péci o zdravi lidu-Nafizeni vlady ¢. 178/2001
Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci ve znéni pozdéjsich predpis(.
Vyhlaska ¢ 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaseni a zasilani zaznamui o
Urazu.

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signald.

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni. Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi. Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny
provoz a pouZzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroja a naradi.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky.
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Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk.

d)
Pfi realizaci je nutno dodrzovat obecné zasady ochrany Zivotniho prostredi v souladu s §9.11 a
17 zékona €. 17/1992 jako:

- ochrana Zivotniho prostfedi zahrnuje Cinnosti, jimiz se predchazi znecistovani nebo
poskozovani Ziv. prostiedi, nebo se toto znecistovani nebo poskozovani omezuje a odstranuje.
Zahrnuje ochranu jednotlivych slozek, druhl organismi nebo konkrétnich ekosystém( a jejich
vzajemnych vazeb, ale i ochranu Ziv. prostredi jako celku.

- Uzemi nesmi byt zatéZovano lidskou ¢innosti nad miru unosného zatizeni

- kaidy je povinen predevsim opatfenimi pfimo u zdroje predchazet znecistovani nebo
poskozovani Ziv. prostfedi a minimalizovat nepfiznivé disledky své ¢innosti na Ziv. prostredi.

PFi hospodareni s odpady se Ffidit ustanovenim zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlaskami s nim
souvisejicimi (vyhlaska ¢.381/2001 a ¢.383/2001). Podle zakona o odpadech budou odpady vzniklé pfi
stavbé prednostné vyuzivany.

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich plvodce, tedy provozovatel. Odpady
budou zneskodnovany na zafizenich k tomu urcenych (skladkach, spalovnach), pfipadné budou
predany jiné odborné firmé ke zneskodnéni nebo prepracovani. Na vyzadani bude doloZen zpUsob
vyuZiti nebo odstranéni odpad( vzniklych pfi stavbé.

e)

Po ukonceni stavebnich praci bude stavenisté uvedeno do patficného stavu a dotéené pozemky
protokolarné predany majitelim téchto pozemkd. Skladové prostory v aredlu stavenisté budou
vyklizeny a rovnéz predany majiteliim.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi

Projekt je vypracovdn ve smyslu platnych bezpeénostnich predpist. Jejich
ustanoveni musi byt v pribé&hu v&ech stavebnich praci zhotovitelem stavby dodrzovana.

PFi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické
postupy, vypracované v souladu s projektovym fesenim, za jejichz zpracovani odpovida
zhotovitel stavby. Vedeni stavby musi zajistit pln&ni v8ech zdsad a predpist bezpe&nosti
prace a ochrany zdravi pfi provadéni stavby. O zajisténi predepsanych opatfeni, pouziti
ochrannych prostfedkl, preddvani pracovist zhotoviteldm a o provedeni instruktdze
pracovnikl na stavenisti/pracovisti stavby je tfeba potidit zapis do stavebniho deniku.
Dale upozornuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit
moznosti pFistupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na stavenisté a nutnost
zpracovani podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného
s odsouhlasenym casovym harmonogramem praci. Pracovnici zhotovitele stavby budou
podrobné seznameni pred zapocetim vystavby se zavaznymi predpisy pro organizaci
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bezpedné prace. Stavba bude provddéna dodavatelskym zplsobem pravnickou, nebo
fyzickou osobou opravnénou k podnikani, kterd ma stavebni nebo montazni prace
v predmétu své &innosti povolené podle zvlastnich pFedpisl. Pfi provadéni stavby musi
byt dodrzeny pozadavky spravcl veskerych inZenyrskych siti, které jsou sou&asti
stavebniho povoleni. Vsechny fyzické osoby pohybujici se s védomim stavby po
stavenisti a to nejen pracovnici zhotovitell, musi byt Fddn& proskoleny, v rozsahu
plsobnosti a své pracovni ¢innosti na stavenisti a vybaveny patfiénymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomdckami. Za dodrZovani bezpe&nosti prace na stavenisti
v pribé&hu vystavby plné zodpovida zhotovitel stavby a jim povéFené osoby.

Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmény

oproti schvalenému projektu musi byt do pfislusné dokumentace zaznamenany a
odsouhlaseny stavebnim Uradem.

Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musi provést jeji realizaci v odpovidajici
kvalité pti dodrzovani pozadovanych vlastnosti a parametr( a pozadavkl na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci.

Zhotovitel stavby zodpovidd za respektovani vSech predpisl, vletné predpist
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni chranici zivot a zdravi osob pfimo
uplatnitelnych na prace provadéné na stavenisti.

V prib&hu vystavby se hlavni zhotovitel a ostatni zUlastn&ni zhotovitelé dale Fdi
pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v planu BOZP, technologickych postupech,
v pracovnich postupech jednotlivych praci, v ndvodech vyrobcl a vlastnimi Fdicimi
dokumenty v oblasti bezpecnosti prace.

Péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci je nedilnou soucasti povinnosti vedoucich
zaméstnancl na vdech stupnich Fizeni v rozsahu pracovnich mist, kterd zastavaji. Mezi
tuto povinnost spadad i prokazatelné sezndmeni zaméstnancl a zhotoviteld s planem
BOZP. Pracovnici na stavenidti jsou povinni fidit se pokyny vedoucich zaméstnancd,
koordinatora BOZP, osob zajistujici technicky dozor stavebnika (TDS) a dalSich osob
stavebnika zastupujicich.

A. Povinnosti zhotovitele stavby na stavenisti

Zhotovitel stavby odpovida za plnéni svych povinnosti, které mu ukladaji pravni
predpisy upravujici pozadavky na BOZP (tj. zejména zdkon ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, zakon ¢. 309/2006 Sb., NV ¢. 591/2006 Sb., NV ¢. 362/2005 Sb. a NV ¢.
101/2005 Sb.) Povinnosti zhotovitele stavby (i podnikajicich fyzickych osob, které
pracuji na stavenisti jako zhotovitelé a osobné zde pracuji) je spolupodilet se na
zabezpeceni bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a pracovnich
podminek, postupovat pfipadné v dohodé s koordindtorem BOZP a ve spolupraci
s ostatnimi zhotoviteli a jinymi osobami a cinit pfisluSsnd potifebna opatreni. Zakladni
povinnosti zhotovitele vi¢&i svym zaméstnancim a daléim osobam jsou vymezené ZP,
zejména § 101 az § 103. Povinnosti a Ukoly zhotovitele stavby stanovi § 14 az § 18
zakona ¢. 309/2006 Sb. Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 zdkona ¢. 309/2006 Sb.:
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¢ nejpozdé&ji do 8 dnl pred zahajenim praci na staveniéti doloZit, e informoval
koordindtora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil,

e poskytovat koordinatorovi soudinnost potfebnou pro plné&ni jeho ukold po celou
dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcias predavat
informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Gvahu
podnéty a pokyny koordinatora, zucastfiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat,
zU¢astfovat se kontrolnich dnd a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v
rozsahu, zplsobem a ve Ihltach uvedenych v pldnu BOZP.

Identifikace nebezpedi, hodnoceni a fizeni rizik stavby:

Zasadnim ukolem pro zhotovitele stavby z hlediska bezpecnosti prace pro prace
provadéné na stavenisti je identifikace moznych nebezpedi, vyhodnoceni rizik a prijeti
odpovidajicich opatreni k jejich odstranéni nebo eliminaci, ktera se v navrhované stavbé
mohou nebo budou vyskytovat béhem vystavby.

Pro Ucely identifikace nebezpedi jsou rozliSovany predevsim tyto druhy nebezpedi:

fyzikalni (hluk a vibrace, mechanicka, prasnost, ionizovana a neionizovana zareni,
elektrickd, tepelnd);

chemickd (nebezpeci vznikajici z nebezpecnych vlastnosti jednotlivé CHLP,
kombinované G¢inky vice CHLP pUsobici pozvolna a pUsobicich prekotné - poZar,
vybuch, apod.);

biologickd (onemocnéni prenosna na clovéka, parazitdrni a prenosna ze zvirat,
nahlé poskozeni zdravi a nemoci z prachd);

ergonomicka (usporadani pracovniho mista, fyzickd namahavost prace, pracovni
polohy a pohyby, psychicka zatéz, pracovni doba a odpocinek).

Povinnosti zhotovitele (zaméstnavatele) plni-li na jeho pracovisti prace jiné osoby
(zaméstnanci jinych zaméstnavatelQ)

PIni-li na jednom pracoviéti Ukoly zamé&stnanci dvou a vice zamé&stnavateld, jsou
zameéstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych
opatFenich k ochrané pted jejich plsobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté,
a spolupracovat pfi zajistovani BOZP pro vsechny zaméstnance na pracovisti. Na
zdkladé pisemné dohody zUc&astnénych zaméstnavateld touto dohodou povéreny
zaméstnavatel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi
zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi.

Kazdy ze zaméstnavateld je pfitom povinen:

a) zajistit, aby jeho ¢&innosti a prace jeho zaméstnancl byly organizovany,

4



STATUTARNI MESTO CHOMUTOV www. designproiekt.cz

koordinovany a provadény tak, aby soucasné byli chranéni také zaméstnanci dalSiho
zaméstnavatele,

b) dostatecné a bez zbytecného odkladu informovat odborovou organizaci nebo
zastupce zaméstnancl pro oblast BOZP pfi praci, a neplsobi-li u né&j, pfimo své
zaméstnance o rizicich a pfijatych opatfenich, které ziskal od jinych zamé&stnavateld.

Povinnost zhotovitele (zaméstnavatele) zajistovat BOZP se vztahuje na vSechny
fyzické osoby, které se s jeho védomim zdrzuji na jeho pracovistich. Zhotovitel
(zaméstnavatel) je dale povinen zabezpecit, aby zaméstnanci jiného zhotovitele
(zaméstnavatele) vykonavajici prace na jeho pracovistich obdrzeli pred jejich zahajenim
vhodné a pfimérené informace a pokyny k zajiSténi BOZP a o prijatych opatrenich,
zejména ke zdoldvani pozarl, poskytnuti prvni pomoci a evakuace fyzickych osob v
pripadé mimoradnych udalosti.

Shrnuti zakladnich povinnosti a kol zhotovitele stavby v oblasti
BOZP:

I. Mezi hlavni trvalé ukoly kazdého zhotovitele v oblasti prevence
rizik patri:

° udrzovani poradku a Cistoty na stavenistich, véetné oznaceni, vymezeni a
ohrazeni, zejména provadénych na verejnych prostranstvich,

° umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni dopravnich komunikaci
nebo prostoru pro pfichod a pohyb osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

° zajisténi pozadavkd na dopravu a manipulaci s materidlem a predchazeni
ra . _.1. 0O V. 7. v
zdravotnim rizikum pfi praci s bremeny,

. provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi adrzbé a
pravidelném provadéni kontrol strojl, technickych zafizeni, pFistroji a nafadi b&hem
pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpec¢nost a
ochranu zdravi,

° splnéni pozadavkl na predepsanou odbornou zplsobilost osob
provadéjicich prace na stavenisti,

. zajisténi spravného a bezpecného uskladnovani materidlu, manipulace s
’ v r s o .71 0
nim, odstranovani a odvoz odpadu a zbytku materialu,

° prizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy
podle skute¢ného postupu praci,

° predchazeni ohrozeni zivota a zdravi osob, které se s védomim zhotovitele
mohou zdrzovat na stavenisti,
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° prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany
prace a Cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

° zajisténi spoluprace mezi zhotoviteli i jinymi osobami,

o predchédzeni rizikdm vzajemného plsobeni ¢&innosti provadénych na

stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti.

° v ramci pripravy staveb se podrobnéji zabyvat riziky a stanovovat
konkrétni realnda bezpecnosti opatfeni, neomezovat tuto fazi pouze na odkazy
v 7 ’ r ’ v . O
dodrzovani pravnich predpisu,

° zvySeni ndarocnosti a Urovné Ffizeni BOZP na stavbach ze strany
e . o V. r v e 7 v r V. z
stavbyvedoucich a mistru pri provadéni vyse uvedenych cinnosti,

° prokazatelné informovat jiné zhotovitele a pfipadné koordinatora BOZP o
rizicich vznikajicich pfi jeho praci na stavenisti a spolupracovat pfi zajistovani BOZP na
stavbé&, zejména dodrzovanim blizsich minimalnich pozadavkd na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich stanovenych NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a NV ¢. 362/2005
Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky.

Zabezpeceni stavenisté musi byt v souladu s pfilohou ¢. 1 NV ¢. 591/2006 Sb.

Stfezeni stavenisté zajistuje zhotovitel stavby.

II. Prozatimni el. zarizeni na stavenisti:

Elektrické prozatimni zafizeni staveni$té musi odpovidat CSN 34 1090 a déle byt
provozovano v rozsahu stanoveném v priloze ¢. 1 NV 591/2006 Sb.

Hlavni zasady provedeni Ize doplnit takto:

- zarizeni VN a NN nesmi byt pfistupna verejnosti, proto musi byt alespon
oznacena predepsanou vystraznou tabulkou ve smeéru pfistupu ( zafizeni vn musi byt
navic uzavrena),

- zarizeni musi byt pod pravidelnym dohledem povéreného odbornika znalého
s vySsi kvalifikaci (kromé prohlidky musi ihned odstrarfiovat zjisténé zavady),

- Cetnost kontrol musi prfed uvedenim do provozu stanovit prokazatelné
organizace podle mistni situace,

- zafizeni se musi vypinat i v pracovni dobé&, pokud jej neni z provoznich nebo
bezpeénostnich dlivod{ zapotiebi,

- rozvodnice musi byt uzaviené i za provozu tak, aby byl pfistupny jejich
oznaceny hlavni vypinac,

- hlavni vypina& prozatimniho zafizeni, pfistupny véem zamé&stnancim, musi byt
v dobé nocni prace osvétlen,

- el. spotrebice v dobé pracovniho klidu musi byt odpojeny vysunutim vidlice ze
zasuvky,
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- pojizdné pracovni stroje musi byt pfi pfemisténi odpojeny od sité,

- pro zafizeni nn se musi pouzivat el. predmétl a vodicl, které odpovidaji vnéjsim
vlivim,

- zasuvky nizkého napéti musi byt chranény proudovym chranic¢em se jmenovitym
vybavovacim proudem do 30 mA nebo napdjeny ze samostatného oddélovaciho
transformatoru,

- nesmi se pouzivat opravovanych pojistek a pojistek vyssi proudové hodnoty nez
prislusi podle predpisu pro jisténi el. zafizeni, vyskytuji-li se v bezprostifednim okoli
zafizeni hoflavé latky, jisti se pojistkami o stupen nizsimi,

- pohyblivé &fliry se nesmi kldst na télesa vozovek.

Odborna zpUsobilost pracovnik( zajitujicich Gdrzbu, provoz, kontrolu a revize el.
prozatimniho zafizeni stavenisté musi splhovat podminky vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.,
v platném znéni.

III. Osobni ochranné pracovni prostredky

Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostatecné omezit prostredky kolektivni
ochrany nebo opatfenimi v oblasti organizace prace, je kazdy =zhotovitele
(zaméstnavatel) povinen poskytnout zaméstnanclm osobni ochranné pracovni
prostfedky (dale jen OOPP). Osobni ochranné pracovni prostfedky jsou ochranné
prostfedky, které musi chranit zaméstnance pred riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi,
nesmi branit pfi vykonu prace a musi splfiovat pozadavky stanovené zvlastnim pravnim
predpisem. (§ 104 ZP). Pfi vybéru OOPP se postupuje zejména podle pfiloh ¢. 2 a 3
k nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizs§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, ¢&isticich a
dezinfeké&nich prostiedkd.

B. Odpovédnost zadavatele stavby (stavebnika)

V ptipadech, kdy budou na stavenisti pdsobit sou¢asné& zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby a kdy pfi realizaci stavby:

a) celkova predpoklddand doba trvani praci a cinnosti je delsi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych budou vykondvény prace a &innosti a bude na nich pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne
500 pracovnich dnll v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen:

1. uréit potfebny polet koordindtorl bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti

s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci
ve fazi pripravy a ve fazi jeho realizace (Cinnosti koordindtora pfi pfipravé dila a pfi jeho
7
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realizaci mohou byt vykonavany toutéZz osobou; uréi-li zadavatel stavby vice
koordinatorl, ktefi plsobi pfi pripravé nebo realizaci stavby soucasné, vymezi pravidla
jejich vzajemné spoluprace);

Koordindtor nemlzZe byt totoZny s osobou, kterd odborné vede realizaci
stavby!

2. doruéit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace
prislusnému podle mista staveni$t® nejpozd&ji do 8 dnl pred predanim stavenisté
zhotoviteli; ozndmeni mizZe byt doru¢eno v listinné nebo elektronické podobé&.

Za podstatné zmény majici za nasledek aktualizaci ozndmeni lze povazovat napf.
napr. zménu koordinatora, hlavniho zhotovitele, rozdéleni zakazky pro jednoho
zhotovitele vice zhotoviteldm nebo jinym osobdm, znaéné zvySeni poltu osob
pracujicich na stavb&. Aktualizace je nutnd v piipadé zmé&n uvedenych U(dajli u
zadavatele, koordinatora, zhotovitele a osoby odpovédné za realizaci stavby. Stejnopis
oznameni o zahdjeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté
po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k
uzivani. Rozsdhlé stavby mohou byt oznaéeny jinym vhodnym zplsobem, naptiklad
tabuli s uvedenim potfebnych Udaji. Uvedené Gdaje mohou byt souddsti &titku nebo
tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Charakter stavby si vyZaduje zpracovani planu BOZP a to z diivodu:

. dle zakona ¢. 309/2006 Sb. §15 (1) - na stavenisti budou vykonavany prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo poskozeni
zdravi a

. dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., priloha ¢.5, bod 11 - prace,
spojené s montdzi térkych konstrukénich stavebnich dilG pro trvalé
zabudovani do stavby.

. dle narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., priloha ¢€.5, bod 6 - prace
vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

v

Z vySe uvedeného vyplyva i povinnost zadavatele stavby dle zakona ¢. 309/2006
Sb. §14 (1) a §15 (1) urcit potFebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator").
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C. PFi provadéni stavby se budou vyskytovat zejména tyto cinnosti
spojené s potencionalnimi nebezpecimi ohrozeni zdravi - se zvysenym
rizikem:

» pripravné prace

« zemni prace, véetné vykopovych praci a zajisténi stability vykopovych ryh
¢ manipulace s materialem,

e betonarské prace

e prace souvisejici se stavebni ¢innosti

Projekt neuvaZzuje s provadénim praci za ztizenych podminek a v nebezpecném
prostiedi.

Vyskytnou-li se v prib&hu stavebnich praci, uréi zhotovitel stavby potfebna
opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. S urenymi opatfenimi musi zhotovitel stavby
praci seznamit pracovniky, kterych se tato opatreni tykaji.

Zhotovitel musi zajistit pferuseni praci, jakmile by jeji dalsi pokraCovani vedlo k
ohroZeni Zivotl nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, poptipadé k
ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostifedi vlivem neptiznivych povétrnostnich vlivd,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, zivelné udalosti, popfipadé
vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti. Dojde-li v prib&hu praci ke zmé&né
povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé provoznich
podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace musi zhotovitel bez
zbyteéného odkladu zajistit provedeni nezbytné zmény technologickych postupl tak,
aby byla zajiSténa bezpelnost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou
technologickych postupl zhotovitel neprodlené sezndmi ptislusné fyzické osoby. Ddvody
pro preruseni prace posoudi a o preruSeni prace rozhodne fyzickd osoba povérena
zhotovitelem. PFi prferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k
ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych
opatrenich.

PFipravné prace

Predpokladd se tfida téZitelnosti dle €SN 733050,tF. 3 - 100 %. Vyskyt spodni
vody pFi zemnich pracich se nepredpoklada.

Vyznaceni vSech inzenyrskych siti v projektu musi byt ovéreno a potvrzeno jejich
provozovateli. Ve spolupraci s ostatnimi Ucastniky vystavby musi byt zhotovitelem
stanovena opatfeni a podminky k bezpecnému provedeni zemnich praci
v technologickém postupu prfed zahajenim praci; za kontrolu odpovidd zhotovitel
stavby. Jde zejména o stanoveni zplsobu zajisténi stability st&n vykopl, zabezpeéeni
sousednich objektd ohroZzenych vykopem a bezpeénost osob v ohrozeném prostoru.

Pozadavky na zajisténi bezpecnosti pfed zahajenim zemnich praci

o ovéFeni projektovych Udajd o polohach inZenyrskych siti nebo jinych
pozemnich i podzemnich prekdazek,

’ o s v ’ ’ s ’ ’
o stanoveni zpusobu provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti s jejich provozovateli,
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) vyznaceni vSech podzemnich vedeni na terénu s druhem inzenyrskych siti,
s hloubkou jejich ulozeni a ochrannymi padsmy musi byt sezndmeni pracovnici, kteri
budou zemni prace provadét,

. zabezpec&eni okolnich objektd a komunikaci, jejichZ stabilita by mohla byt
pfi provadéni zemnich praci ohrozena.

Zajisténi vvkopovych praci
PFi provadéni vykopovych praci musi byt zabranéno:

) padu osoby do vykopu jeho ohrazenim (dvoutyCové zabradli 1,1 m
vysoké), popr. vytvofenim technické zabrany odsazené od hrany vykopu v zavislosti na
jeho hloubce, nebo jeho zakrytim,

o sesuti stén vykopu, jehoz stabilita se =zajistuje pazenim, které je
predepsano

v projektu stavby v zastavéném Uzemi se musi vykopy pazit od hloubky 1,3 m,

v nezastavéném Gzemi od hloubky 1,5 m,

o vstupu do nezajisténého vykopu,

. zatézovani okraji vykopl zeminou, materidlem nebo okolnim provozem, od
hrany vykopu musi ponechan volny pruh minimalné 0,5 m Siroky, povrch terénu v pasu
od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu stanovenou v projektové
dokumentaci, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZzovan zejména stavebnim
provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materialem,

. pfi praci ve vykopu hlubsim nez 1,3 m musi pracovnik pouzivat ochranou
pfilbu, na odlehlych pracovistich ve vykopech hlubsich nez 1,3 m nesmi pracovnik
pracovat samostatné.

. Vykopy u vefejnych komunikaci musi byt opatfeny vystraznou dopravni
znackou a v pripadé snizené viditelnosti ¢ervenym svétlem na zacatku a konci vykopu.

Manipulace s materialem

Plochy urcené ke skladovani materialu si urci zhotovitel stavby dle konkrétniho
postupu praci v souladu s projektantem zpracovanou projektovou dokumentaci tak, aby
byly v co nejvyssi mife vylou¢eny moznosti Urazu pfi manipulaci s materialem.
Soudasné musi byt material skladovan takovym zplsobem, aby byla zajit&na moZnost
prijezdu hasi¢skych vozidel a vozidel |ékarské sluzby.

Plochy, skladisté nebo i jednotlivd mista k uskladnéni materidlu nesmi byt v
prostorach v blizkosti elektrického vedeni, trvale ohrozovanych dopravou bfemen do
vysky, horizontalni dopravou atd.. Venkovni plochy, na které se uklada material, musi
byt odvodnény, upraveny popf. zpevnény tak, aby se material dal bezpec¢né skladovat a
snadno odebirat. PFi ruéni manipulaci s materidlem ohroZuje bezpe&nost pracovnikd:

e ostré hrany prepravovaného materialu
¢ vyCnivajici hfebiky
10
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e pasky oball
e drsny nebo nerovny povrch materialu
o trisky
e pad bfemen - chybnou manipulaci,
- velkou hmotnosti,
- Uchopovymi moznostmi,

- nedostatecnym manipulacnim prostorem.

PFi manipulaci s materidlem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida zhotovitel
stavby, Ze pracovnici provadéjici manipulaci s materidlem maji platna opravnéni
(vazaésky prikaz) a pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni platny jefabnicky prikaz.

Pfed pocCatkem nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost
zavéseni bfemena (kontrolni zdvih), vylouéit pfitomnost pracovnikl na bfemenu a v
pasmu jeho mozného padu.

Vaza¢ s obsluhou zdvihaciho zafizeni uréi jednoznaény zplsob dohodnuté
signalizace. Pokyny obsluze mize davat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s
materidlem, ktery je rozlien od ostatnich pracovnikl pomoci zietelné a nezaménitelné
Upravy pracovniho odévu jasna barevna vesta, paska na rukavu, vybaven vysilackou).

PFi manipulaci s materidlem jsou pracovnici a obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni
OOPP, které odpovidaji rizikim mozného ohroZeni zdravi.

Betonarské prace

VesSkeré betonarské prace provadét v souladu s technologickym postupem
zpracovanym zhotovitelem pred zahajenim praci, ktery stanovi postup a navaznost
jednotlivych Cinnosti; za kontrolu odpovida zhotovitel stavby.

Pouzivané bednéni musi byt tésné, inosné a prostorové tuhé. Montaz a demontaz
bednéni provadét podle projektové dokumentace a technologického postupu. Pred
zapocetim betonafskych praci musi byt celé bednéni a jeho Casti — zejména podpéry,
radné prohlédnuty a zavady odstranény. Pfevzeti a kontrola bednéni musi byt zapsany
do stavebniho deniku odpovédnym zastupcem zhotovitele stavby.

Pro pohyb pracovniki po bednéni a na misto uréeni musi byt vybudovany
bezpecné komunikace (pracovni leseni, podlahy). Pracovnici se nesmi pohybovat pfimo
po bednéni ani po armatufe. V nutnych pfipadech pouzivat prostfedky osobniho
zajisténi. O pouziti prostfedkd osobniho zajisté&ni a kotvicich mistech rozhodne
odpovédny zaméstnanec.

PFi odbedriovani konstrukci ve vyskach se musi pouzivat bezpecna technicka
zatizeni a pomicky. Zebfiky Ize pouZivat pouze pfi odbedfiovacich praci do vysky 3
metry odbednované konstrukce nad pracovni podlahou, kdy se neuvolfiuji nebo
neodstrafiuji nosné &asti bednéni. Stabilita Zebfikl nesmi byt zavisld na demontovanych
Castech bednéni a podpér. Prostor odbednovacich praci musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob. Bednici dilce a odbedrfiovany materidl bezprostfedné odklizet,

11
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pokud jsou v dilcich vyc¢nivajici hiebiky tyto vytahovat nebo ohnout tak, aby byla
vyloucena moznost rizika poranéni.

Zabezpecit vycnivajici konce armatur (ohnout, zakryt, vyrazné oznadit ...) tak,
aby nedoslo k riziku zranéni o vycnivajici trny armatury.

PFi ukladani betonové smési provadét Cinnosti z bezpeCnych mist a bezpecnych
podlah, kde jsou zaméstnanci kolektivné chranéni proti padu z vysky nebo do hloubky.
Pokud nelze zajistit bezpec¢na mista pfi ukladani betonové smési, musi byt zameéstnanci
vybaveni prostifedky osobniho zajisténi. Ukladani betonové smési musi probihat v
souladu s technologickym postupem, se kterym musi byt zaméstnanci seznameni. V
prib&hu betonadZe se musi priib&zné kontrolovat stav a tuhost bednéni, &erpaci potrubi
a stanovit zplsob dorozumivani mezi obsluhou &erpadla a zaméstnanci, ktefi provadé&ji
vlastni betonaz.

Elektrické vibratory pfipojit pouze na zdroj o napéti a frekvenci podle navodu k
obsluze. Pohyblivé privody vibratoru zabezpecit tak, aby nemohly byt mechanicky
poskozeny. Hlavice vibratoru se nesmi dotykat armatury nebo stén bednéni. PFi
jakémkoliv zjisténi nebo podezieni, Zze doslo k poskozeni stability bednéni, prerusit
betondZ, odvolat zamé&stnance a v betonaZi Ize pokraovat az po dikladné kontrole
bednéni pfipadné po zajisténi opétovné tuhosti a stability bednéni.

D. Pozadavky BOZP na stavbé

PFi realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpecnosti
prace platné v zemi dodavatele stavby a pravni predpisy platné v zemi, kde se stavba
realizuje. PFi vlastni realizaci se pouziji pravni predpisy, které upravuji danou oblast
prisnéji.

V prib&hu vystavby se zhotovitel stavby a ostatni zhotovitelé dale fidi pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektovém dokumentaci, v technologickych
postupech, v pracovnich postupech jednotlivych praci, v ndvodech vyrobcl a vlastnimi
fidicimi dokumenty v oblasti bezpec¢nosti prace.

Kazdy pracovnik musi plnit na stavbé pozadavky na bezpecnost prace, mezi které
patfi zejména:

o pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovnikd,
dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a predepsané pracovni
postupy,

. pfi praci vzdy myslet na bezpecnost svého jedndni a neprecefiovat své
schopnosti,

o neuvadét do chodu stroj nebo zafizeni, pokud se nepfesvédcil, Zze tim
neohrozi zdravi nebo Zivot svij ¢&i jiné osoby,

. neprovadét prace, pro néz neni poucen ani vyskolen, zejména prace, které
vyzaduji zvlastni odbornou kvalifikaci,

o dodrZovat poradek na pracovistich a komunikacich na stavbé,
. kazdy Uraz si dat radné osetfit a ihned jej hlasit nejblize nadfizenému a
koordinatorovi BOZP stavby,
12
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. pfi zjisténi nedostatkl v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemiZe sam
odstranit, informovat o nich neodkladné nadfizeného,

o pouzivat pfi praci ochranna zarizeni a predepsané osobni ochranné
pracovni prostiedky, véetné ochranné prilby a vystrazné vesty

. dodrzovat protipozarni opatreni,

o ochranovat zivotni prostredi.

Pracovnikdm je na stavbé zakazéno predevéim:

. vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, pozivat alkohol na stavbé a v
prab&hu pracovni doby i mimo aredl stavby,

o odstranovat nebo poskozovat bezpecnostni zarizeni, kryty, znacky,

o opravovat a Cistit stroje, pFistroje a jejich soucasti, pokud jsou tyto v
pohybu a pokud neni spolehlivé zajisténo, Ze se nemohou samovolné rozbéhnout,

o bez védomi nadfizeného neopoustét pracovisté.

E. Pred zahajenim praci zabezpeci zhotovitel stavby na stavbé
zejména:

o zplsob pFivolani rychlé lékafské pomoci, vybaveni stavby skfiftkami prvni
pomoci - Iékarni¢kami podle poctu pracovnikd,

. zpUsob pfivolani hasiéQ, instalaci a oznaceni hasi¢skych ptistroji na stavbé,

o s postupem vystavby prostiednictvim odborn& zplsobilé osoby v PO,
zaclenit objekt do prislusné kategorie s pohledu pozarniho nebezpeci

. oznadeni hlavnich pfivodd elektrického proudu, vody, plynu atd.,

. prokazatelné seznameni vdech pracovnikl (véetné& pracovnikld svych

zhotovitelQ) s riziky na stavbé,

o koordinaci jednotlivych praci s ostatnimi G&astniky vystavby v pribéhu
stavby se zaméfenim na BOZP dle zdkoniku prace a dle pokyni koordindtora BOZP
stavby,

o zpracovani technologického - pracovniho postupu pro jiz vyse
vyjmenované prace se zvysenym rizikem - zemni prace, montazni prace, betonarské
prace, prace souvisejici se stavebni ¢innosti apod.

. vymezeni stavenisté (ohrazeni, oploceni..) k zajiSténi ochrany stavby,
zafizeni a osob,

o zpracovani havarijniho planu na danou stavbu, pokud to charakter stavby,
pouzivana technologie nebo pravni predpisy vyzaduji.

13
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F. Hlavni zasady o bezpecnosti prace a technickych zarizeni pFi
stavebnich pracich

PFi stavebni cinnosti musi byt zhotovitelem stavby a pfipadnymi ostatnimi
zhotoviteli dodrzovany zejména tyto zasady:

o veskeré vjezdy na stavenisté a pristupy k nim, musi byt oznaceny
bezpecnostnimi dopravnimi znackami a tabulkami se zdkazem vstupu na stavenisté
nepovolanym osobam,

o po celou dobu vystavby musi byt udrzovan bezpecny stav pfistupovych
komunikaci na stavenisti,

o pri stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné
osvétleni,

. pfed odevzdanim stavenisté investor (stavebnik ) pisemné odevzda a
zhotovitel stavby prevezme vyznaceni inzenyrskych siti a jinych prekazek (nadzemni
elektrické vedeni),

o pfed zapocletim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem
zhotovitele stavby zajiSténo na terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych
siti a jinych prekazek s uréenim druhu a hloubky téchto siti musi byt seznameni
pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét, toto plati i pro inzenyrské sité v blizkosti
stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny,

. pfed zapocetim kazdé prace musi zhotovitel zpracovat technologicky
postup (zejména upozornéni na provedeni zemnich praci, vykopovych praci a zajisténi
stability stén vykopovych ryh; montaznich praci ocelové konstrukce; betonarskych
praci, praci souvisejicich ze stavebni ¢innosti atd.); odpovida zhotovitel stavby

. vykopy v zastavéném Uzemi a na verejnych prostranstvich musi byt
zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi padu do vykopu zajistény, je-li zajisténi ve
vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, povaZuje se za vyhovujici zabranu
jednotycové zabradli vysoké 1,1 m nebo napadna prekazka 0,6 m vysoka,

. vykopy pfiléhajici k verejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi
byt opatfeny vystraznou znackou, v noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny
¢ervenym vystraznym svétlem na zacdatku a konci vykopu a dale vystrahami pro
nevédomé,

. pres vykopy hlubsi nez 0,5 m musi byt zfizeny bezpecné prechody o Sifce
nejméné 0,75 m (na vefejnych prostranstvich 1,5 m), které jsou vybaveny
jednotyéovym oboustrannym zabradlim o vysce min. 1,1 m, pfechody nad hloubkou
vétsi nez 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym zabradlim o vysce 1,1
m se zarazkou,

o pro pracovniky ve vykopu musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup,

o okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany
vykopu,

. stény vykopl musi byt zajist&ny proti sesuti, a to napf. pazenim bokd

vykopl od hloubky 1,3 m, v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném Uzemi,

14
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. zhotovitel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup montaze
jim montovanych stavebnich a technologickych konstrukci, odpovida zhotovitel stavby,
ktery musi obsahovat &asovy sled montaznich zabé&rl, podminky nasazeni a pohyb
mechanizaénich prostfedkd, zadsadni Fedeni ptistupu pracovnikl ke stykovym uzlim,
véetné jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych pracovist; pfi zpracovani
technologického postupu montdze musi byt stanoveny podminky pro osobni nebo
kolektivni zajiténi pracovnikd proti padu,

o pfi provadéni betonarskych praci musi byt bednéni tésné, Unosné a
prostoroveé tuhé,

o podpéry musi byt umistnény tak, aby staly v ose nad sebou,

. bednéni z dilcG a bednéni sestav do velkoplodnych paneld musi byt v
kazdém stadiu montaZe i demontaZe zajiété&no proti padu jeho prvkl a &asti,

o podpéry musi byt opatfeny patkami, hlavicemi nebo jinou Upravou pro
rozlozeni zatizeni,

o pred zapocetim betonafskych praci musi byt celé bednéni a jeho casti,
zejména podpéry, Fadné zkontrolovany,

o pri odebirani dilcl ze sklddky nebo dopravniho prostfedku musi byt dilce
vzdy Fadné zajistény proti preklopeni nebo sesuti,

o pri skladovani materidlu musi byt zajistén jeho bezpecény pfisun a odbér v
souladu s postupem praci na stavbé,

o skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény, zpevnény a oznaceny
bezpec¢nostnimi tabulkami, zakazujicimi vstup nepovolanym osobam,

o rozmistnéni skladovanych materiald, $itka a Unosnost komunikaci musi
odpovidat pouzivané mechanizaci,

. skladovany materidl musi byt ulozen tak, aby byla po celou dobu
skladovani zajisténa jeho stabilita a nedoslo k jeho znehodnoceni,

o stavebni prefabrikaty lze skladovat jen za podminek stanovenych vyrobni
dokumentaci,

. na skladce sypkych materiald se spodnim odebiranim, se pracovnici nesmi
zdrzovat v nebezpecné blizkosti mista odbéru,

. prvky a dilce pravidelnych tvarl pfi skladovani nebo odebirani pfi ukladani
nebo odebirani mechanizacnimi prostfedky je mozno skladovat az do vysky 4 m, pokud
vyrobce nebo zvlastni predpis nestanovi jinak,

s r ra ’ 7 s ’ o] 2 7 v v v ’
o upinani nebo odepinani dilcu se musi provadét ze zeme nebo z bezpecnych
plosin nebo podlah tak, aby nebyly upinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m,

o jeden pracovnik smi ru¢né prenaset, nakladat nebo vykladat bfemena do
50 kg hmotnosti - nejednd se o souvislou praci, dale musi viz. NV ¢ 178/2001 Sb.,
v platném znéni.

G. Uprava silnice za provozu (Gprava asf. ploch u vstupu)
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V ramci pfipravy stavby je zhotovitelem pred zahajenim praci zpracovan
technologicky postup pro provadéni Upravy silnice za provozu; za kontrolu odpovida
hlavni zhotovitel. Technologicky postup obsahuje ¢asovy sled praci, podminky nasazeni
a pohyb mechanizaénich prostfedkld, FeSeni pristupu pracovniki k bezpedné praci,
véetné jejich ochrany zabezpedeni dotéenych pracovist. Pracovnici musi splfiovat
podminky odborné a zdravotni zplsobilosti musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a
bezpednostnimi pripravky, pomdckami.

H. Prace souvisejici se stavebni Cinnosti - prace se zivicemi

I.

J.

Zakladni bezpecnostni poZzadavky pro praci se zivicemi:

Dodrzovani stanoveného technologického postupd (v ramci pfipravy stavby je
zhotovitelem prfed zahdajenim praci zpracovan technologicky postup; za kontrolu
odpovida hlavni zhotovitel)

Zabezpecit prostor, kde se provadi postfik horkou zivici, proti vstupu
nepovolanych osob.

Pojizdné stroje pro stavbu vozovek

Mezi tyto stroje lze zaradit - valec je pojizdny silni¢ni stroj pouzivany pro Gcely

hutnéni a uhlazeni stavebnich materidld napf. jednotlivych vrstev asfaltové smési,
Cerstvého betonu a Stérku do podkladnich vrstev a na kryty vozovek, pfi stavbé
betonovych nebo zivicnych vozovek, letistnich a jinych ploch.

- soupravy na opravu ziviénych vozovek;

Pro provoz téchto stroji plati zejména ndavody k pouZivani (u novych strojd
zpracovanych dle ¢. 6 CSN EN 500-1), dale z natizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. - Ptiloha
2 dasti vztahujici se stavebni stroje a dle nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.. Zhotovitel
(zaméstnavatel) musi pro starsi stroje vypracovat mistni provozni bezpecnostni
predpisy (§ 2 pism. g) nar vl. ¢. 378/2001 Sb).

Stroj smi obsluhovat pouze urcena osoba, sezndmena s obsluhou a navodem k
obsluze urcend; odpovida zhotovitel. VSechny osoby provadéjici obsluhu, udrzbu nebo

opravy stroje jsou povinny dodrzovat poZadavky a pokyny obsazené v navodu.

Pracovni rizika a ohroZeni:

- prejeti osob pfi couvani vozidel se smési k finiSeru,
- rozdrceni koncetin Snekovymi rozdélovadi,

- prejeti osoby pohybujicim se finiSerem,

- pad osoby ze stroje.

Shrnuti zakladnich povinnosti kazdého zhotovitele - Gcastnika

vystavby (odpovédného zastupce - stavbyvedouciho v oblasti BOZP a PO

Odpovida zhotovitel stavby:
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— vést evidenci pracovniki od jejich ndstupu do prace az po opusténi
pracovisté, vybavit pracovniky na stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky,

- seznamovat pracovniky se zpracovanym technologickym nebo pracovnim
postupem a podle narocnosti s rizikovosti praci s projektovou dokumentaci v rozsahu,
ktery se jich tyka,

— koordinovat pozadavky bezpecCnosti prace s ostatnimi Ucastniky vystavby
v soucinnosti s koordinatorem BOZP stavby a dalSimi zhotoviteli, o predani a prevzeti
stavenisté (pracovisté) vyhotovit zapis, s pfijatym opatfenim seznamovat pFislusné
pracovniky,

— prerusit prace pri nebezpeci vzniku havarie nebo poruchy technického
zafizeni a pfFi zhorSeni pracovnich podminek, a tuto skutecnost neprodlené nahlasit
zadavateli stavby

— pfi provadéni stavebnich praci v mimoradnych podminkach urcit potfebna
opatreni k zajisténi bezpecnosti prace a seznamit s nimi pfislusné pracovniky,

— pfi provadéni praci v nebezpeéném prostfedi nebo prostoru pozadovat na
stavebnikovi a koordindtorovi BOZP dalsi OOPP a zafizeni, které jako zhotovitel
stavebnich praci nema k dispozici, ohldsit provozovateli inZenyrskych siti jejich pripadné
poskozeni a zamezit vstup nepovolanych osob do ohrozeného prostou do doby
odstranéni zdroje nebezpedi,

— Skolit, ovérovat znalosti a prakticky zaudit pracovniky k bezpecnému
provadéni praci v potfebném rozsahu, vybavit pracovniky vhodnym a bezpecnym
nafadim, ndstroji a pomuUckami,

— zajistit bezpecnost prace pfi zménach povétrnostnich nebo provoznich
podminek a s pfijatymi opatifenimi seznamit prislusné pracovniky,

— zajistit ohrazeni, osvétleni stavenisté, vstupy, montazni pracovisté a
pfistupové cesty oznacit bezpec¢nostnimi znackami a tabulemi,

— na vnitro stavenistnich komunikacich zajistit jejich bezpecné Sirky,
podchodové vysky a potfebné vystrazné znacky, pfechody, svodidla apod.,

— jedenkrat roéné provadét u pouZivanych Zebiikd zkoudky stability a
pevnosti,

— pred zahdjenim vykopovych praci ovéfit a vyznacdit trasy podzemnich
vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek,

— pfi preruseni praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu Udrzby zdabran,
paZeni, prechodd, vystraznych téles apod.,

— pro prace zpracovat technologicky postup a provést prokazatelné
sezndmeni pracovnikd, véetné svych ostatni zhotovitel( s timto postupem

— vydat pokyny pro obsluhu a Udrzbu stroji, které obsahuji pozadavky na
zajisténi bezpeclnosti prace pfi jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technickych
normach nebo navodu k obsluze,

— pfed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi a
pracovnimi podminkami, které by mohly ovliviiovat bezpecnost prace,
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— seznamovat pracovniky se vSemi zakazanymi cCinnostmi, které mohou
nastat pri provozu stroje,

— po skonceni pracovni Cinnosti stroje stanovit opatfeni proti jeho zneuziti
nepovolanou osobou a proti moznosti ohrozeni vefejného zajmu.

K. Zakladni bezpecnostni predpisy

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky

v

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

v

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpelnostnich znacek a zavedeni signalQ, ve znéni naf. Vyhl. & 405/2004 Sb.,

Nafizeni vlddy ¢&. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky,

Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu,

Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zadkon) ve znéni
pozdé&jsich predpisd,

Zakon &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpisd,

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci),

Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl, ve znéni pozdé&jsich predpisd,

v

Narizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci

Vyhlaska Mzd ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci
do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expoziénich testl, podminky odbé&ru
biologického materiélu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlageni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Vypracoval Daniel Nociar
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