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ul. Sokolska, Chomutov TZ-VO

I.Uvod

A.Investor
Statutarni mésto Chomutov, Zborovskd 4602, 43028 Chomutov

B.Zpracovatel projektu
Ing. lvan Menhard, Cerméakova 2994, Chomutov, IC 69421315, CKAIT 0401525
pro firmu SINGS projekéni ateliér s.r.o., Skroupova 1059, Chomutov

I.Udaje o projektu

A.Pouzité podklady
Koordinaéni situace stavby
Prohlidka mista stavby

B.Rozsah projektu

Tento projekt feSi nové verejné osveétleni v mésté Chomutov, v ulici Sokolska, v Useku od kfizo-
vatky s ulici Kadariska ke kfizovatce s ulici Klicperova. Nové osvétleni nahradi pavodni osvétleni
v lokalité.

lll.Zakladni technické udaje
A.Napét'ova soustava

3+PEN 400V/230V AC, 50Hz, TN-C
B.Celkové energetické poméry

Nové instalovany vykon 0,6 kW
Nové verejné osvétleni nahradi pivodni osvétleni v lokalité. Z hlediska pfipojeni na distribu¢ni sit NN se
pfipojovaci podminky neméni.
C. Prostiedi :

Venkovni nechranéné prostory AD4, AB8, AF2, AS2, BC4.

D. Ochrana pred tUrazem elektrickym proudem
Ochrana bude fe$ena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.
Ochrana nezivych ¢asti: ochrana automatickym odpojenim, pospojovanim, uzemnénim
Ochrana Zivych ¢asti: krytim a izolaci.

IV.Popis
S obnovou vozovky a chodnikt v ulici Sokolska bude vyménéno verejné osvétleni ulice. Nové
osvétleni bude napojeno z plvodnich rozvod(l vefejného osvétleni v lokalité.

Nova svitidla, stozary, vylozniky

Pro osvétleni ulice budou pouzita LED svitidla Satheon 40 W / 2700 K (14 ks), na stozarech K6
—133/89/60 (12 ks) s vylozniky SK1-1000 /°sklon 10° (10 ks) a dvojvylozniky SK2-1000/90° / sklon 10° (1
ks) a SK2-1000/60° / sklon 10° . StoZary budou vybavené pojistkovou svorkovnici. Zaklady novych stoza-
ri budou umistény v chodnikach a v zeleni. Rozmisténi stozar(i je rovhomérné, s ohledem na vjezdy na
pozemky, s ohledem na vedeni ostatnich siti v ulici, a co nejblize k plotim, co nejdale od vozovky. Umis-
téni co nejdale od vozovky umozni zejména lepSi udrzbu chodnikd, plvodni umisténi témér uprostred
chodniki neumoznovalo napfiklad prijezd vozidel udrzby.

Napéjeni

Novy kabel bude CYKY-J 4x16, na za¢atku trasy bude pfipojen do stavajiciho rozvadéce RVO65
u TS CV_0815. U kfizovatek s ulicemi Fibichova a Komenského je nutné pfipojit na tuto trasu puvodni
rozvody VO v téchto ulicich. Pfipojeni bude provedeno napojenim do plvodnich stoZzard nebo spojkova-
nim nového a pavodniho kabelu.

Novy kabel povede v zemi v zeleni a pod chodniky. PFi vykopech bude bran ohled na stavajici si-
té v lokalité, z tohoto divodu budou vykopy provadény pouze ruéné. Vykopy pro kabely budou provadény
az po odstranéni krytu plvodni komunikace nebo chodniku, které budou provadény v ramci jedné stavby
soucasné a v koordinaci.

Novy kabel VO bude uloZen v souladu s CSN 33 2000-5-52, v hloubce min. 0,35 m v chraniéce,
pod vjezdy a komunikacemi v chrani¢ce v hloubce 1 m. Chrani¢ky budou typu KF09050. Vzhledem
k soub&hu s ostatnimi sitémi bude umisténi stozard a kabel prostorové koordinovano dle CSN 73 6005
s umisténim ostatnich siti. Pfi umistovani zakladu pro stoZzary bude pfipadné nutné pfemistit stavajici
kabely nebo chrani¢ky. Pfedpoklad je, Ze budou plvodni kabely nebo chrani¢ky odkryty v takové délce,
ktera umozni pfipadné premisténi téchto plvodnich kabell a umisténi zakladu pro stozar na nejvhodnéj-
Si misto, co nejblize k plotu.
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ul. Sokolska, Chomutov TZ-VO

Uzemnéni

Spole¢né s napajecim kabelem VO bude do ryhy uloZzen zemnici pasek FeZn 30x4. Pro kazdou
lampu bude ze zemnice vyveden pasek, ktery bude pfipojen na nadzemni zemnici Sroub na stozaru.
Novy zemni¢ bude pospojovan s nalezenym plvodnim i stavajicim uzemnénim VO.

Postup vystavby
Stavba bude rozdélena na dvé etapy vystavby, z divodu obsluznosti lokality v dobé vystavby. Béhem
vystaby nového VO je nutné zachovat funkce plivodniho VO az do doby dokonéeni nového VO.
V kazdé &asti vystavby bude postup praci stejny.
1) odkryti skladby ptuvodniho chodniku (provede stavba)
2) vykopy pro nové stoZary kabely a nové stozary
3) ulozeni chranicky a uzemnéni ve vykopu, zahrnuti vykopu, provizorni Uprava terénu/podkladu
chodniku
4) osazeni (betonovani) zakladl stozard
5) technologicka pfestavka (tvrdnuti betonu)
6) osazeni stozarll, zatazeni chrani¢ek do stozaru, koneéné usazeni stozaru v zakladu
7) zatazeni kabelu do chranicek, osazeni a zapojeni stozarovych svorkovnic a svitidel VO
8) revize
9) odpojeni puvodnich svitidel, bourani stozar a zakladd, v pfipadé pfistupnosti odstranéni puvod-
niho kabelu, zahrnuti vykop(, zhutnéni.
10) vystavba chodniku a vozozky, kone¢né upravy zelené, (provede stavba).

Bezpecnost pii provadéni stavby

PFi provadéni stavebnich ¢innosti a provozu stavby je povinnost se fidit pokyny a ustanovenimi
predpisu :

Nafizeni vliady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenisti

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzi-
vani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Vyhl. &. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni pro-
stfedi

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zameéstnancu pfi
praci

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi pra-
ci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na nebezpelnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky a dalsi.

Provoz objektu nebude mit negativni vliv na zdravi a Zivotni prostfedi.

PFi uzivani stavby budou dodrzovany vSechny platné pfedpisy a zakony o bezpec&nosti pfi uzivani
staveb.

Pro stavbu jsou navrzeny a budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaruéu;ji, Zze stavby pfi spravném provedeni a
bézné udrzbé spliuje pozadavky, kterymi jsou: mechanickou pevnost a stability, pozarni odolnosti,
ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotného prostfedi, ochrana proti hluku,
bezpecnost pfi uzivani, Uspora energie a tepelna ochrana. Stavby tyto poZzadavky musi splfiovat po celou
dobu planované zivotnosti stavby.

Stavba je navrZena v souladu s pozadavky vyhlasky €.268/2009 Sb.

V Chomutové dne 17.5.2018 vypracoval Ing. lvan Menhard
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Postup umisténi zakladu stoZaru u plotu (u stény domu)
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SATHEON 40

Prikon 40 W
Svételny tok 3840 Im
Teplota 2700K
chromatic¢nosti CRI (min) 82 %
U&innost lm/W96
Operacni teplota -40°C /80°C
Zivotnost 75000 hodin*
Pocet LED moduld 2

Typ modulll ST-24

Krytl P65

Kod IK IKO8

Autorizovana osoba EZU Praha 2014

Satheon 40 predstavuje fadu svitidel uréenych k
osvétlovani obecnich komunikaci. LED diody Luxeon
Rebel Plus davaji svétlu vyborny wvykon pfi nizké
spotfebé. Optika s kompozitnimi  mikroreflektorky
smeéruje svetlo pouze na komunikaci a snizuje svetelny
smog na minimum. Télo z jednoho kusu slitiny hor¢iku

a hliniku zajistuje maximalnf pevnost svitidla pfi nizké

10

Barva Prirodnf hlinik
Optika Kompozitni reflektorova
Tepelné pojistka ANO
Prepétova ochrana ANO
LED zdroj Napajeci Luxeon REBEL ES plus
napéti Kmitocet 210-240 VAC
Néarazovy proud 45-60 Hz
Odolnost EMC 40 A

ANO

* Pii standardnim celonocnim provozu svitidel odpovidd
75000 hodin priblizné 20 letim.

hmotnosti. Vyména starého svitidla je diky specidlnimu
konektoru hotova do jedné minuty. Svitidlo nepouZiva
Zebrované chladice a i diky tomu neni nutné provadét
pravidelnou UdrZbu. Svétlo s vysokym podanim barev
zlepSuje schopnost reakce fidice a viditelnost chodcd.
Pfirozené teple bilé spektrum svétla je vhodné i pro
dokresleni no¢ni atmosféry ulic nebo pamatek.



STUPNOVITE OCELOVE STOZARY
B ABGESETZTE MASTE == GRADUAL PYLONS

» Osvétlovaci stozar bezpaticovy - tristupriovy

» Lichtmast ohne Sockel

» Lighting pylon without base - 3-stepped

| e [oveme |

l I K3 -133/89/60 12100-00003 | 3000 |
%
e K 3,5 - 133/89/60 12100-00004 | 3500 |

T 4600
[K4,5-133/89/60 | 12100-00006 | 4500 |
K5 -133/89/60 | 1210000007 | 5000 |
280 K 55-133/89/60 | 12100-00008 | 5500 |
; 12100-00009
' 8 000
12100-00013
GlKo -1338960 | 1210000015 | 9000 | 10200 |
= i K 10 - 133/89/60 | 12100-00017 | 10 000 | 11200 |

] * j v délené podobé

289 TYPY VYLOZNIKU

T SK, SD, SKA, SKC, SKD, SKE, DA, DB, DC

1-4 ramenné v zavislosti na vySce stozaru, nebo Ize instalovat svitidlo pfimo
. na drik.

Pocet ramen vylozniku a jejich délka vylozeni je stanovena v zavislosti

na vySce dfiku stozaru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha vlastniho

vylozniku véetné pouzitych svitidel). _
Ym SKC - str. 53

SD - str. 46 SKA - str. 47

POUZITI:

Otvor 100x400 Osvétleni sadU, parku, pésich zon a vedlejSich komunikaci

T e I A —

pro dvirka s
3 POVRCHOVA UPRAVA:
- zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461
2 4 - zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
ox otvahis § - PROVEDEN::
kabel P ¥ - spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montaz
50x150 v 0se elektropfislusenstvi
dvirek A A - ve spodni ¢asti diiku pro vetknuti jsou zhotoveny 2 otvory pro prichod kabell
133 R
<L VARIANTY STOZARU:

- vetknuté provedeni str. 60
- vetknuty s ochrannou manzetou str. 63
- s pfirubou str. 60-62

DOPLNKOVY SORTIMENT:
- stozarova vyzbroj str. 65-68
- stozarova svitidla str. 69-72
- svételné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA: )

Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
a spliuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834.

Jakost vyrobku je fizena dle EN ISO 9001:2001
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VO Sokolska, Chomutov

sdruzené polozky = dodavka + montaz

svitidlo Satheon 40W / 2700 K,

stozar sadovy K-6, pouzdrovy zaklad, ruéni montaz
plastova manzetag 133

vyloznik SK1-1000 / sklon 10°

vyloznik SK2-1000 / 90° / sklon 10°

vyloznik SK2-1000 / 60° / sklon 10°

demonotaz puvodniho stozaru a svitidla, bourani zakladu
stozarova svorkovnice 1 okruh pribézna

stozarova svorkovnice 2 okruhy pribézna

stozarova svorkovnice 1 okruh rozbocovaci

stozarova svorkovnice 2 okruhy rozbocovaci

kabel CYKY-J 4x16

chranicka Kopoflex KF 09050

zemnici pasek FeZn 30x4, v€etné svorek

kabelova spojka Sroubovaci smrstitelna 4x35/10

kabel. ryha véetné zahozu, uloZeni kabelu v chranicce, vystrazna folie
revize

cena celkem bez DPH

MJ
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14
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380

360

VO vykaz
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