
niveleta terénu

VZOROVÝ ŘEZ A - A´

5.90

stávající

3.50

komunikace

zeleň

NÚPK-D2

KCE-D2-D-1/P III

TDZ CH

chodník

150 mm

60 mm

30 mm

Betonová dlažba    DL I

Drcené kamenivo   L

Štěrkodrť                ŠD   fr. 0-32

Konstrukce vozovky celkem         min.240mm 

50 MPa

30 MPa

BO 15/15 (+0,02m)

BO 8/25 (+0,06m)

332.71

332.80

1%

stávající

chodník

BO 15/15 (+0,02m)

331.75

331.94

BO 15/25 (+0,10m)

niveleta terénu

Asfaltový beton             ACo 11            40mm

Obalované kamenivo    ACp 16            50mm

Štěrkodrť min.               ŠD                  150mm

Konstrukce vozovky celkem         min.390mm 

Štěrkodrť min.               ŠD                  150mm

50Mpa

30Mpa

80Mpa

NÚPK-D1-N

KCE-D1-N-2/P III

TDZ VI

VZOROVÝ ŘEZ B - B´

5.50

stávající

4.60

komunikace

zeleňstávající

chodník

šikmé stání
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Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Vzorové řezy

Vybudování Parkoviště v ulici Grégrova, Chomutov

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

1:50
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