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Dokumentace pro tizemni souhlas Akce: V¥meéna veteiného osvétleni v ulici Bezrudova, Chomutov

Uvod

VSechny navrzené materialy a konstrukce vyhovuji pravnim pfedpistim a normam platnym v
dobé& zpracovani projektu. Stavba bude provedena v tolerancich predepsanych platnymi
Ceskymi a harmonizovanymi technickymi normami.

1. Popis stavby

Stavajici vefejné osvétleni v ulici BezruCova, je napéjeno pomoci podzemniho kabelového
vedeni, které bude nahrazeno novym kabelovym vedenim. Stavajici stoZary a svitidla VO
budou nahrazena za nové. Budou pouzita LED svitidla.

Divodem vymé&ny stavajiciho VO je $patny technicky stav, nespliiuje svételné technické
poZadavky dle novych norem a je energeticky naro&né.

2. Napétova soustava

3+N+PE 400V/230V AC, 50 Hz, TN-S (pfivod TN-C)

3. Energetické poméry

Instalovany vykon nového vefejného osvétleni je 5,2 kW.

S ohledem na to, Ze dojde ke sniZeni instalovaného vykonu nového vefejného osvétleni, neni
nutno tuto zménu hlasit na spoleénost CEZ Distribuce, a.s. ani upravovat hodnotu stavajiciho
jistiCe pied elektromé&rem.

4. Prostredi

Vyménou stavajiciho verejného osvétleni nebude stavajici prostiedi ovlivnéno.
Dle CSN 33 2000 - 3 se jedna o prostory AB8, AD4, AF2, AS3, BC4.

5. Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

Ochrana bude fesena dle CSN 33 2000-4-41.
Ochrana neZivych &asti
- zakladni ochrana je ochrana samocinnym odpojenim od zdroje
- zvySend pospojovanim
Ochrana Zivych ¢asti
- krytim
- izolaci
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6. Technické Fegeni vymeény verejného osvétleni

Nove stozary vefejného osvétleni budou napajeny z novych kabelovych rozvodu, které budou
provedeny pomoci kabelti CYKY-J 4x16 mmz2. Napajeni kabel(l bude zajisténo z el. rozvadése
RVO-57.

V soubghu s kabely CYKY-J 4x16 mm2 bude uloZzen zemnici pasek FeZn 30x4 mm. Pro kazdy
stozar VO bude ze zemnige vyveden pasek, ktery bude pfipojen na nadzemni zemnici $roub
stozaru VO.

Autobusové zastavky budou napojeny kabelem CYKY-J 3x4 mmz, ktery se vyvede z
nejblizsiho stozaru VO. Ve stozaru bude kabel pro zastavku odjistén pojistkou. V pfipadeg, ze
kabel nebude v zastavce pripojen, tak se nezapojeny konec zaizoluje smrstovaci koncovkou a
bude uloZen v zemi. Ve stoZaru bude pripojen na pojistkovy spodek, ale pojistka se neosadi.
Na samotné zastavce jiz zadny rozvadé& nebude.

Stavajici stozary, které jsou u prechodq pro chodce, budou zachovany a to véetné stavajicich
napajecich kabell. Stavajici vybojkova svitidla budou nahrazena novymi LED svitidly.

Typy a umisténi jednotlivych stoZar(i, vyloZzniki a svitidel je specifikovano v &asti D.1.2
(Souradnice a popis svételnych bod).

Stozar ¢&islo 06 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?, ve stozaru budou
pfipojeny dva stavajici kabely AYKY 4x35 mmz2 (pro svitidla umist&na na télese mostu a pro
svételny bod &islo 65).

Stozar &islo 12 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?2, ve stoZaru bude pfipojen
stavajici kabel AYKY 4x35 mmz2 (pro stavajici sadova svitidla &. 3026 a 3025).

Stozar &islo 23, 27 a 30 — budou napajeny pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?, ze stavajiciho
stozaru Cislo 1997 (pfechod pro chodce v ulici Kostnicka).

Stozar Cislo 26 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?2, u stoZaru bude proveden
protlak pod ulici Kostelni.

Stozar ¢islo 28 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm2, ze sto¥aru bude proveden
vyvod pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?2 pro stavajici svételny bod &islo 3266. Kabel nebude
pFipojen.

Stozar ¢islo 36 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?2, ve stoZaru bude pripojen
stavajici kabel AYKY 4x35 mm? (pro stavajici sadové svitidlo &. 3039).

Stozar ¢islo 40 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?2, u stoZaru bude proveden
protlak pod ulici Bezrucova.

Stozar ¢islo 41 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?, ve stoZaru bude osazena
kabelovéa chranitka, ktera bude slouzit jako rezerva pro VO v ulici Heyrovského.

Stozar cislo 43 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?2, ve stoZaru bude osazena
kabelova chranitka, ktera bude slouzit jako rezerva pro osvétleni parkovisté u ¢.p. 4238 a &.p.
4239.

Stozar éislo 59 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?, ze stoZaru bude proveden
vyvod pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?2 pro stavajici svételny bod é&islo 2170. Kabel nebude
piipojen.

Stozar ¢islo 64 — bude napajen pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm?, ve stoZaru bude piipojen
stavajici kabel AYKY 4x35 mm? (pro stavajici sadové svitidlo &. 3755).

~
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Stozar ¢islo 65 — bude napajen pomoci stavajiciho kabelu AYKY 4x35 mm?2 ze stozaru ¢&. 06.
Ze stozaru cislo 65 bude proveden vyvod pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mm? pro stavajici
svételny bod ¢islo 1909 v ulici Lidicka. Kabel nebude pfipojen.

Napajeni kabelli VO bude zajisténo z el. rozvadsce RVO-57 (umisténi viz. vykres &. D.2.7).
Stavajici el. rozvadé¢ RVO-57 bude nahrazen novym el. rozvadééem, ktery bude umistén
v plastové skfini.

Schéma nového rozvadéée RVO-57 viz. vykres ¢. D.2.6.

7. Zemni prace

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedeno vytyéeni viech inZenyrskych siti viz.

E. Dokladova &ast této PD. Na zaklada Zjisténych skuteénosti, které bude nutno v nekterych
pripadech potvrdit pomoci zemnich sond, bude rozhodnuto o pfipadné Upravé navrzenych
kabelovych tras VO. V pfipadé nutnosti zmeény umisténi stozard VO je nutny novy vypodet
osvétleni popf. zména umisténi ,sousednich® stoZard. Tuto situaci je nutno fesit s projektantem
a investorem. Pfipadné zmeény je nutno vramci autorského dozoru pisemné odsouhlasit s
projektantem a investorem. Pji vykopech je nutno brat ohled na stavajici sité v dané lokalité a
to v&etné jejich ochrannych pasem.

Zemni prace budou provadény ruéné se zvysenou opatrnosti za bez napé&tového stavu viech
kabeld.

Prechod ulice Kostelni mezi stozary €. 26 a ¢. 28 bude proveden protlakem pod komunikaci.
Stozar Cislo 28 bude napajet pomoci kabelu CYKY-J 4x16 mmz2 stavajici svételny bod é&islo
3266. Kabel bude na mosté ulozen v asfaltové vrstve viz. vykres ¢. D.2.4 pozice 4.

Prechod silnice ke garazim mezi stozary €. 36 a ¢. 37 bude proveden pfekopem. Pred realizaci
je nutno domluvit s uZivateli komunikace termin a zplsob piekopu komunikace.

Prechod ulice Bezruova mezi stoZary €. 40 a ¢. 41 bude proveden protlakem pod komunikaci.
Pfechod silnice k ZS Akademika Heyrovského mezi stozary ¢. 42 a &. 43 bude proveden
prekopem. Pred realizaci je nutno domluvit s uZivateli komunikace termin a zplsob piekopu
komunikace.

Prechod ulice Luzicka mezi stozary €. 58 a ¢. 59 bude proveden protlakem pod komunikaci.
Pfechod vjezdu do arealu statniho podniku Povodi Ohfe mezi stoZary €. 62 a & 63 bude
proveden prekopem. Pfed realizaci je nutno domluvit se statnim podnikem Povodi Ohie
termin a zplsob pfekopu komunikace.

VSechny nové kabely VO budou uloZeny v souladu s CSN 33 2000-5-52. Umist&ni kabell a
stoZar( bude prostorové koordinovano s umisténim ostatnich siti dle CSN 73 6005,

Pro provedeni protlaku pod komunikaci bude vyuZito vrtaci zafizeni.

Pred zahozem vykopl bude provedeno geodetické zaméfeni novych kabelovych tras
vefejného osvétleni.
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8. Postup vystavby

1) vykopy pro nové kabely, vykopy pro zaklady stozarg

2) uloZeni chraniek a uzemnéni ve vykopech, zahrnuti vykopt, provizorni Giprava terénu
3) osazeni (betonovani) zakladd stoZar]

4) technologicka prestavka (tvrdnuti betonu)

5) demontaz stavajiciho rozvadéie RVO-57, montaz nového rozvadéce RVO-57

6) pfipojeni stavajicich kabeld VO do nového rozvadéée RVO-57 a pfipojeni RVO-89

7) zataZeni kabelu do chranicek, osazeni a zapojeni stozard a svitidel VO

8) pfipojeni novych kabelt VO do noveého rozvadéée RVO-57, odpojeni plvodniho kabelu
9) revize

10) odpojeni a demontaz piivodnich stozar a svitidel VO

11) kone€né Upravy zpevnénych povrchd a zelen&

9. Bezpeénost pfi provadeéni stavby

Pri provadéni stavebnich &innosti a provozu stavby je povinnost se Fidit pokyny a
ustanovenimi predpist :

Nafizeni vlady &.591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsj pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pristrojl a naradi

Vyhl. €. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zamestnancl pii praci

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi pozZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich
podminek bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci)

Narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na nebezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a dals;j.

Provoz objektu nebude mit negativni vliv na zdravi a Zivotni prostredi.

Pfi uzivani stavby budou dodrZovany vSechny platné predpisy a zakony o bezpecénosti
pii uzivani staveb.

Pro stavbu jsou navrzeny a budou pouZzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce,
jejichZ vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny Ucel zaruguji, ze stavba pfi
spravném provedeni a b&zné Gdrzbs spliiuje poZzadavky, kterymi Jsou: mechanicka pevnost a
stabilita, poZarni odolnost, ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a
Zivotného prostfedi, ochrana proti hluku, bezpeénost pfi uzivani a Uspora energie.

Stavba tyto pozadavky musi spliovat po celou dobu planované Zivotnosti stavby.

Stavba je navrZzena v souladu s poZadavky vyhlasky &.268/2009 Sb.
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10. Pouzité materialy

NavrZené materidly lze zaménit za jiné pfi dodrZeni viastnosti material(i navrZzenych v této
projektové dokumentaci. Zmény musi byt schvaleny investorem a projektantem. Vyrobky musi
vyhovovat prislusnym CSN a IEC a zakonu 22/1997 o technickych poZadavcich na vyrobky a
elektromagnetické kompatibilité.

Ke vSem pouZzitym materialim a vyrobkiim budou pfedloZeny pfislusné certifikaty a prohlageni
0 shodé.

11. Terénni tpravy

Po skon&eni vykopovych praci budou vegkeré povrchy uvedeny do plvodniho stavu.

12. Ostatni

Zmeény proti této dokumentaci Ize provadét pouze se souhlasem projektanta a investora.

Pfed vychozi revizi elektro je nutné pripadné zmény zapracovat do dokumentace skute¢ného
provedeni. Dokumentace skuteéného provedeni a revize elektro budou soudasti dokumentt,
potiebnych k uzivani zafizeni.

Doporucuji provedeni vychozi revize elektro jinou ,nezavislou® firmou, nez ktera provadéla
dodavku elektro praci.

V Chomutové 27.11.2018 Vypracovala Jaroslavéi’ﬁ'éldmanické

i
]

Prilohy:

Katalogové listy.
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Poznamka k projektové dokumentaci:

Zadavaci dokumentace stanovuje, e pozadovana kvalita technologii a praci a zpUsob jeji kontroly
se fidi platnymi technickymi normami, jakoZ i materidly a vyrobky pouzité pro zhotoveni dila musi byt v
souladu s ustanovenim § 156 zakona &. 183/2006 Sb., o Uizemnim planovani a stavebnim Fadu,

V platném znéni (stavebniho zakona) a splfiovat podminky dle z&kona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nekterych zakon(, ve znéni pozdajsich predpis.

V pfipadé, Ze zadavaci podminky vefejné zakazky obsahuji pozadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro ur&itou osobu,
popripadeé jeji organizaéni slozku, za pfiznagné patenty, ochranné znamky nebo oznadeni plvodu,
umoznuje zadavatel pro pinéni vefejné zakazky pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feSeni.

Pro tyto pfipady plati:

a) Povinnost jednoznagné prokazat, ze pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni
nezpusobuje sniZeni kvality a Zivotnosti dila nebo nezplsobi zadavateli navy$eni nakladii a narokd na
Udrzbu dila apod. je na strané dodavatele.

b) Zadavatel si vyhrazuje pravo na schvaleni & zamitnuti pouziti jinych kvalitativné a technicky
obdobnych fe&eni v pfipadé, ze dodavatel jednoznacné neprokaze, Ze pouziti jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feseni nezplsobuje snizeni kvality, Zivotnosti dila nebo nezplisobi zadavateli
navyseni narok( na ddrzbu dila apod.

V projektové dokumentaci jsou uvedeny typy vyrobka, které stanovuji standard uréeny
projektantem. Tyto vyrobky je moZno v souladu s § 44 odst. 11) zakona &. 137/2006 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpist nahradit jinym, kvalitativné a technicky obdobnym fesenim.

V pfipadé nahrazeni vyrobku, musi byt dokumentace obdobného vyrobku pfedloZena ke
schvaleni autorskému dozoru investora v dostateéném pfedstihu pfed objednanim vyrobku.



SATHEON 70W

Prikon T0W
Svételny tok 8400 Im
Teplota 2700 K
chromati¢nosti CRI (min) 85 %
Uginnost 120 Im/W
Operacni teplota -40°C / 80°C
Zivotnost 75 000 hodin*
Pocget LED moduld 2

Typ moduli ST-24

Kryti IP65

Kaod IK K08

Autorizovana osoba EZU Praha 2014

Rada SATHEON 60i predstavuje sérii svitidel v
primyslovém provedeni, ktera jsou idealnim
feSenim pro osvétlovani velkych primyslovych
ploch - napf. skladovaci prostory (venkovni i
vnitfni), tovarni  prostory, parkovigts, apod.
SATHEON 60i nabizi mimo klasické stozarové
varianty dvé moznosti uchyceni ke stropu haly, a
to samostatné ¢i ve dvojici pomoci dvojvylozniku,
Kvalitni LED diody od spole&nosti Philips s
pfikonem 60 W zajistuji vysoky vykon pfi bilé
barvé svétla (4000 K) s excelentnim podanim
barev (CRI 85). Tento druh svétla je dlouhodaoba
dle vyzkumi

Barva Pfirodni hlinik

Optika Kompozitni reflektorova
Tepelna pojistka ANO

Prepétova ANO

ochrana LED Luxeon REBEL plus

zdroj Napéjeci 84-264VAC
napéti Kmitodet 45-60 Hz
Narazovy proud max. 40 A
Odolnost EMC ANO

* Pri standardnim celonocnim provozu svitide! odpovidg

75000 hodin pfiblizné 20 letgm.

povazovan za nejvhodnéjdi svétlo do pracovnich
prostor, nebot neunavuje o&i a vysoké barevné
podani  zlepSuje viditelnost a prehlednost
pracovidté snizovanim reakéni doby pracovnikd,
Hermeticky uzavfena prachot&sna konstrukce z
jednoho kusu slitiny hliniku a hoF&iku dava svitidlu
vysokou odolnost. Konstrukce zaroverfi funguje
jako chladi¢, tudiz se svitidlo neprehfiva a
dosahuje i v uzavienych prostorach velmi nizkych
provoznich teplot. Tim dochazi k minimalnimu
zatézovani LED diod, které pak bez problému
vydrzi svitit 20 let.



SATHEON P

Pfikon 60W Barva Pfirodni hlinik

Svételny tok 6900 Im Optika Komporzitni reflektorova
Teplota chromati¢nosti 4000 K Tepeln3 pojistka ANO

CRI (min) 85 % Prepétova ochrana ANO

Uginnost 115 [m/w LED zdroj Luxeon REBEL plus
Operacniteplota -40°C / 80°C Napéjeci napéti 84-264VAC

Zivotnost 75 000 hodin® KmitoZet 45-60 Hz

Pocet LED modulti 2 Nérazovy proud max. 40 A

Typ modull ST-24 Odolnost EMC ANO

Kryti IP65

Kod IK IK08 " Pfi standardnim celonoénim provozu svitidel odpovidd
Autorizovana osoba EZU Praha 2014 75000 hodin pfibliZné 20 letdim.

SATHEON P je svitidlo specialné upravené pro Gicely osnéni fidite. Na nésledujici dvojstrang naleznete
nasviceni prechodu. Optika téchto svitidel je specificka podrobny wypis vlastnosti prechodového svitidla a
predeviim zuZenim toku svétla pouze na plochu porovnani se svitidlem klasickym.

prechodu - chodec je dobie nasvicen. Nesmi dochézet k
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STUPNOVITE OCELOVE STOZARY
oz ABGESETZTE MASTE == GRADUAL PYLONS

» Osvétlovaci stozar bezpaticovy - uli¢ni tristupnovy
¥ Lichtmast ohne Sockel
¥ Lighting pylon without base - 3-stepped for street

e 7 TR o o A o
(mm)
UzWAB - 133/108/89] 1210000069 | 6200 | 7200
[UZWA9_-133/108/89) 1210000070 | 7200 | 5400 | 1200 |
UZMB 8 - 159/108/89 mm
. [UZMB 9_-159/108/85] 12100-00073 | 7200 | ga00 | 1200 |

rf
UZW 11_- 159/114/85)] 1210000075 | 200 | 10400 | 1200 |
12100-00076 | 10200 | 11700 | 1500 |
[UZM 13- 159/114/89] 12100-00077 | 11200 | 12700 | 1500 |
UZM 14 - 159/114/89

TYPY VYLOZNIiKU

UzB, UzZD

1-4 ramenné v zavislosti na vySce stoZaru,

max. délka vyloZeni 2 500 mm

Pocet ramen vyloZniku a jejich délka vyloZeni je stanovena v zavislosti

na vysce driku stoZaru a jeho celkovém zatiZeni (hmotnost a plocha vlastniho
vyloZniku vEetn& pouZitych svitidel).

i uzB- st 51 UZD - str. 48

: POUZITi:
i Osveétleni v&tsich prostord a hlavnich méstskych komunikaci

POVRCHOVA UPRAVA:
- Zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461

Otvor 100x400 - Zaroveé zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
pro dvitka 'y ‘
& PROVEDENI:
2 - spodni Gast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montaz
elektroprislusenstvi
87 - Ve spodni €asti dfiku pro vetknuti Jsou zhotoveny 2 otvory pro priichod kabel(i
(=]
10 e i
j{© VARIANTY STOZARU:
ia)égltvor B L - vetknuté provedeni str. 60
- vetknuty s ochrannou manzetou str, 63
#133 - 50x150 y v - § pfirubou str. 60-62
o8- Sig 1o 2(133, 159) DOPLNKOVY SORTIMENT:

- stoZarova vyzbroj str. 65-68
- stoZarova svitidla str. 69-72
- svételné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
a spliiuje poZadavky dle €SN EN ISO 3834.

Jakost vyrobku je Fizena dle EN ISO 9001:2001
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STUPNOVITE OCELOVE STOZARY
== ABGESETZTE MASTE SIS GRADUAL PYLONS

=1 .

» Osvétlovaci stozar bezpaticovy - k prechodiim pro chodce
» Lichtmast ohne Sockel
¥ Lighting pylon without base

v TmelnliTE e
PAG- 1146976 | 1210000115 | 6000 | 6800 | soo | s2 | 30
(P56 -135/108/69__ | 1210000116 | 6000 | 6800 | s00 | 60 |

(PG s _15oMartia | 1210000117 | 6000 | 7000 | 1000 | 75 |

Typ Obj. cislo Zatizeni

PDA 1 - 1000/76
PDA 1 - 1500/76 Svitidlo
PDB 1 - 2000/89
PDC 1 - 2500/114 12200-00349 | - 350 | Svitidlo + Tabule
PDC 13000114 | 12200-00350 | 350 | 3000 | s9/60 | 22,88 | 0,58 Grltaiel
PDC 1 - 3500/114 12200-00085 | 350 | 3500 | sol60 | 2502 | 0,97
PDC 1 - 4000/114 12200-00086 | 350 | 4000 | 8s/60 | 29,50 |
PDC 1 - 4500/114 12200-00087 mlm 1,24

POUZIT:

Osvétleni prechodu pro chodce na hlavnich a vedlejSich komunikacich.

Na stoZar se montuje jednoramenny vyloznik PD. Jehoz provedeni je stanoveno
v zavislosti na vy3ce dfiku stoZaru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha
vlastniho vyloZniku véetné pouZitych svitidel).

POVRCHOVA UPRAVA:

- Zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461

- Zarové zinkovani s vrchnim nat&rem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENI:

- spodni &ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montaz
2 x otvor pro elektroprislugenstvi

kabel i&a
§0x150 vV ose \
y

..!

Svitidlo + Tabule

1

Otvor 85/100x400
pro dvifka

600

- ve spodni &asti dfiku pro vetknuti isou zhotoveny 2 otvory pro prichod kabel(
dvirek

VARIANTY STOZARU:

- vetknuté provedeni str. 60

- vetknuty s ochrannou manzetou str. 63
- s prirubou str. 60-62

w DOPLNKOVY SORTIMENT:

- stoZarova vyzbroj str. 65-68

- stoZarova svitidla str. 69-72

- svételné zdroje

ZATIZENi:

- svitidlo (do 0,15 m* ; do 14 kg)

- tabule (do 0,55 m*; do 21 kg)

- kabel (hmotnost do 0,3 kg/m ; priivés min. 0,5 m ; mezisloupova vzdalenost do 12 m)
T CERTIFIKACE A SHODA:

- J;\ \ﬂgi Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40

a splfiuje poZadavky dle €SN EN ISO 3834

Jakost vyrobku je Fizena dle EN ISO 9001:2001
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3.2.3 Kabelové spojky pro kabely s plastovou
izolaci do 1kV
se Sroubovacimi

spojovaéi g =

Spojka je sestavena z poétu smrstitelnych trubek, ktery odpovida pocCtu Zil kabelu. Spojeni zil mize
byt provedeno pomoci Sroubovych spojovadi / jsou soudasti dodavky / . Trubice nahrazuji izolaci
Zil. Vngj$i plastova trubka nahrazuje plast kabelu. Trubky obsahuji na vnitfnich sténach
termoplastické lepidlo s vysokou prilnavosti. Teplota smrétovani nad 120°C horkym vzduchem
nebo mékkym Zlutym plamenem. Barva trubek je Cerna.

Sroubové spojovace jsou pocinované s délici sténou a umoziuji spojovat i kabely médéné
s hlinikovymi v uvedeném rozsahu prifezii

Pouziti . pro kabely typu AYKY , CYKY , NYY
Baleni : do uzaviené félie s oznadenim typu

a s pracovnim postupem zhotoveni spojky
Skladovani : v krytém skladu pfi rozmezi teplot od —10°C do +35°C

Nr. Typ Pro prlrezy kabell Sroubové Pocet
[mm?] spojovace spojovacl
10127100 SVCZ 3x1,5-6S 1,5-6 1,6-6 3
10127101 SVCZ 4x1,5-6S 1,5-6 1,5-6 &
10127102 SVCZ 5x1,5-6S 1,5-6 1,6-6 5
10127110 SVCZ 3x 4-16S 4-16 25-16 3
10127111 SVCZ 4x 4-16S 4-16 25-16 4
10127112 SVCZ 5x 4-16S 4-16 25-16 5
10122111 SVCZC 6-35S 6-35 6-35sm, 50 rm 4
10122112 SVCZC 35-95S 35-95 25-95rm, 25-70sm, 25-50re, 70 se 4
10122113 SVCZC 70-150S 70-150 35-50 sm, 35-150 se,re 4

10122115 SVCZC 150-240S 150-240  3x 150-240rm, 1x 35-150 sm,se,re  3+1
10122114 SVCZC 4x150-240S 150 — 240 150 - 240rm 4

rm — kruhovy lanény, sm — sektorovy lanény, re — kruhovy plny, se — sektorovy plny
Objednavani:
Priklad : 10 ks SVCZC 4x6-35S

Ctyizilovy kabel | |
velikost spojky |

SKELDO s.r.o. Radyriska 24, 326 00 Plzef Telefax +420 - 377 246 372




