NE2D Projekt s.r.o. tel. +420 732 207 900

Prokopa Holého 2007 email doprava@ne2dprojekt.cz

Most 434 01 web www.ne2dprojekt.cz

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis Uzemi stavby

1.1 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v katastralnim Uzemi Chomutov |, v ulici Toméase ze Stitného na pozemcich &islo 1810;
1686/1; 1739/1; 1806/1; 1739/2; 1781; 1778; 1772; 1767/4; 1747; 1738/14; 1729/17; 1729/1; 1721,
1720/1. Dle uzemniho planu mésta se jedna o zastavéné Uzemi. V soucasné dobé je zajmové Uzemi
vyuzivano jako silnice, ostatni komunikace a zelen. Navrh fesi rekonstrukci komunikace, chodnikovych
ploch, kontejnerovych stani, parkovacich stani, autobusovych zastavek a verejného osvétleni.

1.2 Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho plénovdni

Stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta. Stavba se nachazi na Uzemi typu BH — bydleni hromadné
v bytovych domech a DS.K —silni¢ni — pozemni komunikace bez rozliSeni.

1.3 Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika

Geologické a hydrogeologické podminky Uzemi jsou zndmé.

1.4 VycCet a zdvéry provedenych prizkumi a rozborda.

Byl proveden jednoduchy dopravni prizkum, dalsi dopravni Udaje projekt nevyzaduje. Déle byla v ramci
projektu provedena zakladni rekognoskace terénu. Geologické a hydrogeologické podminky stavebniho
pozemku jsou znamé.

1.5 Ochrannd uzemi podle jinych prdvnich predpist

Stavba se nenachadzi na seismicky neklidném Uzemi, v zaplavovém Uzemi, v pamatkové rezervaci. Stavba
se nenachazi v ochranném pasmu vody ani lesa. Stavba neovliviiuje soustavu chranénych Gzemi Natura
2000.

1.6 Poloha vzhledem k zdplavovému a poddolovanému uzemi

Stavba se nenachazi v poddolovaném ani zaplavovém uzemi.
1.7 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tuzemi

Realizace navrzenych stavebnich Uprav neovlivni okolni stavby ani pozemky, veskeré Upravy jsou navrzeny
v misté stavajicich komunikaci. Okoli stavby je tfeba chranit béznymi prostifedky - dodrZovat nocni klid,
zamezit nadmeérné hlucnosti a prasnosti. Stavba neméni odtokové pomeéry v tzemi.
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1.8 Pozadavky na sanace, demolice, kdceni drevin

Stavba md béiné pozadavky na bouraci prace (viz. C.4 Situace bouracich praci). Dojde ke kaceni 1ks
stromu s obvodem kmene mensi nez 80cm. V ramci stavby je nutno zachovat a respektovat veskeré
dreviny rostouci v okoli stavby a neposkodit zejména korenovy systém, kmeny a koruny. Musi byt
dodrzeny podminky zakona €.114/1992 Sb. O ochrané pFirody a krajiny a CSN 83 9061 — Ochrana stromd,
porostli a ploch pro vegetaci pfi stavebnich pracich a Zasady ochrany strom{ na stavenisti. V prostoru
kofenové zony drevin musi byt vykop provadén rucné. PFi vykopech se nesmi pretinat koreny
s prlmérem nad 2 cm. Kofeny je nutno chranit pfed poranénim, popfipadé je nutno kofeny osetfit tzn.
hladce sefiznout a zamazat prostfedky na oSetfeni ran. Stavba nevznasi pozadavky na asanace.

1.9 PoZadavky na maximdlIni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa
Stavba nevznasi pozadavky na zabor do ZPF nebo do pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa

1.10 Uzemné technické podminky - napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je dopravné napojena na stavajici komunikaci. Trasa nového verejného osvétleni bude napojena
na stavajici rozvodnou sit viz. D.1.4.2.1 Situace vefejného osvétleni.

1.11 Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.
1.12 Seznam pozemkdu podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

k.4. Chomutov I: 1810; 1686/1; 1739/1; 1806/1; 1739/2; 1781; 1778; 1772; 1767/4; 1747, 1738/14;
1729/17;1729/1; 1721; 1720/1

1.13 Seznam pozemku podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo
Nevzniknou Zadna nova ochranna ani bezpecnostni pasma.

1.14 Pozadavky na monitoringy sledovdni pretvorfeni

Stavba nevznasi pozadavky na monitoring a sledovani pretvareni.

1.15 Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je dopravné napojena na stdvajici komunikaci. Trasa nového verejného osvétleni bude napojena
na stavajici rozvodnou sit viz. D.1.4.2.1 Situace verejného osvétleni.

2. Celkovy popis stavby

2.1. Celkova koncepce reseni stavby

a. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novostavbu.
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Ucel uzivdni stavby

Jedna se o rekonstrukci komunikace a chodnikovych ploch v lokalité. Uzivani stavby je v souladu
s platnou legislativou.

Trvald nebo docasnd stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym

resenim z platnych predpist a norem

Stavba je vsouladu s Uzemnim pldnem meésta. Stavba se nachdzi na Uzemi typu BH — bydleni
hromadné v bytovych domech a DS.K —silni¢ni — pozemni komunikace bez rozliseni.

Informace o tom, zda a vjakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnti

PoZadavky dotcenych organt byly spinény (viz F. Doklady)

Celkovy popis koncepce reseni stavby vcetné zakladnich parametri stavby

Navrh tesi rekonstrukci komunikace, chodnikovych ploch, kontejnerovych stani, parkovacich stani,
autobusovych zastdvek a vefejného osvétleni. Plocha zdjmového Uzemi stavby je 5373m?.
Chodnikové plochy je navrzen v Sitce 1,5 — 2,50m, komunikace je navrZzena o Sifce 8m (2x jizdni pruh
o Sifce 3,0m a parkovaci pruh o Sifce 2,0m).

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamdtka apod.

Stavba nepodléhd Zadné ochrané podle jinych pravnich predpisa.

Zdkladni bilance stavby

Jedna se o stavbu bez extrémnich vlivll. Uzivanim stavby nevznikaji Zadné odpady

Zdkladni pfedpoklady vystavby

Stavba je rozdélena do dvou etap dle koordinacni situace stavby..

Pfedpokladané zahajeni stavby - 2018

Pfedpokladané ukonceni stavby - 2018

Zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu provozu,
doba jeho trvdni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby

Stavba bude ¢astec¢né vyuzivana pred dokoncenim z diivodu nutného pristupu do prilehlych objektd.
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2.2.

2.3.

2.4.

Orientacni naklady stavby
Orientacni naklady na stavbu c¢ini 12 500 000,- K¢
Celkové urbanistické a architektonické reseni:
Stavba nevyZzaduje urbanisticky posudek.
Stavba bude fesena tak, aby byla v souladu s konceptem ostatnich staveb ve mésté.
Celkové technické reseni
Popis celkové koncepce technického reseni po skupindch objektt nebo jednotlivych objektech vcetné
udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby ndvrhové zatiZeni na ni
plsobici nemélo za ndsledek poskozeni stavby nebo jeji Cdsti nebo nepfipustné pretvoreni
Navrh tesi rekonstrukci komunikace, chodnikovych ploch, kontejnerovych stani, parkovacich stani,
autobusovych zastavek a verejného osvétleni. Stavba je ¢lenéna na objekty:

SO 101 — Komunikace pro pési

SO 401 — Verejné osvétleni
Celkova bilance ndrok( vsech druht energii, tepla a teplé uZitkové vody
Stavba negeneruje odpady, neznecistuje pldu, nema naroky na vyssi spotfebu energii ani vody.
Celkovad spotieba vody
Stavba negeneruje odpady, neznecistuje pldu, nema naroky na vyssi spotfebu energii ani vody.
Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadui a emisi, zplisob nakladdni s vyziskanym materidlem

Stavba negeneruje odpady, neznecistuje plidu, nema naroky na vyssi spotfebu energii ani vody.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
verejné komunikacni sité

Trasa nového verejného osvétleni bude napojena na stavajici rozvodnou sit viz. D.1.4.2.1 Situace
verejného osvétleni.

Bezbariérové uzZivani stavby

Stavebni detaily pochozich zpevnénych ploch s bezbariérovym pfistupem budou feSeny osazenim
betonového obrubniku s prevySenim 0,02m a vybudovanim najezdni rampy s pficnym sklonem max.
12,5%. Pfislusnd mista budou osazena prvky z reliéfni dlazby v souladu s projektovou dokumentaci a
vyhl. ¢. 398/2009 Sb. Varovné pasy jsou navrieny z dlazby v kontrastni Cervené barvy s reliéfnim
povrchem s maximalnimi vyskovymi rozdily 8 mm a s rozteci vrcholl reliéfu (hfebenu reliéfu) 30 az
60mm (dle NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. — 06). Dale budou varovné pésy oblozeny hladkou
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dlazbou bez srazené hrany a to v minimalni Sifce 250mma to z dlivodu dosazeni potifebného hmatového
kontrastu.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem nevyzaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi jejim uzivani.
2.6 Zdkladni charakteristika objektu

a. Popis soucasného stavu

Stavajici chodnikové plochy z betonovych dlazdic a z asfaltu véetné stavajici hlavni asfaltové komunikace
jsou v nevyhovujicim stavu. Bude provedena rekonstrukce chodniku podél této stdvajici komunikace a
rekonstrukce autobusovych zastavek véetné rekonstrukce stavajici komunikace, kontejnerovych stani a
verejného osvétleni.

b. Popis navrZeného reseni

Chodnikové plochy — Rekonstruované chodnikové plochy jsou navrieny z betonové dlazby o tloustce
konstrukce 240mm. Chodnikové prejezdy jsou feSeny v zesilené skladbé z betonové dlazby o celkové
tloustce konstrukce 320mm. Chodnik je vsazen do betonovych obrubnik(l 8/25 s prevysenim 0,00m a
0,06m a podél komunikace do betonovych obrubnikli 15/25 s prevysenim 0,02m a 0,12m a do
betonovych obrubnikd 15/30 s prevysenim 0,16m. Chodniky jsou navrZeny v celkové délce cca 622m.
Sitka chodniku je podél komunikace navriena 2,00m, v prostorach u bytovych domd jsou pak chodniky
navrzeny v Sifce od 1,50 do 2,50m. Pricny sklon chodniku je navrzen 1-2%. Podélny sklon kopiruje
stavajici komunikaci. Odvodnéni chodnikové plochy je feSeno pficnym a podélnym sklonem do zelené
popf. do stavajici komunikace, odkud je voda odvedena do stavajicich ulicnich vpusti, které jsou napojeny
do stavajici kanalizace.

Konstrukce chodnikovych ploch DL tl. 240mm D2-D-1-CH/PIII
Betonova dlazba DL 60 60mm
Drcené kamenivo jemné 4-8mm L 30mm
Stérkodrt SD 150mm
Celkem 240mm
Konstrukce vjezdl DL tl. 320mm D2-D-1-VI/PII
Betonova dlazba DL 80 80mm
Drcené kamenivo jemné 4-8mm L 40mm
Stérkodrt SD 200mm
Celkem 320mm

Komunikace — Ndavrh dale fesi rekonstrukci stavajici komunikace. Komunikace je navriena z asfaltové
konstrukce o celkové tloustce 100mm. Dojde k odfrézovani asfaltové vrstvy v této tloustce. Déle je pak
v 50-ti% plochy uvaZovano s lokdlnimi opravami konstrukce o celkové tloustce 450mm. Konstrukce
komunikace je uzaviena do betonovych obrubnikd 15/25 s prevysenim nad komunikaci +0,12m popf.
+0,02m v pfipadech bezbariérovych prostor. Dédle jsou v prostorach autobusovych ndastupist pouzity
betonové obrubniky 15/30 s prevysenim +0,16m nad urovni komunikace. Komunikace je navrzena
v celkové Sifce 8,00m, kde jsou zahrnuty 2 jizdni pruhy o Sifce 3,00m a z jedné strany je zfizen parkovaci
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pruh o Sifce 2,00m. Odvodnéni komunikace zlstalo zachovano, veskerd destova voda je svedena do
stdvajicich uli¢nich vpusti. Veskeré vyrobky museji byt osazeny dle technologickych postupl vyrobce a
normativnich predpisa.

Konstrukce ACo 11 tl. 450mm

Asfaltovy beton ACo 11 40mm
Asfaltovy beton ACL 16+ 60mm
Celkem 100mm
Konstrukce ACo 11 tl. 450mm D1-N-2/Plil
Asfaltovy beton ACo 11 40mm
Asfaltovy beton ACL 16+ 60mm
Obalové kamenivo ACP 16+ 50mm
Stérkodrt min. SD 150mm
Stérkodrt min. SD 150mm
Celkem 450mm

Doplnéni konstrukce ACo11 tl. 230mm

Asfaltovy beton ACol1 50mm
Obalové kamenivo ACp16 80mm
Stérkodrt SD 100mm
Celkem 230mm

Veskeré vyrobky museji byt osazeny dle technologickych postupt vyrobce a normativnich predpisa.
Navrh konstrukce komunikaci se provadi dle TP 170.

Verejné osvétleni —viz D.1.4 Verejné osvétleni

2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Nejsou.

2.8. Zasady poZdrné bezpecnostniho reseni

Komunikace - vSeobecna pozarni bezpecnost

Stavba je posuzovana z hlediska vSeobecné pozarni bezpecnosti. V pripadé komunikaci se jedna o stavby
liniové, pozemni, bez pozarniho rizika. Po konzultaci s pozarné bezpecnostnim technikem vyplyva, Ze tato
stavba nevyZaduje vypracovani samostatného pozarné bezpecnostniho feSeni. Posouzeni pozZarni
bezpecnosti bylo provedeno v rozsahu nezbytné nutném pro potreby stavebniho fizeni, pfi respektovani
ustanoveni §41 vyhl. ¢. 246/2001 Sb., o pozZarni prevenci a souvisejicich technickych norem a pravnich
predpist. Z hlediska norem PBS navrhovany stav vyhovuje. Omezeni dopravni obsluznosti béhem
provadéni stavby, je CasteCné, stavba nevyzaduje uzavérky komunikaci.

Nastupni plochy

Na stdvajicich plochach vyélenénych projektem pro stavebni Upravy nebyly vymezeny prostory, které by
slouzily jako nastupni plochy pro pozarni techniku. Pro pfipadny pozarni zasah budou vyuzity stavajici
zpevnéné plochy. Zastavba zde ma prevainé nevyrobni charakter. NavrZzenymi stavebnimi Upravami
nedochazi ke zhordeni priijezdnosti piistupové komunikace v ul. Tomase ze Stitného. Stavba neni
navrzena v rozporu s pozadavky na pristupové komunikace k objektdm ve smyslu €l. st. 12.2 (02). Kvalita
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pfistupové komunikace se neméni. Béhem stavby nejsou pro stavenisté pozadavky na zfizeni
pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany.

Vnitfni ani vnéjsi zasahové cesty neni tfeba zfizovat. Stavajici pristupové cesty k jednotlivym objektim
jsou zachovany.

Obecné hydranty
V zajmovém uUzemi stavby se nenachazi zadné stdvajici hydranty.. Stavba neovlivni zadsobovani pozarni
vodou. V rdmci projektu nejsou navrzeny zadné nové vodovodni fady, pfipojky ani nové pozarni hydranty.

2.9. Uspora energie a tepelnd ochrana
Stavba nema naroky na vyssi spotrebu energii.
2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi
Hygienické pozadavky se s ohledem na charakter stavby neuvaZzuji, stavba nijak zasadné neovlivni okoli.
2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi:
Nejsou.
3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Trasa nového vefejného osvétleni bude napojena na stavajici rozvodnou sit viz. D.1.4.2.1 Situace
verejného osvétleni.

4. Dopravni feseni
4.1 Popis dopravniho reseni
V celé délce feSeného uzemi bude provedeno vodorovné dopravni zna€eni na mistni komunikaci ulice
Tomase ze Stitného. Bude vyznacen parkovaci pruh min. Sitky 2,00m podél pravé strany komunikace
vodorovnym dopravnim znacenim V10d viz D.1.1.2.3 Situace dopravniho znaceni. Autobusové zastavky
budou oznaceny oznacnikem 1J4c a vodorovnym dopravnim znacenim V11a. Pfechody pro chodce budou
provedena v souladu svyhl.c. 398/2009 Sb. To znamend, Ze nové casti chodnikl budou opatfeny
varovnymi a signdlnimi pasy z reliéfni dlazby v pfislusnych Sitkach (varovny pas 0,40 m a signalni pas 0,80
m). Na styku chodniku s vozovkou bude proveden bezbariérovy (+ 0,02 m) obrubnik — viz D.1.1.2.2
Vzorové rezy.
4.2 Napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu
Stavba je dopravné napojena na stavajici komunikaci.

4.3 Doprava v klidu

V celé délce reseného Uzemi bude provedeno vodorovné dopravni znaceni na mistni komunikaci ulice
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Tomase ze Stitného. Bude vyznacen parkovaci pruh min. Sitky 2,00m podél pravé strany komunikace
vodorovnym dopravnim znac¢enim V10d viz D.1.4.2.1 Situace vefejného osvétleni.

4.3 PéSi a cyklistické stezky
Je navrZena rekonstrukce stavajici komunikace pro pési.
5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Vykopovy materidl, ktery bude pouZit do nasyp(, musi splfiovat CSN 73 6133 — Néavrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci. Tyto materidly pokud nebudou pouZity do nasypt okamzité, musi
byt pfiméfenym zplUsobem chranény proti nepfiznivym klimatickym podminkam. Dodavatel bude
postupovat v souladu s platnou legislativou. Po osazeni obrub bude okoli dosypdno zeminou a oseto
travnim semenem. Zelen ponicena béhem vystavby bude oseta travnim semenem, popfi. pokryvnymi
drevinami.

6. Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Samostatna stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi za dodrzovani nasledujicich opatreni. BEhem
vystavby se docasné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je povinen béhem
realizace stavby zajistovat pofadek na stavenisti a neznecistovat verejna prostranstvi, nezatézovat jej
nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen. Zhotovitel bude disledné dodrZovat pouZiti
vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji predat jejim uZivatellim, resp. provozovatellim
¢i majitelim. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a
vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen
provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby pouZzival a uvést tyto do pavodniho stavu.

6.1 Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostfedi. Pfi provozu budou vznikat zplodiny a hluk
vlivem motoristického provozu, obdobné jako je tomu ve stdvajicim stavu. DeStové vody budou
odvedeny do destové kanalizace, jejich objem se vlivem stavby nezvétSuje a zUstava shodny. Stavba
negeneruje odpady, neznecistuje pudu.

6.2 Vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, pamdtnych stromd, rostlin a ZivoCichi

Stavba svym charakterem neméni ekologické funkce a vazby v krajiné ani neovliviiuje rostliny a ZivoCichy.
Dojde ke kaceni 6ks strom(, z toho pét stromd ma obvod kmene vétsi nez 80cm (jablon, 3x hrusen,
topol). Vramci stavby je nutno zachovat a respektovat veskeré dreviny rostouci v okoli stavby a
neposkodit zejména kofenovy systém, kmeny a koruny. Musi byt dodrzeny podminky zdkona ¢.114/1992
Sb. O ochrané pFirody a krajiny a CSN 83 9061 — Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich pracich a Zasady ochrany strom( na stavenisti. V prostoru kofenové zény dfevin musi byt
vykop provadén rucné. Pri vykopech se nesmi pretinat kofeny s primérem nad 2 cm. Koreny je nutno
chranit pred poranénim, poptipadé je nutno koreny osetfit tzn. hladce sefiznout a zamazat prostiredky na
oSetreni ran.

6.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
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Stavba neovliviuje soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

6.4 Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zédméru na Zivotni prostredi
Pro stavbu nebylo nutné zpracovévat EIA a nebylo provadéno zjistovaci fizeni.

6.5 Zpusob naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikdch ze zdkona o integrované prevenci
Nebylo vydavano.

6.6 Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpisu

Nejsou navrhovana Zzadna ochranna ani bezpecénostni pasma.

7. Ochrana obyvatelstva

Stavbou nevznikaji Zadné specialni naroky na ochranu obyvatelstva.

8. Zasady organizace vystavby

8.1 Technickad zprava

8.1.a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

Dodavatel zajisti vodu a elektrickou energii pfipojenim na stavajici sit, pfipojovaci body urci spravce sité, popf.
z vlastnich zdrojd, vodu v cisterné, elektrickou energii z prenosnych central. Dodavatel bude vyuZivat vlastni
mobilni sit.

8.1.b) Odvodnéni stavenisté

Stavba nevznasi poZadavky na speciadlni odvodnéni béhem vystavby. Destova voda bude zasakovana do
pfilehlého terénu.

8.1.c) Napojeni stavenisteé na stdavajici dopravni infrastrukturu

PFijezd na stavbu bude zajistén ze stavajici komunikace ulice Tomase ze Stitného a Mostecka.

8.1.d) Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem stavby musi byt zajistén pristup do okolnich objektd. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi
zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vidy ucinit o tomto zdsahu pisemnou zpravu nebo
dohodu.

8.1.e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Pfi provadéni stavby je nutné zabezpecit staveniSté proti vstupu nepovolanych osob na stavenisté
a zajistit prechodna dopravni opatfeni vokoli stavenisté. PFfi provadéni musi byt dodrzovany
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bezpectnostni predpisy. Stavenisté musi mit zabezpecCeny svij obvod proti ndhodnému vstupu
nepovolanych osob a musi byt oznacené vystraznymi znackami a v komunikacich dopravnimi zna¢kami a
svételnou signalizaci. Stavba ma béiné pozadavky na bouraci prace (viz C.4 Situace bouracich praci).
Dojde ke kaceni 1ks stromu s priimérem kmene do 80cm. Stavba nevznasi pozadavky na asanace.

8.1.f) Maximdlni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

k.0. Chomutov |: 1810; 1686/1; 1739/1; 1806/1; 1739/2; 1781; 1778; 1772; 1767/4; 1747; 1738/14;
1729/17;1729/1; 1721; 1720/1

Plocha stavenisté:  5373m?

8.1.g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

V prostorach stavenisté se v sou¢asném stavu nenachazeji zadné bezbariérové trasy.

8.1.h) Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

V ramci vlastni realizace stavby dojde docasné k nékterym negativnim projeviim a vliviim stavebniho
procesu. Jedna se predevsim o hlucnost stavebnich strojd pfi vlastnim stavebnim procesu a demolicich
stavajicich cest, prasnost a znecisténi stavajicich komunikaci. Tyto projevy budou odstraniovany pribézné
organizaCnimi opatrenimi zhotovitele stavby. Zhotovitel zajisti omezeni hluku a vibraci pouzitim
nejvhodnéjsich druh( a typU strojni mechanizace. Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se
stavbou bude provadéna v souladu s narizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny
hluku predepsané timto zakonem. Uzivani stavby nemad negativni vliv na okolni prostredi. Uzivanim
stavby nevznikaji Zddné odpady. Stavba ma bézné pozadavky na bouraci prace (viz C.4 Situace bouracich
praci). Dojde ke kaceni 1ks stromu s primérem kmene do 80cm. Vybourany material ze stavajicich ploch
ve vlastnictvi statutarniho mésta Chomutova bude po predchozi dohodé s Technickymi sluzbami mésta
Chomutov a dle pokyn( predan do aredlu Technickych sluzeb.

8.1.i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace jsou minimalizovany. Konecné upravy terénu jsou provedeny ohumusovanim. Na
vytipovanych mistech pod novymi konstrukcemi budou provedeny hutnici zkousky na hodnoty dle
vzorovych fezu.

8.1.j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pred jejich znehodnocenim latkami, které
nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.). VSechny stroje a mechanismy musi byt
v fadném technickém stavu, prosté Ukap( oleji. Pod mechanismy odstavené, parkujici a dlouhodobé
pracujici na jednom misté budou pro zachyceni havarijniho Uniku pohonnych nebo provoznich hmot
vkladany zachytné vany. Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajistovat poradek na
stavenisti a neznecistovat verejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire
Setfit stavajici zelen. Nebude pripustén provoz vozidel a topnych zafizeni, kterd produkuji vice skodlivin,
nez pfipousti prislusna vyhlaska. Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech ploch,
které pro realizaci stavby pouzival a uvést tyto do pavodniho stavu.
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8.1.k) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel vénovat pozornost zejména: zakonu ¢. 309/2006 Sb., ktery
nahrazuje vyhl.324/90, a kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), a jeho provadéci predpisy, resp. natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi pfepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl.
CUBP &. 262/2006 Sb. o bezpeénosti pfi praci a provozu silniénich motorovych vozidel.

8.1.1) Upravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotéenych staveb

V prostorach stavenisté se v sou¢asném stavu nenachdzeji Zadné bezbariérové trasy.

8.1.m) Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatreni

Pro bezpecné provadéni praci na pozemni komunikaci budou zhotovitelem navriena dopravné
inZenyrska opatreni, ktera podléhaji schvaleni dotéenymi organy z hlediska docasné Upravy provozu na
pozemnich komunikacich. V pribéhu praci dojde k ¢astecnému omezeni silniéniho provozu a budou
pouzita dopravni opatfeni dle TP 66 ,Zasady pro oznacCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich”.

8.1.n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby, feseni dopravy béhem vystavby

Stavba nevyZaduje Zadné specialni podminky pfi provadéni stavby.

8.1.0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Vjezd na stavenisté bude zaji$tén z komunikace ulice Tomase ze Stitného, pop¥. z ulice Mostecka.

8.1.p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Dilci terminy praci pfi provadéni stavby budou zhotovitelem dodany investorovi pfed zahajenim vystavby.
8.2 Vykresy

Vykresy organizace vystavby jsou soucasti C. Situacni vykresy

8.3 Harmonogram vystavby

Stavba bude realizovdna dodavatelem uréenym na zdkladé vybérového tizeni v dobé, kterou teprve
stanovi investor stavby. Navrh vécného a casového harmonogramu postupu praci zpracuje vybrany
zhotovitel.

8.4 Schéma stavebnich postupu

Prace budou provadény dle danych platnych technologickych a technickych podminek.
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8.5 Bilance zemnich hmot

Zemni prace jsou minimalizovany. Konecné upravy terénu jsou provedeny ohumusovanim. Na
vytipovanych mistech pod novymi konstrukcemi budou provedeny hutnici zkousky na hodnoty dle
vzorovych fezd.

9. Celkové vodohospodaiské reSeni

Stavba nepodléha vodohospodarskému fizeni.
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