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ROZHODNUTI
UZEMNi ROZHODNUTI

Magistrat mésta Chomutova, obecny stavebni tfad, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism.
c) zakona ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisl, v Gzemnim fizeni posoudil podle § 84 az 90 stavebniho zakona Zadost o vydani rozhodnuti o
umisténi stavby, kterou dne 20. 05. 2020 podalo

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV, ICO 00261891, Zborovska 4602, 430 28 Chomutov 1
(dale jen "Zadatel"), a na zdkladé tohoto posouzeni:

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona
rozhodnuti o umisténi stavby

Chomutov, aredl Kamencového jezera - jizni vstupni prostranstvi do aredlu Kamencového jezera - D
Mostecka

na pozemcich parc. ¢. 1725/6 (ostatni plocha), parc. ¢. 1725/8 (zastavéna plocha a nadvofi), parc.
1725/9 (ostatni plocha), parc. ¢. 1725/10 (ostatni plocha), parc. €. 1725/11 (ostatni plocha), parc.
1725/12 (ostatni plocha), parc. ¢. 1737/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 1737/4 (ostatni plocha) parc.
1737/5 (ostatni plocha), parc. . 4689/1 (ostatni plocha), parc. €. 4689/3 (ostatni plocha), parc 4689/9
(ostatni plocha), parc. ¢. 4689/10 (ostatni plocha), parc. ¢. 4689/11 (ostatni plocha), parc. ¢. 4689/12
(ostatni plocha), parc. €. 4689/13 (ostatni plocha) v katastralnim Gzemi Chomutov | (dale jen "stavbha").
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Druh a Gcel umistované stavby:
Demoalice

Budou demolovany Zivicné povrchy stavajiciho parkovisté a komunikace, stdvajici oploceni aredlu a
vstupni objekt pro minigolf.

Kaceni

Bude pokaceno 7 strom( dotéenych stavbou (bfiza bélokora, jasan ztepily, borovice ¢erna, javor klen,
modFin opadavy a 2x dub letni).

Zborovska 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datova schranka: 497beyz | I€: 00261891 | DIC: CZ 00261891 | &islo Gétu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
dni dny v pondéli, stfreda 08.00-17.00 hodin | utery, ctvrtek 08.00-15.00 hodin
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SO 01 Komunikace, vefeiné prostranstvi, parkovisté

Stévajici parkovisté u Aquasvétu bude rozdifeno o daldi fadu parkovacich stani. Parkovaci stani jsou
navriena jako kolméa o Sifce 2,5m (krajni 2,75m, ZTP slougené 5,80m), deélka sténi min. 4,5m s
uvazovénim pfesahu do zelené, polet stani je 51 + 2 ZTP, celkovy pocet na parkovisti bude 358, z toho 9
pro ZTP. Komunikace na parkovisti $itky 6,0m bude s Zivinym krytem, samotna parkovaci stani pak z
distanéni dlazby. Mezi komunikaci a parkovacim stdanim bude uloZen zapustény silniéni obrubnik.
Parkovaci stani budou lemovéana obrubou s odrazem +10cm.

wrw

Na komunikaci roziifeného parkoviité bude napojena novéd vjezdovd komunikace do aredlu
Kamencového jezera o 5. 6,0m s lemovani +10cm. Vedle komunikace bude vybudovédn zéliv pro
odstaveni karavan(, kde se bude provadét Cisténi socidiniho zazemi. Komunikace bude Zivicna, zaliv ze
fulové dlazby. Za vjezdovou branou bude vedle vstupniho objektu vybudovéna zpevnénd plocha o
rozmérech 22,9 x 12,5m ze Fulové dlaZby, bude lemovana silni¢nim obrubnikem a na zapadni strané pak
opérnou zidkou z pohledového betonu. Na vstupni plochu navazuje kratky chodnik ukonceny
schodistdm, déle pak komunikace o Zifce 6,0m, ktera bude napojena na stévajici komunikace v arealu.
Lemovana bude zapusténym siiniénim obrubnikem.

Dale bude vybudovéna dal3f vstupni plocha pouze pro pési, ta bude navazovat na zpevnénou plochu
pfed Aquasvétem o 3ifce 18,0m a déice 77,29m. Budou zde vytvoieny zalivy pro novou vysadbu stromi
z kovovych mfiiZi. PFiblizné v prostfedni &&sti budou umisténa vrata, pied mini bude vyrovnavaci
schodidté ke stévajicimu hotelu a boxy pro kola. Tato vstupni plocha bude ze Zulové dlaZby a v aredlu
bude navazovat na stévajici komunikace.

Obé nové vstupni plochy budou propojovat nové chodniky pro pési ze zulové dlaZby se zapusténymi
obrubniky.

Stavajici vedeni nizkého napéti a sdélovaci vedeni bude pod pojizdénymi plochami uloZeno do chranicek.
Destové vody budou svedeny podélnym a pFicnym spadem do novych vpusti, které budou napejeny na
stavajici dedtovou kanalizaci, z parkovacich stani se bude deStovd voda zasakovat pfimo pfes
zatraviiovaci dlaZbu. Ostatni nové zpevnéné plochy budou odvodriovany pomoci pfinych a podélnych
sklonil do okolni zelené.

SO 02 Vstupni objekt Kemp

Vstupni objekt je obdélnikového tvaru o rozmérech 23x18m, vyska je vzhledem k okolnimu terénu
proménliva do max. vysky +4,0m. Objekt je pfisazen ke stavajicimu objektu "Golf club," fasdda bude z
drevéného obkladu, vstupni fasada ma pFesah stfechy, ktera tvofi zavétfi vstupu a prostor pro turnikety.
V ohjektu bude umisténa recepce a vratnice, nové zdzemi pro minigolf, socidlni zédzemi pro navstévniky
Kamencového jezera | kempu, 3atny, sprchy, sklady a kancelafe zaméstnancd. Na objektu bude
vegetaéni stfecha jako travo-rozchodnikové spolecenstvo. Odvodnéni objektu je feSeno pomoci destové
kanalizace, ktera bude napojena na retenc¢ni nadrz o objemu 5m3, ze které bude nataZeno drendini
potrubi do okolni zelené&, kde se bude de3tova voda zasakovat.

SO 03 Vstupni obiekt a oploceni Kamencové jezero - Mosteckd

Na ploZe pro pési bude umisténa automatickd pokladna, na kterou navazuje vstupni brana a turnikety.
Objekt bude mit rozméry 2,65 x 2,5m, vyska proménliva max. +4,0m. Boxy na kola budou o rozmérech
2,5x14,5m,

S0 04 Sadoveé upravy

V rdmci stavby bude vysazena alej - hlavni osa kolem bazénu, stromy na parkovisti, kvetouci porostni
plast u parkovisté - mix dfevin, trdvniky a travo-bylinna spolefenstva a bude dopInéna kefova skupina -
clona parkovisté.

SO 05 - Vefeiné osvétleni

Vefejné osvétleni bude doplnéno a napojeno na stavajici rozvody u parkovidté a uvnitf aredlu o celkové
délce cca 600 m. Parkovidté a prijezdovd cesta bude osvétlena 5 novymi stoZary, jeden stavajici stoZar
bude pfemistén, na tfech stavajicich bude instalovan nové dvouvyloZnik. Vstupni plocha pro pé&si bude
osvétlena 4 novymi stoZary. Zpevnéna plocha za vjezdovou brdnou bude osvétlena 6 svitidly a
propeojovaci chodnik 7 svitidly.
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SO 06 Opérné stény

Opérna sténa délky 22,90m a vysky 70 cm nad terénem lemuje novou zpevnénou plochu pied vstupnim
objektem, aby se vyrovnal vyskovy rozdil mezi stavajicim terénem a novou plochou. Dal$i opérna sténa
délky 14,97m hude navazovat na vstupni plochu a bude pokracovat podél nové komunikace. Posledni
opérna sténa je navriena podé! ¢asti vstupni plachy pro pési v délece 34,03m s vysSkou 40 - 100cm.

S0 07 Datove rozvody

Mistni sit Kamencového jezera i metropolitni sit mésta Chomutov jsou pfivedeny do rozvadéde
umistnéného na zadni strané stavajiciho objektu C.p. 1726. Z rozvadéle bude datovy kabel LAN pfiveden
k novému objektu (pokladna), délka 15 m, a datovy kabel MAN pfiveden ke vstupnimu turniketu v délce
65 m. Stavajici rozvody v misté nového objektu budou pieloZeny v délce 85 a 105 m.

SC 08 Vodovod

K novému objektu bude pfivedena vodovodni pFipojka rPE DN 40 o délce 5,3m. Pfipojka se napoji na
stavajici vodovod pied vstupnim objektem Kemp navrtavacim pasem a do objektu vstoupi v mistnosti &.
1.07 — WC Zeny - pfedsifika. Vodovodni pripojka PE-HD 40x3,7mm na zéliv pro odstaveni karavan(
(Cisténi} délky 52,59 m bude napojena ze stejného mista a povede kolem vstupniho objektu k zélivu, kde
bude umisténo 10 zahradnich vodovednich sloupkd. Na obou pfipojkach budou osazeny vodomérné
Sachty.

SO 09 Splagkova kanalizace

K novému objektu bude privedena kanalizaéni pFipojka DN150 o celkové délce 1,45m. Pifpojka bude
napojena pfes stavajici revizni Sachtu. Splaskové vody budou odvedeny také z prostoru pro karavany
pomoci kanalizaéni vpusti.

SO 10 Rozvody nizkého napéti

Stavajici rozvadé¢ bude pfeloZen k novému objektu a bude z ného provedena nova pfipecjka do cbjektu
(kabel CYKY).

SG 11 Plynovod

Bude vybudovana STL pfipojka plynu PE d40x3,0 {oplasténa), ktera bude zakondena ve vyzdéném pilitku
s nikou pro HUP, détka pfipojky k pilitku bude 1,0m, délka z pilifku do objektu je 1,4m.

Stanovi podminky pro umisténi stavby, projektovou pfipravu stavby a provedeni stavby siti technické
infrastruktury:

1. Stavba bude umisténa na vySe uvedenych pozemcich v souladu s dokumentaci zaméru €. 215, kterou
vypracovala refuel s.r.o., Malenicka 2, 148 00 Praha; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
pfedchoziho povoleni stavebniho Ufadu.

2. Investor si zajistl pro zpracovani projektové dokumentace vytyéeni podzemnich vedeni a zafizeni
pfimo v terénu a dodréi podminky spravcl jednotlivych siti.

3. Dokumentace pro stavebni povoleni bude navriena tak, aby byly respektovany opravnéné zijmy
spravcl siti, ochrannd pasma vedeni a pozadavky pro technické podminky kfizeni nebo soubéh
s podzemnimi sitémi, podzemnimi vedenimi a zafizenimi, v€etné podminek spravce komunikace
(TSmCH).

4. Projekt pro stavebni povoleni bude proveden v souladu s vyhld3kou €. 398/2009 Sh., o obecnych
poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uZivani staveb — je tfeba fedit i nivaznost na piistup
z okoli feSené stavbou pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a viastni pohyh téchto
osob po feseném Gzemd.

5. Budou dodrZeny podminky stanoviska Povodi Ohfe, st. p. ze dne 24. 01. 2020, zn.: POH/04617/2020-
2/032300:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

- srazkové vody budou likvidovany vsouladu s § 5 odst. 3 vodniho zdkona (pfednostné
zasakovany) a déle v souladu s § 20 odst. 5 vyhiaky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na
stavby, v platném znéni;

- srazkové vody z parkovaci plochy s moznosti kontaminace ropnymi tatkami budou zasakovany
pfes vhodné zafizeni na zachyceni ropnych akapl (napf. sorpéni folie) do vsaku (povreh — napf.
polovegetacni tvdrnice);

- po vyéerpani sorpéni schopnosti bude zafizeni na zachyceni ropnych (kap (napf. sorpéni folie}
vyménéno a zlikvidovdno odborné zpisobilou firmou jako nebezpecny odpad {smlouva
s provozovatelem vhodného zafizeni pro likvidaci téchto odpad);

- u spladkové kanalizace bude doloiena zkouska tésnosti podle CSN 75 6909 ,Zkoudky
vodotésnosti stok” v celém rozsahu;

- u vodovodniho potrubi bude provedena a dokladovana tlakova zkouka podle CSN 75 5911
,Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi” v celém rozsahu.

Pfed zahdjenim stavby siti technické infrastruktury stavebnik zajisti vyty€eni prostorové polohy
stavby a vdech stdvajicich podzemnich i nadzemnich siti technické infrastruktury oprdvnénou
osobou.

Stavha sitf technické infrastruktury bude provddéna dodavatelsky opravnénym zhotovitelem, ktery
je povinen dbat na soulad s ovéfenou projektovou dokumentaci stavby a vést stavebni denik.
Zhotovitel je povinen zabezpefit odborné vedeni realizace stavby opravnénou osobou -
stavbyvedoucim.

Pfed zapotetim praci na stavbé siti technické infrastruktury bude stavebnimu Ufadu oznameno
jméno (nazev) adresa (sidlo) opravn&ného zhotovitele, jméno a adresa stavbyvedouctho a budou
pfiloZena pfislusna opravnéni.

Pfed zapocetim stavby siti technické infrastruktury bude viem dotéenym viastnikiim podzemnich i
nadzemnich siti technického vybaveni a zafizeni {v€etné spravcl komunikaci) oznameno zahdjeni
stavby. Budou respektovana pfisludna ochranna pasma a jejich podminky. V pribéhu realizace bude
postupovano v koordinaci s témito vlastniky a spravci.

Pii vykopovych pracich v blizkosti vefejnych komunikaci a chodnikd musi byt provedena takova
opatfeni, aby nemohlo dojit k padu do vykopli. V noci budou zdbrany opatfeny svételnou signalizaci.

Veskerad pfipadné odkryta podzemni vedeni a zafizeni budou zabezpefena proti poskozeni. Pred
zahozem bude pFizvan zastupce jejich viastnika ke kontrole.

Okoli stavby a piijezdové komunikace nesmi byt znecistovany provozem stavby.

PFi realizaci je nutno dbét prév a prévem chrdnénych zajm0 Uéastnik( a vefejnych zdjm{. Béhem
stavby musi byt pfimérené zachovany veskeré stavajici p¥istupy a sjezdy ke stavajicim objektéim a na
okolni pozemky.

Stavebni materidl maze byt skladovan pouze na pozemcich nédleZejicich ke stavbé.

O stavebni povoleni pro dopravni ¢ast stavby pozddé investor zdej$i specidlni stavebni ufad (MMCH,
0SU, sSU) a doloZi projekt, ktery bude zpracovan vsouladu splanymi zékony, normami a
technickymi poedminkami pro realizaci staveb pozemnich komunikaci. Sou&dsti tohoto projektu bude
i projekt nové mistni Gpravy provozu.

Stavba siti technické infrastruktury bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti. Po dokonceni stavby bude poZzadano o vydani kolauda¢niho souhlasu ve smyslu § 122
stavebniho zakona. PfiloZeny budou doklady podle platného pravniho piedpisu.
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Vydava podle §8 odst. 6 zdkona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich pfedpish
1. souhlas

s pokacenim dFevin rostoucich mimo les na pozemkovych parceldch ¢. 4689/1, 1725/6 v katastralnim
uzemi Chomutov |:

Cislo pozemkové Cislo stromu dle Cesky nazev Latinsky ndzev Obvod stromu ve
parcely Zadosti vysce 1,3 m
4689/1 179 Bfiza bélokora Betula pendula 88
4689/1 180 Jasan ztepily Franxinus excelsior 82
4689/1 304 Borovice Cerna Pinus nigra 126
4689/1 305 Javor klen Acer 135

pseudoplatanus
»Purpurascens”
4689/1 308 Meodfin opadavy Larix decidua 82
1725/6 772 Dub letni Quercus robur L. 144
1725/6 773 Dub {etn{ Quercus robur L. 153

Souhlas je vazan na nasledujici podminky:

Kaceni probhne maximélné 14 dni pfed zapofetim stavebnich praci akce: ,Vstupni prostranstvi do
aredlu Kamencového jezera — D Mostecka"”.

Pied zahdjenim vykopowych praci bude 14 dni dopfedu mistnimu odboru Zivotniho prostfedi
pisemné oznameno zapodetf akce.

V pfipadé vyskytu zvlddté chranénych ZivoCichG bude kaceni zastaveno a bude neprodlené
zkontaktovan organ ochrany pfirody a krajiny.

Stromy, které na pozemcich ziistanou, budou chranény pfed mechanickym poskozenim. Kmen je
nutno opatfit vypolstafkovanym bednénim z fo3en, vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je
tfeba pfipevnit bez podkozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy. Korunu je
nutno chranit pfed poskozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohroiené vétve vzhiru. Mista
uvazani je nutno rovné? vypolstarovat.

Kofenova zéna bude chrinénd pfi navaice zeminy. V kofenové zéné stromu se neprovadi Zadna
navazka zeminy nebo jiného materidlu. Vykopovou zeminu je nutno uloZit mimo kofenovou zénu
dfevin, tj. mimo plochu pGdy pod korunou stromu {okapova linie koruny) rozsifenou do stran o 1,5
m.

Kofenovy prostor bude chranén pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam. V kofenovém prostoru se
nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu v urcitych pfipadech zabrénit, smi se
hloubit pouze ruéné nebo s pouZitim odsavaci techniky. Nejmensi vzddlenost od paty kmene ma byt
Etyfnasobkem obvodu kmene ve vyice 1 m, nejméné viak 2,5 m, u sloupovitych forem strom(
zvétsena o 5 m po celém obvodu koruny.

Pfi vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny s primérem nad 2 cm. Poranénim se ma zabrafiovat,
popFipadé je nutno kofeny o3etfit balzdmem &i kofeny zabezpecit jinym vhodnym zplsobem pied
vysychanim a vniknutim chorob - vihéenim, pfiloZenim navih&ené jilovité hliny. Kofeny je tfeba ostre
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soustava v elektroenergetice s vyjimkou budov; distribucni soustava v plyndrenstvi s vyjimkou budov
a té¥ebni plynovody; rozvodné tepelné zafizeni s vyjimkou budov a vedeni siti verejného osvétleni, véetné
stoZdry a systémii fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky.

Vypofdadéani s navrhy a ndmitkami Gcastnikd:

Namitky G¢astniki Fizeni byly zapracovany do podminek rozhodnuti, pfipadné jsou feseny v projektoveé
dokumentaci.

- Namitky nebyly uplatnény.

Vyporidadéni s vyjadFenimi ucastnik k podkladim rozhodnuti:

- Ucastnici se k podklad@im rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni; prvnim dnem lhity je den
nasledujici po dni oznameni rozhodnuti. Odvolani se podava u zdejsiho Gfadu a rozhoduje o ném Krajsky
urad Usteckého kraje, Odbor Gzemniho planovani a stavebniho fadu.
Odvoléni se podava s potfebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopistl, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika.
Toto Uzemni rozhodnuti plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci v souladu s § 93 odst. 1 stavebniho
zékona. Nepozbude viak platnosti, jestlize v této Ih(ité bude podana Zadost o stavebni povoleni.

Jode 1700
Jana Kotenova
referent odboru stavebni Grad

Doruci se
Utastnici Fizeni (doporu¢ené do vlastnich rukou):

ucastnici (doporucené do vlastnich rukou)

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV, Mgr. Hana Novakovd, Zborovska ¢.p. 4602, 430 28 Chomutov 1
KAP ATELIER s.r.o., IDDS: qn9e24g

Povodi Ohfe, statni podnik, IDDS: 7ptt8gm

CETIN a.s., IDDS: ga7425t

Technické sluzby mésta Chomutova, pfispévkovd organizace, IDDS: 9kik9zd

dotéené organy

Magistrat mésta Chomutova, Odbor ZP, orgén ochrany pfirody a krajiny

Magistrat mésta Chomutova, Odbor ZP, orgén ochrany ovzdusi

Magistrat mésta Chomutova, Odbor ZP, odpadové hospodafstvi

Magistrat mésta Chomutova, Odbor Ral, Usek tzemniho planovani

Krajskd hygienickd stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem, Gzemni pracovi$té Chomutov,
IDDS: 8p3ai7n

Hasi¢sky zachranny sbor Usteckého kraje, tizemni odbor Chomutov, IDDS: auyaaén

Ministerstvo obrany, Sekce nakladéani s majetkem, odbor ochrany Gzemnich zajm(, IDDS: hjyaavk
Policie Ceské republiky, KRP Usteckého kraje, Dopravni inspektorat Chomutov, IDDS: ab4aibn



