STANOVISTEC, 3

Reliéfni dlazba pro nevidomé

L - barva cCerveng, tl. 60mm, sife 0;4m2,8m2
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STANOVISTE C. 4

Posunutistozaru VO

LEGENDA:

Stavajici polohopis
Nové chodnikové obruby, betonové 80 x 250 x 1000
Oploceni stanovisté
""" Uprava zelené kolem obrub, pruh 0,5m
DlaZdéna plocha - betonova dlazba 200 x 100 x 60mm, barva pfirodni

CEZ podzemni silovy kabel NN
CEZ podzemni silovy kabel VN
CETIN podzemni sdélovaci kabel
SCVK vododvni fad
SCVK kanalizaéni fad
INNOGY podzemni NTL plynovod
ACTHERM sekundarni rozvod tepla podzemni
CEZ Teplarenskd primdrni rozvod tepla podzemni
— < — TSMCH Stavajici podzemni rozvod verejného osvétleni

DODATECNA OCHRANA IS: (d&lené chrani¢ky HDPE)
Ochrana CEZ NN
Ochrana CETIN
Ochrana TSMCH rozvody VO

A - Zakres inZzenyrskych siti je pouze informativni, pred zahdjenim stavebnich praci je nutné jejich vytyceni
\ spravcem.
N - U stanovisté 4 je nutna prekladka stozaru VO. Na stoZaru je instalovan varovny systém s ampliény.
\ - Podzemni kabel CETIN, ktery ktiZuje stanovisté 4 ve sméru od JV k SZ je nefunckni.
Investor: , , o
STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
Zborovska 4602, 430 01 Chomutov +0,000 =
IC: 00261891
Odpovédny projektant Vypracoval Kontroloval
Oprdavnéna osoba kooperanta: Cislo zakazky:
Odpovédny projektant Vypracoval Kontroloval
, , J KAP isiibssmiss
ING. MARIE RYSKOVA ING. MARIE RYSKOVA . e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
atelier website: www.kapatelier.cz
stavba: format A3
4 kontejnerova stanovisté u Jitrenky tislo zakzky 21233
ChomUtov stuperi dokumentace DUS
objekt: datum 1.vydani 03/2021
profese: méfritko 1:100
obsah: ¢islo vykresu: vytisk Cislo:
Koordinacni situace 3a 4
nazev dig.souboru: datum revize: Cislo revize: 4




