
vjezd/vchod do areálu 

kamenná kostka S3

opěrná stěnavstupní objekt

ocelová pásovina, 100/1200, tl. 10 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9005

ocelový válcovaný L profil, 100/300, tl.10 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9005

kotevní plech, 190/90, tl. 10 mm, délka 1m, povrchová úprava komaxit RAL 9005

železobetonová opěrná stěna
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tyčová ocel Ø20mm, kotveno na chemickou kotvu
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jednotky Metrický system

Pokud není uvedeno jinak,

všechny rozměry jsou metrech.
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Ocelové posuvná brána

+ zábradlí

atelier

SO 01

Komunikace, veřejné prostranství,

parkoviště

SO 01
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AutoCAD SHX Text
Samotná bráha bude atypická ocelová ze svařovaných ocelových profilů 60/60/5 mm s výplní z ocelové pásoviny 60/10 mm. Rozměry jsou cca 8900 x 1850 mm. Povrchová úprava komaxit RAL 9005.
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Samotná bráha bude atypická ocelová ze svařovaných ocelových profilů 60/60/5 mm s výplní z ocelové pásoviny 60/10 mm. Rozměry jsou cca 4250 x 1850 mm. Povrchová úprava komaxit RAL 9005.
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Rozvinutý pohled na zavřenou posuvnou bránu
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Rozvinutý pohled na zábradlí

AutoCAD SHX Text
Ocelové dveře: Ocelové dveře do šachty s technologií budou atypické. Konstrukce dveří bude složena z ocelových obdélníkových jeklů 40x10mm, které k sobě budou přivařené, tudíž vytvoří rám. Na rám bude připevněný plech o rozměrech 0,9x2,0m pomocí svařování. V jednom jeklu rámu budou vyřezány otvory pro umístění kliky/koule. K levé straně dveří budou přivařeny dva panty. Dveře budou osazeny do zárubní, které budou vytvořeny z ocelových L profilů 50x50x3mm, délka 2 x 1,97m a 0,9m. Na levém L profilu budou přivařeny dva panty. Ke spodní části otvoru v opěrné stěně bude připevněn jekl 50x20mm, který  bude sloužit jako práh.
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