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Chomutov

ZMENOVY LIST pro zmény dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do aredlu Kamencového jezera

Na tavby:
azev stavby z ulice Premyslova a méstské plaze, ev.¢. d202200327

Cislo Zménového listu: ZL13

SO 03

Cislo SO/PS:

Nazev stavebniho
objektu/provozniho souboru:

DESTOVA KANALIZACE

Objednatel:

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV Zhotovitel:  |Spole¢nost Kamencové jezero — Pfemyslova

Pfedmét zmény:

Retenéni nadrz - podkladni Zelezobeton a ochranny natér

Iniciator zmény:

Zhetevitel/Objednatel

Popis zmény:

(popis pfedmétu zmény,
specifikace, zda jde o zmény
polozek, kvality, rozméra,
termind Ci
dodate¢né/neprovedené prace a
zdGvodnéni pro zafazeni do
patficného odstavce § 222 nebo
§100)

ZdGvodnéni zmény:

V ZDS byl navrzen pod retenéni nadrz podkladni beton tf. C 20/25 bez vyztuZe. Retenéni nadrz neméla byt opatena
ochrannym nétérem. Stav zdkladové spdry a agresivita vody v pribéhu zpracovdni PD nebyla zndma a byla zjisténa az
pfi vykopovych pracich. Pro posouzeni zakladové spary byl pfizvén geolog a statik Objednatele (viz.Vyjadfeni AD) a
dale byl proveden laboratorni rozbor podzemni vody (v pfiloze), ktery prokazal jeji vysokou agresivitu. Zakladovd spéra
se v pribéhu kontroly nachazela na Urovni podzemni vody, byly zde zastizeny netnosné rozbfedlé jily. AD navrhl, na
zdkladé doporudeni geologa a statika, zménu tfidy betonu na C25/30 XC2, XA3, XF3 s ocelovou vyztuzi a déle navrhl
provedeni epoxidového natéru retenéni nadrze z dGvodu ochrany betonu pred agresivni podzemni vodou.

V ZDS byla feSena betonova cerpaci S8achta u retencni nadrze s potrubim pro vyvedenim vody z retencni nadrze do
aredlu méstské plaze, ukonéené savicovym Sroubenim na betonové opérné zdi, odkud méla byt voda z retencni nadrze
odebirana. Dle pozadavku Objednatele byl realizovén novy zévlahovy systém (viz. ZL5), ktery je napdjen z této retencni
nadrze. Bylo tedy zménéno vyuZiti retencni nadrze, kterd ted prioritné slouzi pro zavlahovy systém, nema jiné napojeni
do aredlu méstské plaze. Z tohoto diivodu byla betonova ¢erpaci $achta vypusténa, ovlddaci prvky pro zavlahovy
systém a automatické dopousténi z vodovodniho fadu, jsou umistény pfimo v retencni nadrzi.

Nové feseni :

Pod retenéni nadrzi bude provedena podkladni betonovd deska z betonu C25/30 XC2, XA3, XF3 s ocelovou vyztuZi.
Povrch retenéni nadrze se z dlvodu vysoké agresivity podzemni pody opatii epoxidovym natérem ve sloZzeni IZOLAK +
2x EPOXY DHT, mnoZstvi natéru (4,8*2,05*6+2,3*%2,05*6+4,8*2,3*3)=120,45 m2 (viz. vykres nové retenéni nadrze).
Rozméry zakladové desky jsou dany rozmérem retenéni nddrze konkrétniho vyrobce. V ZDS byl rozmér zakladové
desky pod retenéni nadrz (6,7*6,7+1,8*3,6)*0,15 = 7,706 m3 (odeéteno jako ménéprace), skutec¢ny rozmér zékladové
desky pod dodany typ reten¢ni nadrze je 7,1m*4,8m*0,15m=>5,112m3 (viz. pfiloha PD nové a plvodni zdkladové
desky). Nova zékladova deska pod dodanou a odsouhlasenou retenéni nadrz ma tedy mensi rozméry, nezli zakladova
deska v ZDS. Z tohoto divodu se méni vyméry bednéni a betonu zakladové desky dle skute¢ného provedeni.

ZdGvodnéni pro zafazeni zmény :

Z hlediska rozsahu, vyznamu, dGvodu vzniku zmény a zpUsobu jeji administrace Ize zménu hodnotit jako zménu
nepodstatnou. V disledku pfedmétné zmény nedochazi ke vzniku podstatné zmény prav a povinnosti vyplyvajicich ze
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Provedenim vyse uvedené zmény nedochdzi ke zméné celkové povahy verejné zakdzky, jelikoz dochdzi k ochrané
puvodné uvaZzované retencni nadrze, upravené vlivem pozadavku Objednatele na napojeni dodate¢né zavlahy arealu.
Déle se jednd o zménu, jejiz hodnota je nizsi nez finan¢ni limit pro nadlimitni vefejnou zakdzku a se zohlednénim zmén
pfedchozich nedochdzi k presahnuti finanéniho limitu 15 % plvodni hodnoty zavazku. Zdkonnd podminka podle § 222
odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je spInéna.

Odkazy na vykresy: Dopad do celkovych termini: ANO/NE
Viz. pfilohy Zménového listu Plvodni termin dle SOD: 06.04.2023
Termin dle ZL. ¢.
Novy temin: viz. Claim ¢.1
NOVE POLOZKY VYVOLANE TOUTO ZMENOU (viz rozdilovy Odpocty v K¢ bez DPH -25900,37 K&

rozpocet v priloze):

Viz. pfiloha Zménového listu

Ptipocty v K¢ bez DPH 137 827,25 K¢

Celkem bez DPH 111 926,88 K¢

DPH 23 504,64 K¢

Celkem véetné DPH 135 431,52 Ké

Jméno: Datum: Podpis:

Zastupce objednatele:

Digially signed by Jan Dédetek
DN: cn=Jan Dédecek, c=CZ, 0=Contract
management, a.5., 0U=00052,
email=gedecek@cmanagement cz

Date: 2023.10.20 1328:56 +0200

Jan Dédecek

Ing. Jan Dédecek

Autorsky dozor:

Digitalné podepsal Ing. Arch. Zbynék Ryska
M 1 DN 2.2 597-NTRCE 24849308, o-Refuel s 10, 0w,
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sralNumber=Po76123
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Objednatel:
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Pfilohy zménového listu:

Zménovy rozpocet ZL 13
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Oznameni Variace ¢.13 1/11
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REKAPITULACE STAVBY
Kod: P/055/22

Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z

ulice Pfemyslova a méstské plaze

KSO: CC-Cz:
Misto: Chomutov Datum: 21.08.2023
Zadavatel: IC: 00261891
Statutarni mésto Chomutov DIC: CZ00261891
Zhotovitel: IC: 26769611
Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova DIC: CZ26769611
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: [o}
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 111 926,88
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 111 926,88 23 504,64

snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 135 431,52
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: P/055/22
Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera
’ z ulice Premyslova a méstské plaze
Misto: Chomutov Datum: 21.08.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

SO 03
MP
VCP

DESTOVA KANALIZACE / ZL 13
Ménéprace
Viceprace

4/30
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111 926,88

111 926,88
-25900,37
137 827,25

135 431,52

135 431,52
-31 339,45
166 770,97




SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice
Premyslova a méstské plaze
Objekt:
SO 03 - DESTOVA KANALIZACE / ZL 13
Soupis:
MP - Ménéprace
Misto: Datum: 21.08.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -25 900,37
p HSV Prace a dodavky HSV -25 900,37
D 2 Zakladani -25 900,37
1| K 273313711 Zéklady’z betlonu Prostého desky z betonu kamenem m3 7,706 3280,00 -25 275,68/ S0 03
neprokladaného tf. C 20/25
‘ 2 | K 273351121 Bednéni zakladli desek zfizeni m2 -0,990 503,00 -497,97 /SO 03
W% -4,56 "Odpocet plivodniho mnozZstvi v rozpoctu -4,560
w (7,1+4,8)*2*0,15 "Nova zakladova deska 3,570
\A% Soucet -0,990
|3 K |273351122 Bednéni zakladu desek odstranéni | m2 | -0,990 128,00 -126,72 'S0 03
W% -4,56 "Odpocet plivodniho mnozstvi v rozpoctu -4,560
w (7,1+4,8)*2*0,15 "Nova zakladova deska 3,570
w Soucet -0,990
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice
Premyslova a méstské plaze
Objekt:
SO 03 - DESTOVA KANALIZACE / ZL 13
Soupis:
VCP - Viceprace
Misto: Datum: 21.08.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 137 827,25
p HSV Prace a dodavky HSV 61 642,62
D 4 Vodorovné konstrukce 61 642,62
‘ 1 ‘ K ‘452321161 Podkladni desky ze ZB tF. C 25/30 otevieny vykop ‘ m3 ‘ 5,1 12‘ 4 010,00 20 499,12/CS URS 2022 02
w 7,14,80,15 5112
\A% Soucet 5112
2 K 452368113 Vyztuz podkladnich desek nebo blokd nebo prazed t 0,279 61 300,00 17 102,70/ CS URS 2022 02
otevieny vykop z betonafské oceli 10 505
3 K 452368211 Vyztuz podkladnich desek nebo blokd nebo prazed t 0,371 64 800,00 24 040,80|CS URS 2022 02
otevieny vykop ze svafovanych siti Kari
p PSV Prace a dodavky PSV 76 184,63
D 783 Dokoncovaci prace - natéry 76 184,63
Natér retenéni nadrze proti agresivni vodé - IZOLAK +
4 | K |783R 2% EPOXY DHT m2 120,450 632,50 76 184,63 kalkulace
w 4,8+2,056 59,040
w 2,3*2,05*6 28,290
w 4,8+2,3*3 33,120
w Souget 120,450
6/30
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Stavba :

Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do aredalu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze

PREHLED NOVYCH POLOZEK

P.¢. |€.polozky Nazev polozky MJ JC Zduvodnéni JC
1 |452321161 Podkladni desky ze 7B tF. C 25/30 otevFeny vykop m3 4010,00[  CSURS 202202
2 452368113 Vyztuz podkladnich desek nebo blokii nebo prazct otevieny vykop z betonarské oceli 10 505 t 61 300,00 €S URS 2022 02
3 [452368211 Vyztuz podkladnich desek nebo bloki nebo prazcl otevieny vykop ze svafovanych siti Kari t 64 800,00 €S URS 2022 02
4 |783R Natér retencni nadrze proti agresivni vodé - IZOLAK + 2x EPOXY DHT m2 632,50 kalkulace

7130




FORMULAR PRO KALKULACI CENY

polozka ¢. 4
Cislo polozky popis m.j.
783R Natér retenéni nadrze proti agresivni vodé - IZOLAK + 2x EPOXY DHT m2
MATERIAL - HMOTY
Cislo materialu nazev materialu m.j. spotieba |jedn.cena [KC
0,00
0,00
0,00
CELKEM HMOTY - H 0,00
MzZDY
Cislo zaméstnani |nazev zaméstnani pocet Nh |sazba K¢
0,00
0,00
0,00
0,00
mezisoucet - mzdy celkem bez poj. 0,00
|soc. a zdrav.pojisténi u mezd - POJ = 33,8 zM 0,00
|CELKEM MZDY - M 0,00
STROJE
Cislo stroje nazev stroje pocet Nh |sazba K¢E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CELKEM STROJE - S 0,00
OSTATNI PRIME NAKLADY MJ pocet sazba K&
Cenova nabidka dodavatele RN m2 1,000 550,00 550,00
0,00
CELKEM OSTATNI PRIME NAKLADY - OPN 550,00
REZIE VYROBNI - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 27,50
REZIE SPRAVNI - RS= 5% z(H+M+S+OPN) 27,50
ZISK - Z= 5% z(H+M+S+OPN) 27,50
CENA VYPOCTOVA CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 632,50
REKAPITULACE NAKLADU
H M S OPN RV RS 4 CVv cz
hmoty mzdy stroje ost.p.nakl. rezie vyr. fez.sprav|  zisk cena vyp. cena zaokr.
0,00 0,00 0,00 550,00 27,50 27,50 27,500 632,50 632,50

Viypracoval: Blochin Jifi
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Jifi Blochin

Od: Lukas Dvoracek <lukas.dvoracek@db-jimky.cz>

Odeslano: pondéli 10. fijna 2022 15:57

Komu: Jifi Blochin

Predmét: Fwd: RE: Fw: FW: Nabidka 000522 - upfesnéni retencni nadrze
Dobry den,

diky nizkému pH + sirandm + amonnym iontlim je tfeba povrch nadrze oSetfit epoxidovym natérem. Beton vodé
z Kamencoveho jezera bez natéru neodolava.

Pro vas standartné pouzivany natérovy systém:

e |ZOLAK+ 2x EPOXY DHT
Cena natéru 550 ké/m2

S pozdravem,

Lukas Dvoracek

Za db Betonove jimky s.r.o.
Ing. Lukas Dvoracek
obchodné-technicky zastupce
+420 724 812 833
lukas.dvoracek@db-jimky.cz

Od: Jifi Blochin <blochin@silnicetopolany.cz>

Odeslano: stfeda 5. fijna 2022 8:40

Komu: Lukas Dvoracek

Kopie: Ondfej Dvofacek; Martin Svoboda

Predmét: RE: FW: Nabidka 000522 - upfesnéni retencni nadrze

Dobry den, jen pro info posilam rozbor vody, pro stanoveni stupné vlivu prostfedi betonu.

Dé&kuji

S pozdravem

9/30


blochin
Zvýraznění


PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN (tidaje v K& bez DPH)

Pfiloha &. 10

. . v . . . . A . . . - o« Loz ¥ Sledovani limitu pro Skupinu 5 - limit 15 % z a max. 140 448 000 K&
Nazev a evidenéni ¢islo Stavby: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze, ev.¢. d202200327 Pijaté smluvni &stky do 31.12.2019 od 1.1.2020 S rEazs
1|Pfijata smiuvni castka bez rezervy a DPH 64 786 160,01 eaoiay|  Sumazmén zapomycgkziir:nkladmh Stupiny 32 380 925,10 bez ABS o=ty oo Stedovani limitu 50 % 6,75%ABS 1239 el iy 9717 924 K¢ 9717 924 K& 3249 228 KelaBS
{1 ({1 = s . Sledovani limitu 50 ¢ =54 - S n m = =
2=1+19+20| Aktualni smluvni &astka (cena stavby) 67 720 532,52 7=(6/1)100 Sledovani limitu 30 % - souget Skupiny 3 a Skupiny 4 0,59% 10=(35/1)*100 ST & 0,09%|ABS i5-Caskafin. [zbyva do vyeerpani limitu 9717 924 K& 9717 924 K& 6 468 696 K&[ABS
. N L s o, . i PR o " " o N Zakonny limit 50 % pro o o e s 5 Lo P
3=(2/1)*100| Procento zmény pfijaté smluvni &astky 104,53% 8=1%0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 19 435 848,00 K& 11=1*0,5 inu 3 a Skupinu 4 32 393 080,01 K& 14=(39/1)"100 Cerpani limitu 15 % z Pfijaté smluvni ¢astky 5,02%|ABS
4=(24/1)*100| Sk ani vy ych zmén ina 1) 0,00% OK v limitu
5=(27/1)100|Sledovani zamény poloZek 2) 0,00% Skuplny Zzmen
15 % z Pfijaté smluvni Eastky 9717 924,00 K& -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. P " - - Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona ¢. 134/2016 " . . < Zmény neménici celkovou povahu vefejné zakazky (dle §222 Smluvni kompenzaéni
134/2016 Sb.) Zameéna polozek (dle §222 odst. (7) zakona €. 134/2016 Sb.) Sb.) Zmeény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 134/2016 Sb.) odst. (4) zékona & 134/2016 Sb.) Ao
T Zmény Zmény Zmény Suma Zmény Zmény
ZT:;:}’&::?:;"E zaporné Suma Zmén zaporné Suma Zmén zaporné Zmén h::r:': Za[l;sé" zaporné Suma Zmén h:::‘zf ;:‘sén zaporné h:::‘z? ;:‘sén
so |z Nazev SOIPS / predmét Zmény ¥ Zmény kladné HodnotaZBV | (zadavatse | Zmény kladné zapornych a (zadévat se Zmény kladné zapornych a (zadévatse | Zmény kladné | zapornycha ot 2 (zadavat se Zmény kladné | zapornych a “ (zadavat se Zmény kladné limit 15 % enot £ Zmény kladné
znaménkem - . - - o zéapornych a . < . zapornych a . zapornych a
- znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén o A znaménkem Zmén kladnych - . znaménkem - .
minus) , , ? 5 Zmén kladnych 2 Zmén kladnych 2 Zmén kladnych
minus) minus) minus) kladnych minus) minus)
20=23+26+29+33+3 "
16 17 18 19=22+25+28+32+36 o4 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28[+29 32 33 34=32+33 35=(32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36]+37 40
- 2372 669,49 5307 042,00 2934 372,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2024779,00 | 2349867,22 | 325088,22 4374 646,22 0,00 55 836,88 55 836,88 55 836,88 - 347 890,49 2901 337,90 5,02% 3249 228,39 0,00
|§o 05 1_|VEREJNE OSVETLENI/ Nova napojovaci lampa na MP 0,00 76 788,61 76 788,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 788,61 0.12% 76 788,61
012 2_|PLYNOVOD / Prelozka HUP do zemé 0,00 109 724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00 10972428 | 109724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00% 0,00
5001 3 |OMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREJNE PROSTRANSTVI/ - 1619564,50 1378 466,01 - 241098,49 0,00 0,00 -161956450 | 137846601 | -241098,49 | 299803051 0,00 0,00 0,00% 0,00
zména sanace zemni plané
5001 4 |KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREINE PROSTRANSTVI/ 0,00 51737,06 51737,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51737,06 0,08% 51737,06
vybouréni destové kanalizace v parkovisti
[so09 5_|ZAVLAHY NAPOJENI / Novy zaviahovy systém 0,00 1194 840,21 1194 840,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1194 840,21 1,84% 1194 840,21
So04.10 | 6 [PriPravné prace - kacenf drevin, ochrana stromd pfi stavebn 0,00 5694,80 5694,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5694,80 5 694,80 5 694,80 0,00% 0,00
KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREJNE PROSTRANSTVI / - 405 214,50 404 475,64 - 738,86 0,00 0,00 -405 214,50 404 475,64 -738,86 809 690,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
Uprava vyiezdu z parkovisté a oddéleni parkovacich mist
ZELEN / Zména ploch travniki na mestskeplazi - 246 623,25 445 696,64 199 073,39 0,00 0,0 .00 00 0,00 0,00 246 623.25 245 696,64 07% 692 319,89
Demolice / Demolice plochy pre arealovym WC. 0,00 32826,17 32.826,17 0,00 0,0 00 00 0,00 0,00 0,00 32826,17 ,05% 32826,17
OBILIAR / Vypoustén sprch na mastské plazi 0,00 50 142,08 50 142,08 0,00 0,0 00 00 0,00 50 142,08 50 142,08 50 142,08 ,00% 0,00
OMUNIKACE A AREALOVE PLOCHY / sanace zemni plang 0,00 457 201,29 457 201,29 0,00 0,0 0,00 45720129 | 457 201,29 457 201,29 0,00 0,00 ,00% 0,00
Zi"fé’:‘.’zﬁcmAREA"ov E PLOCHY / zména rozsahu - 75366,87 961 621,96 886 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 366,87 961 621,96 1,60% 1036 988,83
5003 13 IDE§’FovK KANALIZACE | retencni nadrz podkladni 2bt a natal] - 25 900,37 137 827,25 111 926,88 0 0,0 00 00 00 00 - 25 900,37 137 827,25 25 163 727,62
0,00 0,00 ] 0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,01 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,01 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,01 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] .0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] .0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,0 00 00 00 00 00 00
0,00 0,00 ] 0 0,0 00 00 00 00 00 00

Poznamka:

Formulaf ma informativni charakter a zobrazuje stav k datu pfedloZeni Evidenéniho listu vyhrazené zmény, Evidenéniho listu smluvnich kompenzacnich naroku ¢i Zménového listu ke schvaleni.

10/30




B Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov | CZ
S"_NIEE Korespondenéni adresa: TuSimice 34 | 432 01 Kadan
IC: 05758734 | DIC CZ05758734 | vedeno Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2772

AKCIODVA SPOLECNOST

VT TR e T E G T AT T ===

Statutarni mésto Chomutov
Ing. Jan Dédecek

Zastupce Objednatele
Va$ dopis/znacky/ze dne: Datum: 30.11.2022
Vyfizuje: Jiti Blochin E-mail: blochin@silnicetopolany.cz ~ Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového
jezera z ulice Pfremyslova a méstské plaze

Véc: Oznameni Variace ¢.13 — retencni nadrz — podkladni zbt a epoxidovy natér

Na zakladé vzajemné uzaviené Smiouvy o dilo, €. d202200327 na akci Rekonstrukce zapadniho
vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze, dle
Smiuvnich podminek, €l. 12.1, oznamuje Zhotovitel Variaci €.13, ktera se tyka podkladni
Zelezobetonoveé desky pod retenéni nadrzi a ochranného natéru RN proti agresivni vodé.

Na zakladé doporuceni geotechnika, ktery zhodnotil zakladovou sparu po provedeni zemnich praci,
bude pod retenéni nadrzi provedena podkladni betonova deska z betonu C25/30 XC2, XA3, XF3 s
ocelovou vyztuzi.

Rozbor vody z vykopu prokazal vysokou agresivitu této vody. Z tohoto divodu se povrch retenéni
nadrze musi opatfit epoxidovym natérem ve slozeni IZOLAK + 2x EPOXY DHT.

Zhotovitel pfedklada rozpocet Variace €.13 ve vys$i 107.987,90 KE bez DPH.

SILNICE TOFOLANY a.s.
Nerudova 67/1%, 430 ¢1 Chomutov

1C: 057 58 734, DIC: CZ05758734
/(_/‘“‘ @
Jifi Blochin
Pfiprava stavby
Prilohy: Rozpocet Variace ¢.13
Kalkulace epoxidovy nater
Rozbor vody
PD retencni nadrz podkladni deska
E-mail: Webové stranky: Telefon: ID dat.schranky: Bankovni spojeni: Cislo udtu:
info@silnicetopotany.cz  www.silnicetopolany.cz  +420 777 684 255 nkqbe33 Ceska spofiteina a.s. 500023962/0800
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ZELEZOBETONOVA DESKA POD RETENCNI NADRZ

M 1:25

SCHEMA STRIHANI SITI

(Nt

@ 1908/15

2010

60

7 7 1xQ335-A 4xQ335-A
@ 2608/15
@ w0 g
2.300
2.300 §
©
x 2
QS’Z’BA é)g)ﬂ? 2.300
QQ?)\;E)\ﬁ,\‘ E ‘:,?QE)QQQ . -
@ 2.300 2.300
@ 2x4708/15
Hmotnost siti
Pocet Typ (kg)
5 Q335-A 371,220
@ 2o Brutto 371,220
Netto 371,220
1
Y ggs‘” : DESKA POD RETENCNi NADRZ
Q SIS =
S @&}x @ BETON (C25/30 XC2, XA3, XF3
OO et &F .
oo NS kryti 35mm
z £ OCEL B 500B
O Distan¢ni prvky pod horni vyztuz
UTH 40 38ks
@ 2910 t
@ 2608/15
VYPIS PRUTOVE VYZTUZE B500B
POZ. KS d DELKA HMOTNOST DELKA CELKEM
REZ 1-1 M 1:25 (mm) (m) (kg) (m)
1 66 8 7,000 2,765 462,000
@95/15 Q336-A @98/15 Q35-A @asns 2 4 10 7,600 4,689 30,400
| Ny 3 4 10 5,300 3,270 21,200
i} @ 4 94 8 0,900 0,356 84,600
@ w0 N 5 90 8 0,870 0,344 78,300
28/15
CELKOVE MNOZSTVi (BET. OCEL B)
(mm) (kg/m) (m) (kg)
8 0,395 624,900 246,835
10 0,617 51,600 31,837
7.00 HMOTNOST CELKEM 278,672
@ 66 @ 8 (7.00)
7.00 ’ , ,
VYPIS SITI
4.70
@ 4 ¢ 10 (7.60) POZ. KS TYP DELKA SiRKA HMOTNOST
wli (m) (m) (kg)
2 4 ¢ 10 (5.30) % =
1 4  Q335-A 6,000 2,300 296,976
@ 94 5 8 (0.90) @ 90 0 8 (0.87) 2 4  Q335-A 1,500 2.300 74.244
HMOTNOST CELKEM 371,220

refuel s.r.o
Malenicka 2, 148 00 Prague,

Czech republic, EU

www.refuelworks.com

¢islo projektu

nazev projektu

215

Zapadnii vstupni prostranstvi
do arealu Kamencového

jezera — B1 Pfemyslova

lokace Premyslova, Chomutov
investor Statutarni mésto Chomutov
Zborovska 4602, 430 28 Chomutov
autofi Ing. arch. Zbynek Ryska
Ing. arch. Jan Skoupy
Ing. arch. Denisa Kyselicova
stupen
projektu D P f ;
Dokumentace pro provedeni stavby
HIP Ing. arch.  Zbynék Ryska
+420 736 605 107 zbynek @refuel.cz
© 2012 refuel s.r.o. V8echny prava vyhrazena
Dokumentace je chranéna autorskym pravem. Vytvoreni kopie,
zvefejnéni nebo poskytnuti tfetim stranam je bez vyslovného souhlasu
autora zakazano.
Cést
dokumentace
D | | 1 L] 2 L]
Stavebné konstrukéni FeSeni
Odpovédny Ing. Jifi Svec , aut.ing.
projektant CKAIT 0400518

projektant ¢asti

Jiti Svec, ing.jiri.svec@volny.cz

Sadova 275, 431 56 Mastov
tel.: 474 398123, 603 211366

e-mail: ing.jiri.svec@volny.cz

méfitko 1 25 &islo paré
jednotky Metricky system
oot o i cemarsngen | % 01
nazev
cislo
SO 05 Vstupni objekt kemp D12

ZELEZOBETONOVA DESKA POD RETENCNINADRZ | (5
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Objem nadrie = 17,9 m3;

hmonost dflu se dnem = 12,0;

Strop S — pojezd osobnimi vozidly a zdsyp 0,5—1,5m; celkové tloustka stropu 200mm; hmotnost = 5,5t

UvaZovand Gnosnost zdkladové spéry 180 kPa; N&drZe se ukladdaji do vykopu s upravenym dnem
srovnanym do roviny vrstvou 3tdrkopisku tl. cca 20 cm. Sestavy n@drZ7 jsou ukladdny dle geologick§ch
podminek stavby obvykle na podkladni betonovou desku.

Dily se dnem budou natfeny nytérem proti agresivité podzemni vody.

VYPRACOVAL ANNA MACHO
KONTROLOVAL ING. LUKAS DVORACEK
datum 10/2022
fotose Dsi s
méfitko NVl

stuperi dokumentace

VYKRES TVARU

beto

db betonové jimky s.r.o.

Stfibma 851, 593 01 Bysfice nad Pemétejnem
fel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312

www.db-imky.cz; jimky@db-jimky.cz

objekt:

BETONOVA JIMKA - ND-18

GISLO VYKRESU

A208663

14/30
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Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
SG‘IK Utvar kontroly jakosti, P¥itkovska 1689, 415 50 Teplice
Stredisko laboratoii Most, Laboratof Most
Délnicka 161, 434 01 Most, telefon: 476 446 230, 840 111 111

Protokol o zkousce ¢. 1654 /08 / 22

Predmét zkousky: neznamy vzorek vody Zakaznik; PETROM STAVBY, a.s.
Béchovicka 701/26

Vzorek ¢&islo : 27004 100 00 Praha - Praha 10

Divod odbéru : Zakazka Ceska republika

Vyhotoveno dne : 3.10.2022

Misto odbéru : Chomutov, Kamencové jezero - u brany Pfemyslova ul.

Bod odbéru : vyvér

Odebral : Janetek Pavel - Stredisko laboratofi Most

Datum a ¢as odbéru : 30.9.2022 08:00

Datum pfijmu : 30.9.2022

Datum zahajeni zkousky: 30.9.2022
Datum ukonéeni zkousky: 30.9.2022

Typ vzorku : Prosty
Externi dodavka : Ne
Ukazatel Jednotky Vysledek zkousky | Nejistota méfeni
amonné ionty i ma/l 298 20%
dusiénany mg/l 42,7 15% |
_dusitany - CE T —, | mg/l 0,086 . 15% |
_pH — 4.6 01
sirany . mg/| 221 15%
konduktivita e mS/m 74,0 6%
chloridy mg/l 115 10%

Nejistota méfen| nezahrnuje nefistotu vzorkovanl. Uvedena nejistota méfenl je roz§lfena nejistota (koeficient rozsifeni k = 2
pro interval spolehlivosti priblizné 95 %). V piipadé pH a teploty jde o absolutni nejistotu méfen! v jednotkach pH neba °C.

Pilspévék nejistoty postupu odbéru vzorki k nejistoté postupu méenf je 15 %.

Nejistota méfeni se neuvadi u hednof mimo pracovni rozsah méfeni ukazatele v laboratofi.

Nejistota mikrobiologickych zkousek se neuvadi u hodnot <10 KTJ.

Symbol < vyjadiuje naméfenou hodnotu mensi nez podatek pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Symbol > vyjadfuje naméfenou hodnotu vétsi nez konec pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Viysladky zkouSek se tykajl pouze zkouseného vzorku, jak byl pfijat.

Podminky méfeni jsou uvedeny v SOP jednotlivych metod.

Protokol mlize byt reprodukovan jeding cely, jinak jen s plsemnym souhlasem laboratofe.

Pokud byl vzorek odebran pracovnikem laboratofe, jedna se o adbér v rozsahu akreditace dle SOP:

Na odbér vzorku provedeny zdkaznlkem se akreditace nevziahuje.

Vyhotovil :  Smejkalova lveta % Schvalil : /\;"

vadouc Sifediska la

Protokol o zkouce &, 1654/08/22 1/2
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Ing. Barbora Ch rvétové

oratofi Mos!
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Contract Management Chomutov
Spoleénost Kamencové jezero
- Pfemyslova
Jifi Blochin
Silnice Topolany a.s.
Cislo jednaci: ~ CHKJ-PF/SpS/Ded/023 Béchovicka 701/26
Vyfizuje: Ing. Jan Dédecek, Zastupce objednatele 100 00 Praha 10
Datum: 09.01.2023
Véc: Pokyn Zastupce objednatele k provedeni Variace ¢.13
Dilo: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového

jezera z ulice Premyslova a méstské plaze

Smlouva: Cislo smlouvy d202200327
Soucasti smlouvy je Cesky smluvni standard (Design-Bid-Build) - Obecné podminky a
Zvlastni podminky (dale jen OP/ZP)

Souvisejici ,Ozndmeni Variace €. 13 - retencni nddrz - podkladni Zbt a epoxidovy ndtér ze dne
korespondence 30.11.2022

Vazeny pane Blochine,

Vasim dopisem ze dne 25112022 jste predlozili navrh Variace ¢. 13, ktera spociva v provedeni
podkladni Zelezobetonové desky pod retenc¢ni nadrzi v materidlové varianté do agresivniho
prostiedi s betonem C25/30 XC2, XA3, XF3 a v hatfeni povrchu retenéni nadrze epoxidovym natérem
ve slozeni IZOLOAK + 2x EPOXY DHT (dale jen ,Variace €. 13").

Ke zméné materidlu zelezobetonové desky pod retencni nadrzi a k provedeni epoxidového natéru
retenc¢ni nadrze ma dojit z ddvodu doporuceni geotechnika, na zakladé zjisténi vyskytu agresivni
vody, ktera byla zjisténa v ramci laboratorniho rozboru vody z vykopu.

Provedeni Variace ¢.13 podle Vami predlozeného ocenéni vyvola zmény kladné ve vysi 107 987,90 K¢
bez DPH. Neuvedli jste pfipadny dopad Variace €. 13 nha Dobu pro dokonceni a smluvni Milnik &. 1.

Autorsky dozor se k navrhu Variace ¢. 13 vyjadril svym vyjadrenim ze dne 30.11.2022, ve kterém
souhlasil s provedenim Variace ¢. 13.

Asistent Zastupce objednatele - technicky dozor stavebnika (pozemni a dopravni stavby) se k Variaci
€. 13 vyjadril svym e-mailem ze dne 03.01.2023, ve kterém s ni souhlasil.

Na zakladé vyse uvedeného Vam timto vydavam pokyn podle Pod-¢l. 12.1 OP/ZP k provedeni
Variace €.13 podle Vaseho navrhu.

Definitivni ocenéni Variace €. 13 bude vsak nasledné projednano vramci zménového Fizeni.
Z tohoto divodu Vam vydavam pokyn podle Pod-¢él. 3.3 OP/ZP ke zpracovani a predlozeni
Zménového listu véetné pFiloh na Variaci €. 13, a to bezodkladné, nejpozdéji vSak do 21 dni ode
dne doruéeni tohoto dopisu.

@ info@cmanagement.cz
= Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
@ contractmanagement.cz >

16 /30




S ohledem na to, ze jste ve svém navrhu Variace €. 13 neuvedli jeji Casovy dopad, mam za to, ze
provedeni Variace ¢. 13 nezpUsobilo a nezpUsobi zadné zpozdéni.

S pozdravem

Digitally signed by Jan Dédecek

J a n DN: cn=Jan Dédegek, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
0u=00054,

v v
D e d ece k email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.01.09 15:20:48 +01'00"'

Ing. Jan Dédecek
Zastupce Objednatele

Prilohy:

,Vyjadreni AD - Ozndmeni Variace ¢. 13 Podkladni beton pod retencni nadrzi a epoxidovy

natér” ze dne 1412.2022
-, VWyjdadreni TDS* e-mail ze dne 03.01.2023

@ info@cmanagement.cz
= Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
@ contractmanagement.cz > 2/2
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Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho
prostranstvi do arealu Kamencového jezera -
ulice Premyslova a méstské plaze

Véc: Oznameni Variace¢. 13
Podkladni beton pod retencni nadrzi
a epoxidovy nateér

Souhlasim s provedenim podkladni zelezobetonové desky pod retencni nadrzi z betonu
C25/30 XC2, XA3, XF3 s ocelovou vyztuZzi a opatieni prefabrikovanych Zelezobetonovych
retencnich nadrzi epoxidovym natérem ve slozeni IZOLAK + 2x EPOXY DHT.

K opatfenim, kterd jsou z pohledu projektanta nezbytnd, bylo pfistoupeno po posouzeni
zdkladové spary od statika, geologa a geotechnika. Zhotovitelem byl proveden rozbor vody,
ktery ukdzal jeji vysokou agresivitu. Stav zakladové spéry a agresivita vody v prdbéhu
zpracovani PD nebyla zndma a byla zjisténa az pfi vykopovych pracich.

V Brné dne 14.12.2022

Ing arCh Zbynék Ryéka Digitalné podepsal Ing.

. Arch. Zbynék Ryska

Jednatel Refuel sr.o. Ing' ArCh’ ?.’;‘.:AC.;C:ZNTRCZ—ZASAEBOS,
Zbynék e

zbynek@refuel.cz RySko, sn=Ryéka
RySka  Cowmi,

+420 736 605 1 07 yS a Datum:2022,'l_2.1408:41:33

+01'00"
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Jifi Blochin

od: jJjustra <jjustra@garnets.cz>

Odeslano: utery 3. ledna 2023 21:07

Komu: David Klima; Zbynek Ryska; jan

Kopie: Jan Dédecek

Predmét: RE: KJ - Pfemyslova - Oznadmeni Variace ¢.13 - Retencni nadrz podkladni zbt deska a

ochranny natér

Dobry den, za TDS souhlasim s pfedloZenou Variace €.13 - Retencni nadrz podkladni Zbt deska a ochranny natér.
Kontrolu jednotkovych cen zajistuje povéreny ¢len tymu Spréavce stavby, neni souéasti vyjadieni TDS.

S pozdravem

Bc. Jakub Justra

manaZzer projektu

GARNETS CONSULTING a.s.
kancelaf/sidlo: Cs. legii 445/4, Teplice, 415 01
mobil: +420 602 292 602

fax: +420 417 532 951

e-mail: j.justra@garnets.cz

web: www.garnets.cz

From: David Klima <klima@cmanagement.cz>

Sent: Friday, December 9, 2022 11:59 AM

To: j.justra <j.justra@garnets.cz>; Zbynek Ryska <zbynek@refuel.cz>; jan <jan@refuel.cz>

Cc: Jan Dédecek <dedecek@cmanagement.cz>

Subject: FW: KJ - Pfemyslova - Oznameni Variace ¢.13 - Reten¢ni nadrz podkladni zbt deska a ochranny natér

Dobry den,

pfilohou si Vam dovoluji zaslat ndvrh Variace €. 13 a Zaddm V4s, abyste mi k nému zaslali Vase vyjadreni. Ve Vasem
vyjadieni uvedte zejména, jestli s provedenim a soupisem praci Variace €. 13 podle navrhu Zhotovitele souhlasite.
Pana inZenyra Rysku jesté Zzadam, aby se v jeho vyjadreni stru¢né vyjadfil k nezbytnosti provedeni Variace ¢. 13

z pohledu ZDS (PDPS).

Vase vyjadreni mi, prosim, zaslete do dne 14.12.2022.

V pripadé dotaz(i se na mé nevahejte obratit.

S pozdravem a pranim hezkého vikendu

DAVID KLiMA

konzultant-pravnik
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From: Jifi Blochin <blochin@silnicetopolany.cz>

Sent: Wednesday, November 30, 2022 3:49 PM

To: Jan Dédecek <dedecek@cmanagement.cz>

Cc: j.kuna <j.kuna@chomutov-mesto.cz>; j.justra <j.justra@garnets.cz>

Subject: KJ - Pfemyslova - Ozndmeni Variace ¢.13 - Retencni nadrz podkladni zbt deska a ochranny natér

Dobry den, v pfiloze Vam posildme Oznameni Variace ¢.13, ktera se tyka provedeni podkladni Zelezobetonové desky
pod retencni nadrzi a ochranného epoxidového natéru retencni nadrze.

S pozdravem

Ji¥i Blochin
Pfiprava stavby

Mobil: +420 602 233 080
Email: blochin@silnicetopolany.cz

SILNICE

TOPOLANY

RECIOYA LEOLEERCAT

Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov | CZ

IC:05758734 IDIC CZ05758734,Ivedeno Krajskym soudem v Usti n Labem, oddil B, vlozka 2772
Provozovnal/korespondenéni adresa: TuSimice 34 |1 432 01 Kadan

ID DS: nkgbe33 | web: www.silnicetopolany.cz
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Contract Management

Zapis z kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova
a méstské plaze”

Kontrolni den €. 7

Datum: 01.11.2022
Cas: 10:30 hodin
Misto: Salének restaurace Golf Club — Chomutov, Mosteckd
Zapsal: Bc. Jakub Justra
Pritomni: dle prezencni listiny
Program KD:
A. Informace o prlibéhu praci
B. Kontrolni body a jejich plnéni
C. BOzP
D. Zavér a poznamky

A. Informace o prubéhu praci

06KD

SO 01 — dobouran podkladni beton, odstraniovali se Stérkové vrstvy, probihaji zemni prace. Na parkovisti byly
obnazeny inZ. sité

SO 04 - probiha kaceni, zbyva odstranit parezy — parez u nalezeného plynovodu bude odkopan a pak se bude
fesit, zda se prelozi plyn. Sazeni stroml

SO 05 — kabely u SO 05 obnazeny — pfiprava pro zaloZeni SO 05, samotny objekt SO 05 neprobiha. Brani VN,
pilit a kabel ke skfini, kterd se zatim nemUze odpojit.

07KD

SO 01 — bourdni podkladniho betonu, odstrafiovali se Stérkové vrstvy, probihaji zemni prace. Na parkovisti
byly obnazZeny inZ. sité

SO 04 — probiha kdaceni, zbyva odstranit pafezy — pafez u nalezeného plynovodu bude odkopan a pak se bude
resit, zda se preloZi plyn. Sazeni stroml

SO 05 — kabely u SO 05 obnazZeny — pfiprava pro zaloZeni SO 05, samotny objekt SO 05 neprobiha. Brani VN,
pilit a kabel ke skfini, ktera se zatim nemUze odpojit.

B. Kontrolni body a jejich plnéni

B1.1 — Zafizeni stavenisté

01KD — Zhotovitel si zajisti oploceni. DIO je odsouhlasené od PCR ¢eka se na souhlas z MmCh.
02KD — DIO TRVA, oploceni vnitiniho arealu zajisténo, dovezena 1x TOI TOI

03KD — DIO TRVA

04KD - DIO provedeno vcetné oploceni parkovisté

05KD - postupné si Zhotovitel navazi bunky.

06KD — 2 buriky — napojeni bunék si zajisti stavba
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B1.3 — Realizacni a financni harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram tymu Zhotovitele
05KD
Z0 dne 17.10.2022 zaslal své nesouhlasné vyjadreni k predlozenému HMG. Zhotovitel opravi do 7 dn(.

06KD
Zhotovitel zaslal dne 21.10.2022 Pocatecni HMG upraveny dle pfipominek ZO. ZO se vyjadri ve smluvnim
terminu.

07KD
SpS se predlozenému HMG vyjadri do 4.11.2022

B1.4 — Zprava o postupu praci
07KD
Zhotovitel predloZi mési¢ni zpravu 07.11.2022

B1.5 — V¢asna varovani, claimy, ZBV

06KD

Zhotovitel zaslal VV €. 1 dne 24.10.2022 ohledné rliznych zjisténi rozdilnych od predpokladu ZDS. Jednotliva
zjisténi jsou fesena v ramci jednotlivych KD. ZO poZaduje fesit vliv jednotlivych zjisténi na cenu i na ¢as

v rdmci jednotlivych Variaci. Zhotovitel finan¢né vycisli jednotlivé zmény na zdkladé AD zpracované PD a
vykazl vymér a casoveé vycisli na zakladé jednotlivych aktualizaci Harmonogramu a predloZi je formou
Zménovych listd. Tyka se hlavné SO 05.

B1.6 — Technologické predpisy a kontrolni zkuSebni plan
01KD — TDS pozaduje predkladat TePf a KZP po jednotlivych ¢innostech dle ¢lenéni ZDS v terminu nejméné 8
dni pfed zahajenim praci.
- TDS obdrzel TeP¥ na zemni prace, nestmelené podkladni vrstvy, dldzdéné kryty, asfaltové vrstvy
véetné KZP,
- TDS obdrzel vzorkovani kostek, Stipana hlava a slepecké dlazby.
o Dlazba fezana 8/8/8 cm barva Seda — pouzité kolem fontany
o Dlazby reliéfni 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskany barva Sedd — hmatové Upravy
o Hladka dlazba 40/25/6 cm povrch tryskany barva Seda — lemovaéni kolem reliéfni dlazby
o Hladka dlazba 60/40/6 cm povrch tryskany barva Zlutd — vstup u autobusové zastavky
o Vadici linie (prabézné drazky) 40/40/6,5 cm povrch tryskany barva Seda — vodici linie
- Vzorky jsou odsouhlaseny.

B1.7 — Zelen
Kaceni
01KD
- Objednatel poZaduje, aby se stromy v ramci aleje kacely a7 od 27.09.2022.
-V ramci projektové dokumentace byl zjistén nesoulad oproti povoleni o kaceni. Dub letni ¢islo 12 se
kacen nebude — bylo poZzadano o kaceni, nebyl vSak povolen.
- Zhotovitel si zajisti zabor stromu €. 12 — viz stavebni denik.
02KD
- Zdlvodu zdravotniho stavu nepovolené vrby v aredlu necha AD dopovolit ke kaceni. Vrba je
napadenad a do par let by bylo nutné ji pokacet. Objednatel souhlasi.
03KD
- Znalec se vyjadfi ke 2 stromlm, které nejsou urceny ke kadceni — vrba a jasan v aredlu, jakym
zpUsobem s nimi bude naloZeno — vrba je napadena, u jasanu hrozi jeho rozlomeni.
- Dub na parkovisti je nutno vice oplotit. Je tfeba pti zemnich pracich dat maximalni pozor na
korenovy systém, prerusené kofeny je nutno osetfit a dle redukce kofenového systému je nutné
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04KD

07KD

adekvatné profezat i korunu strom(. Zhotovitel bude komunikovat s OZP pfi kazdém zjisté&ném
problému.

Objednatel pozaduje neprovadét zadné zasahy do uvedenych stromi bez predchoziho
odsouhlaseni Objednatele.

Je nutné vyresit 2 stromy (lipy), které prekazi opérné zdi SO 06. AD navrhne feSeni — predpoklada se
nutnost pokaceni jedné z nich — je nutno vyresit kvlli vedeni prelozky datovych rozvodid — u toho AD
ovéri okdtovani opérné stény SO 06.

Ochrana stromu na parkovisti byla roziitena, dle OZP je stale nedostate¢né.

Vrba bude pokacena, ceka se na pisemné stanovisko znalce.

Jasan zlstane.

AD v soucinnosti se Zhotovitelem ovéri co ma byt provedeno s kefi u parkovisté. Pokud neni

v projektu feSeno, bude navrzeno reseni.

0ZP nechce povolit pokaceni 2 lip u opérné stény SO 06. Objednatel s AD provéfi a zajisti Fedeni a
projednaji s OZP.

AD se dne 19.10.2022 vyjadfil k reSeni ker(i u parkovisté. Pokaceny budou pouze nezbytné nutné
kefe na méstském pozemku, které prekdazi stavbé. Stavba provéfi zda kefe prekazi.

Reseni povoleni kaceni 2 lip u kéji je v feseni na OZP.

Nalezen smrk na parkovisti, ktery zasahuje do obruby parkovisté — pravdépodobné je na cizim

pozemku. Stavba si provéfi zda by vychyleni obruby problém vytesilo, pfipadné se bude Zadat

s majitelem pozemku a s OZP.

Z provedl| vykaceni smrk( 4 ks — v prostoru — U révy — kaceni bylo odsouhlaseno O, Z pfedloZi variaci

Stérkové travniky

01KD

AD na KD predal Objednateli prezentaci ohledné stérkovych travnika.

Zhotovitel uvaZoval pouziti cerného ¢edice. AD navrhuje jinou barevnou variantu (Seda ci jinak
barevnad). AD se pokusi sehnat vhodné kamenivo v dojezdové vzdalenosti do 30 km, kterou
Zhotovitel uvazoval. 02KD — vyfeseno — nedohledana jina varianta, Zhotovitel pouZije co bude k
dispozici.

Na stérkové travniky je navazan casovy milnik pro provedeni parkovisté — Zhotovitel je schopen
zalozit trdvnik v zimnim obdobi a dosit na jafe. Travniky musi byt zaloZzeny do konce stavby a musi
byt v klidu v ramci vegetaéniho obdobi (odpovida 03-05/2023). Az do 06/2022 je tfeba mit zajisténé
DIO — zajisti si Zhotovitel.

Z0 upozornuje, Ze ¢asovy milnik je moZné posunout pouze v souladu se smlouvou. Zhotovitel
predlozi oznameni claimu, vzhledem k posunu zahajeni Stavby.

Parkovaci mista jsou v projektu oddélena kamennymi kostkami, coZz neni vhodné feseni — nebezpeci
vyvaleni. AD zjisti jaké Fedeni je uvazovano — do pFitiho KD 27.09.2022 — 02KD, 03KD TRVA

PoZadavek AD - stérkovy travnik v ¢asti plaz bude michan s frakci 4/8, 60 % stérku (v PD je frakce
8/16). Kvuli pfipadnym problémdm s Udrzbou. Objednatel souhlasi. Zhotovitel zasle navrh Variace —
05KD TRVA

Oddéleni parkovacich mist — TRVA

Regeni oddéleni parkovacich mist — AD doplni PD do pfistiho KD. Oddéleni parkovacich mist bude
provedeno krajniky oto¢enymi o 90°. Objednatel souhlasi. Je nutno projednat s PCR — AD zajisti.
Zhotovitel nasledné zasle oznameni.
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05KD

06KD

07KD

TRVA, Zhotovitel urguje PD kvali objednani krajnikd.
PCR nedovoli provadét pomoci krajniku, (pouze , Té¢ko*) v projektu jsou kostky 8x10 — bude

provedeno pomoci krajnikl v celé délce parkovaciho mista. AD jesté ovéri vhodné reseni.
07KD

TDS Zelen zasle body zapisu, TDS zelerl provede revizi zapisu.

B1.8 — Dilenska dokumentace - Zavlaha

01KD

Zavlaha je v cizim majetku (ne mésta).

Objednatel pozaduje navrhnout novou zavlahu nad radmec ZDS — Zhotovitel necha zpracovat PD

v soucinnosti s AD a Objednatelem a nové fesSeni oceni — PD bude zaslana k odsouhlaseni na AD, TDS
a Objednatele — Z zasle 2.11.2022.

Nasledné Zhotovitel zasle Navrh Variace.

Retencni nadrz bude zaddna do vyroby dle navrhu Dodavatele — AD odsouhlasi — AD souhlasi —
Cerpaci Sachta se vypousti.

V rdmci vedeni pro zavlahu se protahne trubka pro pfipravu NN a datovych rozvodi. Konzultant —
Metropolitni sité predlozi ndvrh do 15.11.2022

B1.9 — SO 05 vstupni objekt — zaloZeni

04KD
- SO 05 ZaloZeni objektu - revize (nemoznost realizace z dlivodu stavajicich rozvodu elektro) — AD zasle
kompletni revizi k 1.11. — AD do 8.11.2022
B1.11 — Retencni nadrz
04KD
- Napojeni pitné vody na retenci — TRVA, ¢eka se na vyjadreni vodaren.
- Rozbor vody Zhotovitel vloZi na ulozisté.
- Beton i celd jimka bude natfena epoxidem, betonova deska bude v jiné recepture oproti PD — do
kyselého prostredi. AD posle zménovou PD s vykazem vymér.
- VyztuZeni podkladni betonové desky AD ovéri a da védét do pristiho KD.
06KD
- AD zpracoval zménovou PD s vykazem vymeér na podkladni beton a natér, ZO preposlal na Zhotovitele.
Zhotovitel predloZi ndvrh Variace.
- Napojeni bude reseno u nového reseni kanalizace.
B2.3 — Elektro
06KD
- AD zajisti PD pro nové feseni napojeni SO 05. — AD predlozil ndvrh O, O odsouhlasi, PD bude
nasledné realizovana -
- Objednatel si zafidi zruSeni odbérnych mista pfipojného sloupku
- Nové napojeni aredlu bude provedeno dle Varianty A predloZeni AD na KD — AD dopracuje nové
feSeni véetné vykazu vymeér. Viz pfiloha zapisu z KD.
07KD

Z dlivodu kolize stavajicich IS bude nutné pozastavit prace v prostoru zalozeni SO 05 a SO 06
z dlivodu vedeni noZznych datovych kabell — Z provéfi s Cetin — do 8.11.2022
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blochin
Zvýraznění


- AD predloZi revizi PD NN rozvod( — navrh konceptu do 8.11.2022

B2.4 — PlaZ u restaurace Drevdak
02KD
- Zhotovitel navrhnul zménu povrchu na MZK vzhledem k nalezenym 3 Sachtam v misté navrzené
plaze.
- Bude provedeno dle projektu — bude pisecna plaz.
- AD provéfi pripadny pozadavek na sjednoceni ostatnich povrchi v bezprostfednim okoli restaurace
Drevak.
03KD - Objednatel poZaduje zménu pisku na plazi u Dfevaku (pise¢nd plaz D) za mlat z divodu sjednoceni
povrch(l v okoli restaurace. Zhotovitel zasle navrh Variace.
04KD — Navrh od AD je odsouhlasen Objednatelem — AD zasle PD a vykaz vymér.

05KD
- AD zaslal PD vcetné vykazu vymér — ZO preposle Zhotoviteli, Zhotovitel predloZi navrh Variace.
06KD
- ZO0 pteposlal PD vcetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predloZi ndvrh Variace.
- Zhotovitel upozornuje, Ze vykazy vymeér jsou neuplné. Zhotovitel se spoji s AD ohledné dopracovani
vykazl vymér pro jednotlivé Variace.
07KD

- Zupozornuje na nutnost predkladani rozdilovych VV — AD se vyjadri

B2.5 — Pfejezd pro vozitka u vstupu do aredlu
06KD
- ZO pteposlal PD vcetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predloZi ndvrh Variace - info

B3.1 Splaskova kanalizace
03KD
- Je nutno vyresit napojeni SO 05, ktery mél byt napojen do stdvajici Sachty, kterd na pozemku nebyla
nalezena. Je tfeba Sachtu nové vybudovat a provést pripojku na hlavni stoku v Pfemyslové ulici. AD
provéri misto napojeni nové navrzené splaskové tlakové kanalizace.
- AD provéri moZnost napojeni nové splaskové kanalizace ze stavajicich objektl na plazi formou
tlakové kanalizace (Cerpaci stanice). Predpoklad pfFisti KD.

04KD
- Kanalizace na plazi — 05KD, 06KD TRVA — AD navrhne feseni
- Napojeni SO 05 — 05KD, 06KD TRVA — AD navrhne Feseni
06KD
- AD predloZi koncept do 8.11.2022

B3.2 Zazemi u zachodu a grilbaru

03KD
- Objednatel poZaduje doplnéni feseni zazemi pred zachody a grilbarem — jedna se o rozsifeni
demolice obrubnikd a rozsifeni travnaté plochy.
- Pfed WC bude ze strany AD pfedloZen navrh reSeni parteru.
- AD proveéfi jak je feSeno Uzemi pred zachody v Gzemni studii.
04KD

- Navrh na feseni predlozil AD Objednateli k odsouhlaseni.
- Navrh od AD je odsouhlasen Objednatelem — AD zasle PD a vykaz vymér
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B3.3 Paluba molo
06KD
- ZO pteposlal PD vcetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predloZi ndvrh Variace.

B3.4 Upiesnéni navrZzenych feSeni ze ZDS
03KD
- Zhotovitel zdda o upresnéni vyrobce sprch — AD provéri.
- AD upfesni navrzené reSeni vypousténi sprch a uloZeni zemnich svitidel v betonovych prefabrikatech
— AD upftesni detail feseni.
04KD, 05KD TRVA

06KD — AD zaslal uptresnéni pozadovaného (sprch), ZO preposlal na Zhotovitele.
- Vypousténi sprchy — v ZDS nebylo feSeno, Objednatel pozaduje zajistit vypousténi pro odstaveni
sprch.
07KD
- ADfeSirevizi—do 8.11.2022

B3.5 VO v arealu

06KD
- ZO pteposlal PD vcetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predloZi ndvrh Variace.
07KD
- ZpredloZi typ svitidla do bet. dlaZeb ke schvéleni O
B3.6—Trasa A
05KD
- AD zaslal PD vcetné vykazu vymér — ZO preposle Zhotoviteli, Zhotovitel predloZi ndvrh Variace.
06KD
- ZO pteposlal PD vcetné vykazu vymér na Zhotovitele. Zhotovitel predloZi ndvrh Variace.
07KD

- 7 14da O/AD/SpS o vyjadreni jakym zptisobem budou feseny atypické kusy bet. dlazeb — Trasa B —
podle vyjadreni AD je nutné atypické kusy provést z PREFA betonu.

B3.7 — Turnikety
03KD
- Je tfeba vyresit feseni turniketu — v projektu neni vyfesSen samostatny odchod navstévnik( z arealu.
Objednatel ve spoluprdci s AD si zajisti PD.
04KD, 05KD, 06KD — TRVA

B4.1- KARI sité
04KD
- Zhotovitel 07.10.2022 zaslal dotaz na zaménu KARI siti typu Q524 — 7x10/100/150 6mx2,30m za typ
KY85 8/100/100 6m x 2,40 m. Dle statika AD je zaména mozna. Zhotovitel predlozi navrh Variace,
- kde bude cena nového feseni stejna nebo nizsi a dolozZi, Ze plivodni typ Q524 nelze pofidit u jiného
dodavatele.
05KD, 06KD - TRVA — SpS se vyjadFi — 8.11.2022

B4.2 — Pfiprava pro zavory na parkovisti
04KD
- Zhotovitel navrhnul provést pfipravu k uvazované budouci zavore na parkovisti pred aredlem. Bude
probrano na KD az bude aktualni.
05KD, 06KD - TRVA — AD fesi s Objednatelem — trva
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B5.1 — Vodomeérna Sachta

05KD

06KD

Je tfeba odpojit vodoméry ve vodomérné Sachté pred pokracovanim praci. Objednatel si musi podat
oficidlni pozadavek na odpojeni vodoméru v $achté na SCVK.

Zhotovitel poZaduje zajisténi PD na dopousténi retencni nddrze véetné nové vodomérné Sachty, kde
budou 2 vodoméry, véetné viech povoleni. AD (Refuel) ma PD v feseni.

Vodomérna sachta je odpojena.
PD k dopousténi retenc¢ni nadrZe je v feSeni — AD projednava se spravcem — fesi AD - pani Radilova

B5.2 — Jily na parkovisti

06KD
- Zhotovitel predloZi navrh Variace
- Probéhlo 5 zkousek — zjistény jily — neméfritelné — TDS poZzaduje poslat protokoly. Zkousky na CBR
obdrzel Zhotovitel dnes, vloZi na uloZisté — splnéno
- Zhotovitel predloZi navrh Variace pred rozhodnutim, zda se bude vapnit nebo ne.
B5.3 — Plyn
05KD
- v predané PD nebyl vykres k jedné pfipojce plynu (pouze vykaz vymeér) a u pfemisténi HUP do zemé
byl vykres, ale chybél vykaz vymér. Je nutno doplnit — AD pfedd kontakt na technika z Gasnetu
Zhotoviteli a ten predloZi ndvrh Variace.
06KD
- nalezeno nové stavajici vedeni plynu na konci parkovisté u trafacky velice mélko pod konstrukénimi
vrstvami. Pafez u plynovodu bude odkopdn a zjisti se stav, nasledné Zhotovitel bude fesit prelozku
s Gasnetem.
- Zhotovitel zasle ndvrh Variace na umisténi HUP do zemé (subdoddavka Gasnet).
- Vykres k pfipojce byl doplnén.
07KD

AD predlozi zménu PD — 15.11.2022

B5.4 — Projektova dokumentace

05KD

06KD

Z0 zada o vydani jedné kompletni aktualni revize projektové dokumentace a jeji uloZeni na
ulozisté, aby stavba pracovala podle aktualni PD.

Zhotovitel pozaduje ukladat na ulozisté finalni verze zménovych vykazl vymér idedlné zkonzultovany
se stavbou. V soucasné chvili nesedi VV v(ci skute¢nosti — info

B6.1 — Neznamé vedeni u trafostanice

06KD - Stavba zjisti o co se jedna a bude nasledné feseno.

07KD

Je nutné oficialni vyjadieni CEZ — souhlas s provedenim praci (kabel 22 kV) — zajisti AD

B6.2 — Oklep nakladnich automobilt

TDS pozaduje zajisténi oklepu pro nakladni vozidla pfi vyjezdu ze stavby, aby nebylo roznaseno Spina
na vedlejsi komunikace. Komunikace budou vycistény. Stavba si zajisti obratem — info

@ info@cmanagement.cz
= Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
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B6.3 — Kabely CETIN na parkovisti
- Kabely na parkovisti mély byt dle ZDS niZe, nez byly ve skutecnosti nalezeny. Zhotovitel se domluvi
s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledné provedeni ,prelozky*, Zhotovitel zasle ozndmeni Variace
véetné vykazu vymér —trva

C. BOZP

01KD
Upozornéni Zastupce objednatele:
- Koordinator BOZP na stavbé provadi pani Eva Bambasova ze spolecnosti Sinnet.EU s.r.o. , tel:
+420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz

D. Zavér a poznamky

D1.1 —V3eobecné
01KD
- TePt v¢. KZP budou nejprve zasilany v konceptu na TDS a Objednatele k pfipominkam. Bez
odsouhlaseného TePr v¢. KZP nejsou prace povoleny. Odsouhlaseny TePt bude opatien razitky:
Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele.
- TDS poZaduje od Objednatele zaslani 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vidy aktualni
projektovou dokumentaci.

PFisti kontrolni den se bude konat ve ctvrtek dne 10.11.2022 od 8.30 hodin v prostoru stavby, zapis bude
proveden v restaurace Golf Club.

Digitally signed by Jan Dédecek

J a n DN: cn=Jan Dédegek, c=CZ,
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