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Chomutov

ZMENOVY LIST pro zmény dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Rekonstrukce zdpadniho vstupniho prostranstvi do aredlu Kamencového jezera

Na tavby:
azevstavby z ulice Pfemyslova a méstské plaze, ev.¢. d202200327

Cislo Zménového listu: ZL 18
Cislo SO/PS: SO 05
Nazev stavebniho VSTUPNI OBJEKT

objektu/provozniho souboru:

Objednatel:

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV Zhotovitel: [Spole¢nost Kamencové jezero — Pfemyslova

Pfedmét zmény:

Ochrana venkovnich betonovych povrchd SO 05 antigraffity natérem

Iniciator zmény: Zhotovitel/Objednatel
Popis zmény: Zduvodnéni zmény:

(popis pfedmétu zmény,
specifikace, zda jde o zmény
polozek, kvality, rozméra,
termind ¢i
dodateéné/neprovedené préace a
zdGvodnéni pro zafazeni do
patfi¢ného odstavce § 222 nebo
§100)

V ZDS nebyla feSena ochrana venkovnich betonovych povrchd SO 05 antigraffity natérem.

V souladu se stanoviskem AD vyjadfil Objednatel dodateény poZzadavek na provedeni antigraffiti natéru také na
venkovnich pohledovych plochdch monolitického betonu SO 05. Tento natér ma stejné vlastnosti jako natér
hydrofobizaéni a jeho aplikaci bude zajisténa poZadovana Zivotnost a kvalita provedeni dila i s ohledem na budouci
udrzbu. Antigraffiti natér se provadi ve dvou vrstvach.

Nové feseni :
Veskeré venkovni pohledové plochy monolitického betonu SO 05 byly ochranény antigraffiti natérem ve dvou vrstvach.

ZdGvodnéni pro zafazeni zmény :
Z hlediska rozsahu, vyznamu, diivodu vzniku zmény a zpUsobu jeji administrace lze zménu hodnotit jako zménu

nepodstatnou. V dusledku predmétné zmény nedochazi ke vzniku podstatné zmeény prav a povinnosti vyplyvajicich ze
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Antigraffity natér se provedl v souladu se stanoviskem AD na zékladé dodate¢ného pozadavku Objednatele, slouzi k
ochrané pohledovych betonovych ploch pred vandalizmem a zarover slouZi jako hydrofébizacni natér, ktery omezuje
prinik chemickych exhalat( a zabrani destrukci Zelezobetonové konstrukce. Jeho aplikaci bude zajisténa pozadovana
Zivotnost a kvalita provedeni dila i s ohledem na budouci udrzbu.

Tato zména neméni celkovou povahu vefejné zakazky, neptekracuje limit 15% plvodni hodnoty zakazky a jeji hodnota
je niz8i nez stanoveny finanéni limit. Zména byla zarazena dle § 222 77VZ do odstavce 4.

Odkazy na vykresy:

Dopad do celkovych termind: ANO/NE

Viz. pfilohy Zménového listu

Plivodni termin dle SOD: 06.04.2023

Termin dle ZL. ¢.

Novy temin: viz. Claim ¢.1

NOVE POLOZKY VYVOLANE TOUTO ZMENOU (viz rozdilovy

rozpocet v pfiloze):

Viz. ptilohy Zménového listu

Odpocty odst. 4 v K¢ bez DPH 0,00 K¢

Ptipocty odst. 4 v K¢ bez DPH 29 237,76 K¢

Celkem bez DPH 29 237,76 K¢

DPH 6 139,93 K¢

Celkem véetné DPH 35 377,69 K¢

Jméno: Datum: Podpis:

Zastupce objednatele:

Digially signed by Jan Dédecek
@ 5

DN: cn=Jan Dédecek, c=CZ, o=Contract

Jan Dédedek pmrz s

Date: 2023.08.14 13:33:10 +0200

Ing. Jan Dédecek

Autorsky dozor:

DigRaIS poderalTng. ArchZommekoiea
Y Y1, ON.C-CZ. 25407 -NTRCE 24849308, o-Refue 1.0, ou?,cn=ing.
Ing. Arch.Z byn ek Ryska Arch. ZoynékRyska,sn-Foska, gvniame=Zbynék,
Seraumber=F676123
Datum 20730816 134048 0200

Ing.arch. Zbynék Ryska

Objednatel:

osoby s opravnénim vydani
povoleni konat dle Pod-¢l. 3.1
OoP/zP

. . David Dinda
David Dinda
Digitally signed by Mgr. Hana Novakova
Mer. Hana Novakova Mgr. Hana  Sigiginiimes
gr- Novakova  ansieeiassiengdsmo=

Zhotovitel:

Digitalné podepsal Ing. Tomés Holan
Datum: 2023.08.16 07:55:43 +02'00"

Ing. Tomas Holan
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Chomutov

ZMENOVY LIST pro zmény dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Rekonstrukce zdpadniho vstupniho prostranstvi do aredlu Kamencového jezera

Na tavby:
azevstavby z ulice Pfemyslova a méstské plaze, ev.¢. d202200327

Cislo Zménového listu: ZL 18
Cislo SO/PS: SO 05
Nazev stavebniho VSTUPNI OBJEKT

objektu/provozniho souboru:

Objednatel:

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV Zhotovitel: [Spole¢nost Kamencové jezero — Pfemyslova

Pfedmét zmény:

Ochrana vnitinich betonovych povrch( hydrofobizacnim natérem a zména omitek SO 05

Iniciator zmény:

Zhotovitel/Objednatel

Popis zmény:

(popis pfedmétu zmény,
specifikace, zda jde o zmény
polozek, kvality, rozméra,
termin( ¢i
dodateéné/neprovedené préace a
zdGvodnéni pro zafazeni do
patfi¢ného odstavce § 222 nebo
§100)

Zdivodnéni zmény:

V ZDS je v Technické zpravé pozadovano osetreni vnitfnich povrcht monolitickych betond SO 05 ochrannym natérem.
Je poZadovdn bezbarvy paropropustny natér omezujici pranik chemickych exhalatd, ktery zabrani destrukci
Zelezobetonové konstrukce. V rozpoctu tento ochranny hydrofobizacni natér neni uveden. Na doporuceni AD
Objednatel odsouhlasil provedeni ochranného hydrofobizaéniho natéru na vnitfnich pohledovych plochach
monolitického betonu SO 05 v souladu s Technickou zpravou. Hydrofobizacni natér se provadi ve dvou vrstvach.

V ZDS je v Technické zpravé na zdénych prickach navrZena klasicka dvouvrstva Stukova omitka, v rozpoctu je ale
uvedena o ocenéna sadrova stérka. Dle konzultace a doporudeni AD, bude provedena Stukova omitka v souladu s
Technickou zpravou, ktera je vhodnéjsi z dlivodu tvrdosti pod budouci epoxidovovou stérku.

Nové feseni :

Byly doplInény chybéjici polozky pro provedeni ochraného hydrofobizaéniho natéru pohledového betonu.

Polozky sadrovych omitek byly nahrazeny polozkami pro klasické dvouvrstvé Stukové omitky v souladu s Technickou
zpravou.

ZdGvodnéni pro zafazeni zmény :

Z hlediska rozsahu, vyznamu, dlivodu vzniku zmény a zpUsobu jeji administrace |ze zménu hodnotit jako zménu
nepodstatnou. V disledku predmétné zmény nedochazi ke vzniku podstatné zmeény prav a povinnosti vyplyvajicich ze
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Zadavatel pti zadavani zadavaci dokumentace stavby postupoval jako fadny hospodar, tj. vyhledal pomoc profesiondla,
ktery se verejné hlasi k ur¢itému povolani, je osobou autorizovanou a ma tedy ve smyslu ustanoveni platného
obcanského zakoniku povinnost jednat s odbornou pédi, s vyuzitim svych nadprimérnych znalosti a dovednostia s
takovou neobvyklou peclivosti, jaké vyZaduje ona profese. PoZzadavek kladeny na zadavatele ustanovenim § 222 odst. 6
pism. a) zakona ¢. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek nedosahuje miry pée odborné, tak jak bylo popséno vyse,
ale pouze péce nalezité, nevyzaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vy$si nez obvyklou miru péce, ale pouze
nalezZitou péci o to, aby zajmy spolecnosti byly vyfizeny co nejlépe.

Jedna se o nesoulad mezi ZDS a zadavacim rozpoc¢tem, uvedené zmény jsou nezbytné z diivodu ochrany betonovych
konstrukci, hydrofobizacni natér omezuje prinik chemickych exhalatd a zabrani destrukci Zelezobetonové konstrukce.
Jeho aplikaci bude zajisténa pozadovana Zivotnost a kvalita provedeni dila i s ohledem na budouci udrzbu.

Dvouvrstva Stukova omitka je vhodnéjsi z divodu tvrdosti pod budouci epoxidovovou stérku a je provedena v souladu
s Technickou zpravou. Dle vyse uvedeného Ize konstatovat, Ze se jedna o zmény pro Objednatele nepredvidané.
Zérover se jedna o prace, které neméni celkovou povahu verejné zakdzky a hodnota zmény neprekroci 30 % pivodni
hodnoty zavazku. Zakonna podminka nepfedvidatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splnéna.

Odkazy na vykresy:

Dopad do celkovych terminti: ANO/NE

Viz. ptilohy Zménového listu

Plvodni termin dle SOD: 06.04.2023

Termin dle ZL. ¢.

Novy temin: viz. Claim ¢.1

NOVE POLOZKY VYVOLANE TOUTO ZMENOU (viz rozdilovy

rozpocet v priloze):

Viz. pfilohy Zménového listu

Odpocty odst. 6 v K¢ bez DPH -25551,38 K¢

PfipoCty odst. 6 v K¢ bez DPH 136 393,67 K¢

Celkem bez DPH 110 842,29 K¢

DPH 23 276,88 K¢

Celkem véetné DPH 134 119,17 Ké

Jméno: Datum: Podpis:

Zastupce objednatele:

Digially signed by Jan Dédecek
DN: cn=Jan Dédecek, c=CZ, o=Contract
4,

-~ 22
Jan Dédecek o
email=dedecek@cmanagement.cz

Dale: 2023.08.14 13:33:27 +0200'

Ing. Jan Dédecek

Autorsky dozor:

Digitainé podepsal Ing. Arch. Zbynek Ryska
DN: ¢=CZ, 254 97-NTRCZ-24849308, o=Refuel 5.0, 0u=1, cn=Ing.
Arch. Zbynék Ryska, sn=RySka, givenName=Zbynék,
serialNumber=P676123

Datum: 2023.08.16 13:43:28 0200

Ing.arch. Zbynék Ryska Ing. Arch. Zbynék Ryska

: . David Dinda
Objednatlel.“ ) L David Dinda 4 29.08.2023 10:35
osoby s opravnénim vydani s - .
povoleni konat dle Pod-gl. 3.1 Mer. Hana Novkovs Mgr. Hana st rentedos e
op/zp gr. Hana Novakova Novakova  &fimisiasmes,
Zhotovitel: Ing Tomas Holan Digitalné podepsal Ing. Tomas Holan

Datum: 2023.08.16 08:18:15 +02'00"




Pfilohy zménového

Zménovy rozpocet ZL 18

5/4

Piehled novych poloZek 1/9

Prehled zatazeni zmén do skupin 1/10
Ozndmeni Variace ¢.18 1/11
Doporuceni AD mailem 2/12
PD poZadavek AD na antigraffity natéry 1/14
ZDS technicka zprava - omitky a ochrana bet. povrchi 1/15
Pokyn ZO 2/16
Vyjadieni AD 1/18
VyjadFeni TDS 1/19
Zapis z KD 7/20




REKAPITULACE STAVBY
Kod: P/055/22

Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z

ulice Pfemyslova a méstské plaze

KSO: CC-Cz:
Misto: Chomutov Datum: 28.07.2023
Zadavatel: IC: 00261891
Statutarni mésto Chomutov DIC: CZ00261891
Zhotovitel: IC: 26769611
Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova DIC: CZ26769611
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: [o}
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 140 080,05
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 140 080,05 29 416,81

snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 169 496,86
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: P/055/22
Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera
’ z ulice Pfremyslova a méstské plaze
Misto: Chomutov Datum: 28.07.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

SO 05
MNP
VCP1
VCP2

VSTUPNi OBJEKT / ZL 18
Ménéprace odstavec 6 ZZVZ
Viceprace odstavec 6 ZZVZ
Viceprave odstavec 4 ZZVZ
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140 080,05

140 080,05
-25 551,38
136 393,67

29 237,76

169 496,86

169 496,86
-30917,17
165 036,34

35 377,69




SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice
Premyslova a méstské plaze

Objekt:
SO 05 - VSTUPNI OBJEKT / ZL 18
Soupis:
MNP - Ménéprace odstavec 6 ZZVZ
Misto: Datum: 28.07.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -25 551,38
p HSV Prace a dodavky HSV -25 551,38
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini -25 551,38
Sadrova stérka vnitfnich povrchu tloustky do 3 mm
183,00 -25 551,38/ SO 05.1

1| K 612181001 bez penetrace, véetné nasledného prebrouseni m2 -139,625
svislych konstrukci stén v podlazi i na schodisti

-139,625 "vypocet v pol.¢. 612121112 -139,625
Soucet -139,625

b
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice
Premyslova a méstské plaze

Objekt:
SO 05 - VSTUPNI OBJEKT / ZL 18
Soupis:
VCP1 - Viceprace odstavec 6 ZZVZ
Misto: Datum: 28.07.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 136 393,67
p HSV Prace a dodavky HSV 57 106,63
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini 57 106,63
PotaZeni vnitfnich ploch pletivem v ploSe nebo
1| K 1612142001 pruzich, na plném podkladu skloviaknitym vtla¢enim m2 139,625 249,00 34 766,63 SO 05a
do tmelu stén
2 | K 612311131 Potaiem" vr]itFnich ploch \‘/épvennym Stukem tloustky do m2 139,625 160,00 22 340,00/ SO 05a
3 mm svislych konstrukci stén
p PSV Prace a dodavky PSV 79 287,04
D 783 Dokoncovaci prace - natéry 79 287,04
Hydrofobizaéni natér omitek silikonovy, transparentni,
3 | K 783826605 povrchu hladkych betonovych povrchil nebo povrchliz | m2 1194,082 66,40 79 287,04 URS 2023 01

desek na bazi dfeva (dfevovlaknitych apod.)

Poznamka k poloZce:

P Poznamka k poloZce: - kalkulovano na dva natéry
wW Sténa S1
wW 2%(26,58"[m] délky"*3,84"[m] vysky") 204,134
W 2%(-1 ,§5*3,00—:i,83*3,00—0,9*3,00*2—1 ,00%3,00*2-6,00*3,00*2) -128,880
"odpocet otvord"
wW Mezisoucet 75,254
wW Sténa S2+S3
wW 24,48"[m] délky"*3,00"[m] vysky"-0,90*3,00" odpocet otvoru 70,740
wW (3,84+(3,84-2,04))/2*20 56,400
wW 3,83"[m] déky™*3,00"[m] vysky"-0,90*3,00" odpocet otvoru 8,790
\4% Mezisoucet 135,930
wW Sténa S4
wW 6,33"[m] délky"*3,84"[m] vysky 24,307
wW -1,85*3,00-3,83%1,58 "odpocet otvoru -11,601
\4% Mezisoucet 12,706
wW Sténa S5
wW 8,00"[m] délky"*3,69"[m] vysky" 29,520
wW Mezisoucet 29,520
wW Sténa S6
wW 7,65"[m] délky"*3,00"[m] vysky 22,950
W% -1,0*1,58-1,0*3,00 "odpocet otvorl -4,580
wW 7,65"[m] délky"*3,69"[m] vysky 28,229
W% -1,0*1,58-1,0*3,00 "odpocet otvor -4,580
wW Mezisoucet 42,019
wW Sténa S7
wW 2*%(5,45"[m] délky™*3,00"[m] vysky") 32,700
wW 2*(1,90"[m] délky"*3,84"[m] vySky") 14,592
wW Mezisoucet 47,292
wW Sténa S8
wW 2*%(5,45"[m] délky™*3,00"[m] vysky") 32,700
\4% Mezisoucet 32,700
wW Sténa S9
wW 2*(5,45"[m] délky"*3,00"[m] vySky") 32,700
wW Mezisoucet 32,700
wW Sténa S10
wW 5,45"[m] délky"*3,00"[m] vysky" 16,350
wW 2,05"[m] délky]™(3,84-2,04)"[m] vysky" 3,690
wW Mezisoucet 20,040
W% Stropy
34,20+32,20+4,30+11,34+4,21+4,21+4,30+11,34+13,98+2,65
w +1,42+1,42+7,31+36 168,880
wW Soucet 597,041
W% 597,041*2 "Prepoétené koeficientem mnoZstvi 1194,082
wW Soucet 1194,082
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice
Premyslova a méstské plaze
Objekt:
SO 05 - VSTUPNI OBJEKT / ZL 18
Soupis:
VCP2 - Viceprave odstavec 4 ZZVZ
Misto: Datum: 28.07.2023
Zadavatel: Statutarni mésto Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost Kamencové jezero - Pfemyslova Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 29 237,76
p PSV Prace a dodavky PSV 29 237,76
D 783 Dokoncovaci prace - natéry 29 237,76
1| K |783846503 Antigrafiiti natér trvaly do 100 cykld odstranéni graffity | ., 90,240 324,00 29 237,76/CS URS 2023 01
hladkych betonovych povrcha
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: - kalkulovano na dva natéry
w "Pohled vychodni:" 8,00"[m]"*(3,840-0,000)"[m]" 30,720
w "Pohled zapadni:" 8,00"[m]"*(3,840-2,040)"[m]" 14,400
\4% Soucet 45,120
W% 45,12*2 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 90,240
\4% Soucet 90,240
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Stavba :

Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do aredalu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze

PREHLED NOVYCH POLOZEK ZL 18

P.¢. |€.polozky Nazev polozky - odstavec 6 ZZVZ MJ JC Zduvodnéni JC
PotaZeni vnitinich ploch pletivem v plo$e nebo pruzich, na plném podkladu sklovldknitym vtlaéenim do
1 (612142001 tmelu stén m2 249,00 SO 05a
2 1612311131 PotazZeni vnitfnich ploch vapennym Stukem tloustky do 3 mm svislych konstrukci stén m2 160,00 SO 05a
Hydrofobizaéni natér omitek silikonovy, transparentni, povrchi hladkych betonovych povrchii nebo povrcht
3 |783826605 z desek na bazi dieva (dfevovlaknitych apod.) m2 66,40 URS 2023 01
p.¢. |€.polozky Nazev polozky - odstavec 4 ZZVZ M) JC Zdavodnéni JC
783846503 Antigraffiti natér trvaly do 100 cykli odstranéni graffity hladkych betonovych povrchii m2 324,00 URS 2023 01




PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN (tidaje v K& bez DPH)

Pfiloha &. 10

. . v . . . . A . . . - o« Loz ¥ Sledovani limiti1 pro Skupinu 5 - limit 15 % z a max. 140 448 000 K&
Nazev a evidenéni ¢islo Stavby: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze, ev.¢. d202200327 Pijaté smluvni &stky do 31.12.2019 od 1.1.2020 S rEazs
Suma Zmén zapornych a Zmén kladnych Skupiny 3 a Sledovani limitu 50 % Renfi ey et et . - .
1| Pfijata smluvni &astka bez rezervy a DPH 64 786 160,01 6=30+34 porny Skupiny 4 V! piny 1069 353,34, bez ABS 9=(31/1)*100 " ° 8,11%|ABS 12=39 Sledovani &erpani limitu 9 717 924 K¢| 9 717 924 K¢| 3 532 468 K&|ABS
{1 ({1 = s . Sledovani limitu 50 % =54 - S n m . =
2=1+19+20| Aktualni smluvni &astka (cena stavby) 68 319 174,81 7=(6/1)100 Sledovani limitu 30 % - souget Skupiny 3 a Skupiny 4 1,65% 10=(35/1)*100 ST & 0,09%|ABS i3 Caskafin. [zbyva do vyeerpani limitu 9717 924 K& 9717 924 K& 6 185 456 K&[ABS
" < I — " i PR o " . < . Zakonny limit 50 % pro o o e s 5 Lo P
3=(2/1)*100| Procento zmény pfijaté smluvni &astky 105,45% 8=1%0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 19 435 848,00 K& 11=1*0,5 inu 3 a Skupinu 4 32393 080,01 K& 14=(39/1)100 Cerpani limitu 15 % z Pfijaté smluvni ¢astky 5,45%| ABS
4=(24/1)*100 Sk ani vy ych zmén ina 1) 0,00% OK v limitu
5=(27/1)100|Sledovani zamény poloZek 2) 0,00% Skuplny Zzmen
15 % z Pfijaté smluvni Eastky 9717 924,00 K& -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. P o - - Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona ¢. 134/2016 " . . < Zmény neménici celkovou povahu vefejné zakazky (dle §222 Smluvni kompenzaéni
134/2016 Sb.) Zameéna polozek (dle §222 odst. (7) zakona €. 134/2016 Sb.) Sb.) Zmeény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 134/2016 Sb.) odst. (4) zékona & 134/2016 Sb.) Ao
L Zmény Zmény Zmény Suma Zmény Zmény
Zmevg/'zatmrne zaporné Suma Zmén zaporné Suma Zmén zaporné Zmén h::r:': Za[l;sé" zaporné Suma Zmén h:::‘zf ;:‘sén zaporné h:::‘z? ;:‘sén
so |ze Nézev SOIPS / predmét Zmény (zaddvat se Zmény kladné HodnotaZBV | (zadavatse | Zmény kladné zapornych a (zadévat se Zmény kladné zapornych a (zadavatse | Zmeny kladné | zapornycha At (zadavat se Zmény kladné | zapornycha “ (zadavat se Zmény kladné limit 15 % e Zmény kladné
znaménkem - . - - o zéapornych a . < . zapornych a . zapornych a
- znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén o A znaménkem Zmén kladnych - . znaménkem - .
minus) > > > ’ Zmén kladnych 2 Zmén Kladnych 2 Zmén kladnych
minus) minus) minus) kladnych minus) minus)
20=23+26+29+33+3 _ a —
16 17 18 19=22+25+28+32+36 o4 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28[+29 32 33 34=32+33 35=(32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36]+37 40
- 2653 345,88 6186 360,68 3533 014,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2118942,75 | 313245921 | 101351646 | 5251401,96 0,00 55 836,88 55 836,88 55 836,88 - 534403,13 2998 064,59 5,45% 3532467,72 0,00
|§o 05 1_|VEREJNE OSVETLENI/ Nova napojovaci lampa na MP. 0,00 76 788,61 76 788,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 788,61 0.12% 76 788,61
012 2_|PLYNOVOD / Prelozka HUP do zemé 0,00 109 724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00 10972428 | 109724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00% 0,00
5001 3 |KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREINE PROSTRANSTVI/ - 1619 564,50 1378 466,01 - 241098,49 0,00 0,00 -1619564,50 | 137846601 | -24109849 | 299803051 0,00 0,00 0,00% 0,00
zména sanace zemni plané
5001 4 |KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREINE PROSTRANSTVI/ 0,00 51737,06 51737,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51737,06 0,08% 51737,06
vybouréni destové kanalizace v parkovisti
[so09 5_|ZAVLAHY NAPOJENI / Novy zaviahovy systém 0,00 1194 840,21 1194 840,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1194 840,21 1,84% 1194 840,21
So04.10 | 6 [PriPravné prace - kacent drevin, ochrana stromd pfi stavebni 0,00 5694,80 5694,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5694,80 5 694,80 5 694,80 0,00% 0,00
KOMUNIKACE, PARKOVISTE, VEREJNE PROSTRANSTVI / - 405 214,50 404 475,64 - 738,86 0,00 0,00 -405 214,50 404 475,64 738,86 809 690,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
Uprava vyiezdu z parkovisté a oddéleni parkovacich mist
ZELEN / Zména ploch travniki na mestskeplazi - 246 623,25 445 696,64 199 073,39 0,00 0,0 .00 00 0,00 0,00 246 623.25 445 696,64 07% 692 319,89
Demolice / Demolice plochy pre arealovym WC. 0,00 32826,17 32.826,17 0,00 0,0 00 00 0,00 0,00 0,00 32826,17 ,05% 32826,17
OBILIAR / Vypoustén sprch na mastské plazi 0,00 50 142,08 50 142,08 0,00 0,0 00 00 0,00 50 142,08 50 142,08 50 142,08 ,00% 0,00
OMUNIKACE A AREALOVE PLOCHY / sanace zemni plang 0,00 457 201,29 457 201,29 0,00 0,0 0,00 45720129 | 457 201,29 457 201,29 0,00 0,00 ,00% 0,00
Zi"fé’:‘.’zﬁcmAREA"ov £ PLOCHY / zména rozsahu - 75 366,87 961 621,96 886 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 366,87 961 621,96 1036 988,83
00 |DE§’FO\/K KANALIZACE | retencni nadrz podkladni 2bt a natai] — 25 900,37 137 542, 111 642,25 .0 0,0 - 25900,37 13754262 | 111642,25 163 442,99 00 00 0,00
0 05.1 |Stavebni ast/ zména zalozeni SO 05 I 318 877,14 318 877,14 .0 0,0 0,00 31887714 | 31887714 318 877,14 00 00 0,00
0 0. DESTOVA KANALIZACE / poklopy, kolekor, prepad z RN — 21241301 205 316, - 7 096,83 .0 0,0 0,00 0,00 00 00 212.413,01 205 316,18 417 729,19
0 0. DESTOVA KANALIZACE / uligni vpusti ~ 42712,00 108 520, 65 808,00 .0 0,0 - 42712,00 108 520,00 65 808,00 151 232,00 00 00 0,00
0 0. VEREJNE OSVETLENI / Nova lampa v Maroldové ulici 0,00 81 258,56 81 258,56 .0 0,0 0,00 81 258,56 81 258,56 81 258,56 00 00 0,00
S0 05 18 [V Lo EKT chrana betonovych povrchd a zména - 25551,38 165 631,43 140 080,05 0,00 0,00 - 25551,38 136393,67 | 11084220 161945,05 0,00 0,00 0,00 20237,76 29237,76
0,00 0,00 ,00 0,00 0,0 .00 .00 ,00 ,00 ,00
0,00 0,00 ,00 0,00 0,0 00 00 ,00 ,00 ,00
0,00 0,00 ,00 0,00 0,0 00 00 ,00 ,00 ,00
0,00 0,00 ,00 0,00 0,0 00 00 ,00 ,00 ,00
0,00 0,00 ,00 0,00 0,0 00 00 ,00 ,00 ,00
0,00 0,00 ,00 0,00 0,0 00 00 ,00 ,00 ,00
0,00 0,00 ,00 0,00 0,0 00 00 ,00 ,00 ,00
0,00 0,00 ,00 0,00 0,0 00 00 ,00 ,00 ,00
0,00 0,00 ,00 0,00 0,0 .00 00 ,00 ,00 ,00
Poznamka: Formulaf ma informativni charakter a zobrazuje stav k datu pfedlozeni Evidenéniho listu vyhrazené zmény, Evidenéniho listu smluvnich kompenzagnich narokd & Zménového listu ke schvaleni.
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S"_NICE Korespondenéni adresa: TuSimice 34 | 432 01 Kadan
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AKCIOVA SPOLECGNOST

Statutarni mésto Chomutov
Ing. Jan Dédecek

Zastupce Objednatele
Vas dopis/znacky/ze dne: Datum: 27.03.2023
Vyfizuje: Jifi Blochin E-mail: blochin@silnicetopolany.cz ~ Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového
jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze

Véc: Oznameni Variace ¢.18 - ochrana betonovych povrchi a vnitfni omitky SO 05

Na zakladé vzajemné uzaviené Smlouvy o dilo, €. d202200327 na akci Rekonstrukce zapadniho
vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Pfemyslova a méstské plaze, dle
Smluvnich podminek, €l. 12.1, oznamuje Zhotovitel aktualizaci Variace €.18, ktera se tyka zmény
provedeni hydrofobiza¢niho natéru pohledovych betonovych ploch, antigraffiti natéru venkovnich
betonovych ploch a zmeény vnitfnich omitek v objektu SO 05.

V ZDS je v Technické zpravé pozadovano osetfeni povrchl monolitickych betonl ochrannym
natérem. Je pozadovan bezbarvy paropropustny natér omezujici priinik chemickych exhalata, ktery
zabrani destrukci Zelezobetonové konstrukce. V rozpoétu tento ochranny hydrofobiza¢ni natér neni
uveden. Dle pozadavku Objednatele na doporuceni AD, bude tento ochranny hydrofobizaéni natér
proveden na pohledovych plochach monolitického betonu. Hydrofobizaéni natér se provadi ve dvou
vrstvach.

Dle pozadavku Objednatele na navrh AD, budou venkovni pohledové plochy monolitického betonu
opatfeny antigraffiti natérem. Antigraffiti natér zaroven slouzi jako ochranny hydrofobiza¢ni natér.
Antigraffiti natér se provadi ve dvou vrstvach.

V ZDS je v Technické zpravé na zdénych pfickach navrzena klasicka dvouvrstva Stukova omitka,
v rozpoctu je ale uvedena o ocené&na sadrova stérka. Dle konzultace a doporuceni AD, bude
provedena $tukova omitka dle TZ, ktera je vhodnéjsi z divodu tvrdosti pod budouci epoxidovovou
stérku.

Zhotovitel predklada rozpocet Variace ¢.18 ve vysi 140.080,05 K¢ bez DPH.

V souvislosti s touto Variaci budeme z divodu provedeni ochrannych natéri narokovat prodlouzeni
Doby pro dokonéeni o 10 pracovnich dnd.

SILNICE TOPOLANY a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
tC: 057 58 734, DIC: C205758734

Jifi Blochin
Priprava stavby

Prilohy: Rozpocéet Variace ¢.18, ZDS technicka zprava, doporuceni AD

E-mail: Webové stranky: Telefon: ID dat.schranky: Bankovni spojeni: Cislo uétu:
info@silnicetopolany.cz  www.silnicetopolany.cz  +420 777 684 255 nkqbe33 Ceska spofitelna a.s. 500023962/0800



Jifi Blochin

Od: Zbynek <zbynek@refuel.cz>

Odeslano: Utery 21. Unora 2023 15:10

Komu: Jifi Blochin; h.novakova@chomutov-mesto.cz

Kopie: 'j.justra’; 'roucova’; Jan Dédecek

Predmét: Re: KJ Pfemyslova - SO 05 - ochranny natér pohledového betonu

https://www.derisol.cz/nortech-antigraffiti-system-sm

Dne 21.02.2023 v 15:09 Zbynek napsal(a):
Dobry den,

konzultoval jsem se statikem a bylo by to vhodné - jednd se o licové (pohledové) plochy vSech
betondy. Jesté davam ke zvazeni objednateli jeslti neopatfit velké exponované plochy antigraffiti
natérem. Prosim o kalkulaci.

Dékuji

Ing. arch. Zbynék Ryska | managing director
zbynek@refuel.cz | +420 736 605 107

Refuel | brands, design and architecture

Dne 17.02.2023 v 9:41 Jifi Blochin napsal(a):

Dobry den, mél bych dotaz ohledné ochranného natéru betonovych ploch.

V Technické zpravé je tento natér uveden u vnitfnich ploch, nikde jinde v PD neni
uveden, neni ani v rozpoctu.

Bude se tento ochranny natér provadét a v jakém rozsahu? Bude se tykat jen
vhitfnich povrchid nebo i vnéjsich, budou natfeny pouze pohledové plochy nebo maji
byt ochranéné veskeré betonové povrchy?

V pripadé pozadavku provedeni by se jednalo o dalsi vicepraci. Dékuji za odpovéd

S pozdravem

Jifi Blochin

referent specialista

mobil: 602 233 080
blochin@silnicetopolany.cz

Silnice Topolany a. s. INerudova 67/101 430 01 Chomutovl CZ

SILNIG E IC: 057 58 734 | DIC CZ699006672 Ispisova znacka B2772 u Krajského soudu v Usti nad Labe

TOPOLANY '

e T arep el ID DS: nkqgbe33 lweb: www.silnicetopolany.cz

1



Dovolujeme si Vam oznamit, Ze spole¢nost Silnice Topolany a.s. ma s ucinnosti od 1. ledna
2023 nové dariové identifikacni &islo (DIC) CZ699006672, ovsem vyhradné pro udely dané
z pfidané hodnoty (DPH).

Ddvodem pro tuto zménu je skuteénost, Ze se spole¢nost Silnice Topolany a.s. stava ¢lenem
skupiny pro tucely DPH ve smyslu ustanoveni §5a zakona o DPH.

Clenem skupiny je i spolecnost PETROM STAVBY, a.s. (ICO: 26769611) a spolecnost
PETROMA KAMENOLOMY s.r.o. (ICO: 08859591).

Zadejte si, prosim, nage nové DIC pro tcely DPH do Vaseho informaéniho systému a uvadéjte
jej na vSech dariovych dokladech, do kontrolniho hlaseni pro ucely DPH a na dalSich
dokumentech, kde jste dosud uvédéli pivodni DIC (napf. smlouvy, objednévky, zalohové
faktury, atd.)

Upozorfiujeme, Ze v pfipadé pouZiti starého DIC na dokladech s datem uskute&néni
zdanitelného plnéni od 1. ledna 2023, Vam budeme nuceni doklady vratit zpét a muze tak dojit
ke zpozdéni platby i problémiam v kontrolnim hlaseni.

Ing. arch. Zbynék Ryska | managing director
zbynek@refuel.cz | +420 736 605 107

Refuel | brands, design and architecture
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Exteriérové dvere budou ocelové plné rozméru 800/3000mm a 900/3000mm s vétraci mfizkou,

s madlem, se samozaviratem v barevném provedeni RAL 9005. Budou osazeny do ocelové zarubné.
Interiérové dvere budou ocelové pIné rozméru 700/1970mm a 800/1970mm se samozaviraCem a vétraci
mfizkou v barevném provedeni RAL 9005. Budou osazeny do ocelové zarubné,

Podhledy

Podhledové konstrukce jsou feseny pouze v prichodu objektu a to Tahokovovym podhledem.
V ostatnich mistnostech nejsou podhledové konstrukce feseny.

KONSTRUKCE

2 — podhledova kazeta
8/9/121 — zavés typ vernier

18 — samorezny vrut
26 — zavésny CD-profil

153 — spojka profilt
380 — upevnovaci klipy tahokovovych platl
612 — samorezné Srouby

Fasada

Fasada bude z &asti z pohledového betonu PB2. Hladky beton v pfirodni barvé bez odchylek v
odstinu barvy.

Obklad venkovni je feSen na kéjovych dvefich a posuvnych dvefich u skladd a dale u prodejny listkd a
dvefi do priichodu.

Vnitrni povrchy

V mistnostech kde budou stény a stropy provedeny nosnou Zelezobetonovou monolitickou konstrukci,
budou stény a stropy tvoreny pohledovym betonem PB2. Hladky beton v pfirodni barvé bez odchylek v
odstinu barvy.

Takovyto povrch musi byt oSetfen ochrannym natérem z dlivodu ochrany betonu. Je pozadovan
bezbarvy paropropustny natér omezujici prlinik chemickych exhalatd, ktera zabrani destrukci
Zelezobetonové konstrukci.

V mistnostech kde budou provedeny pricky z YTONGU budou provedeny klasické dvouvrstvé omitky
napf. BAUMIT jadrova a Stukova omitka. Pro omitkové souvrstvi bude podkladni povrch konstrukci
opatren prednastiikem.

Obklady

Obklady vnitfni nejsou v projektu reseny.

Obklad venkovni je FeSen na severni strané dfevénym oblozenim (dfevéné lat'ovani — kojové dvere,
prodejna listkli, dvefe do prlichodu). Na jizni strané objektu bude dfevéné obloZeni na posuvnych
dverich do skladd.

D.1.1. — 01 Technicka zprava 11 dokumentace pro stavebni povoleni



( .\ R

Contract Management Chomutov
Spoleénost Kamencové jezero
- Pfemyslova
Jifi Blochin
Silnice Topolany a.s.

Cislo jednaci: ~ CHKJ-PF/SpS/Ded/034 Béchovicka 701/26

Vyfizuje: Ing. Jan Dédecek, Zastupce objednatele 100 00 Praha 10

Datum: 06.04.2023
Véc: Pokyn Zastupce objednatele k provedeni Variace ¢.18
Dilo: Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového

jezera z ulice Premyslova a méstské plaze

Smlouva: Cislo smlouvy d202200327
Soucasti smlouvy je Cesky smluvni standard (Design-Bid-Build) - Obecné podminky
a Zvlastni podminky (dale jen OP/ZP)

Souvisejici ,Ozndmeni Variace ¢.18 - ochrana betonovych povrchd a vnitini omitky SO 05“ ze dne
korespondence 27.03.2023

Vazeny pane Blochine,

Vasim dopisem ze dne 27.03.2023 jste predlozili navrh Variace €. 18, ktera se tyka stavebniho objektu
SO 05 a spociva v provedeni hydrofobizacniho natéru pohledovych betonovych ploch stavebniho
objektu, opatfeni venkovnich pohledovych betonovych ploch antigraffiti natérem a provedeni
Stukové omitky zdénych pficek namisto sadrové stérky (dale jen ,Variace €.18).

Uvedli jste, ze Technicka zprava pozaduje osetfeni povrchl monolitickych betonl bezbarvym
paropropustnym ochrannym natérem omezujicim prinik chemickych exhalatl, aby tak bylo
zabranéno destrukci zZelezobetonové konstrukce. V rozpoctu vsak tento natér chybi, na zakladé
doporuceni autorského dozoru (dale jen ,AD") proto navrhujete jeho provedeni na pohledovych
plochach, a to ve dvou vrstvach, jak je pro tento natér bézné. Dale na navrh AD navrhujete opatreni
venkovnich pohledovych ploch monolitického betonu antigraffiti natérem, ktery zaroven slouzi jako
ochranny hydrofobizacni natér a provadi se téz ve dvou vrstvach.

Soucasné jste uvedli, ze Technicka zprava na zdénych prickach predpoklada provedeni klasické
dvouvrstvé Stukové omitky, v rozpoctu je nicméné ocenéna pouze sadrova stérka. Na zakladé
konzultace s AD proto navrhujete provedeni Stukové omitky dle predpokladu Technické zpravy,
nebot ji z hlediska tvrdosti povazujete za vhodnéjsi pro budouci provedeni epoxidovové stérky.

Provedeni Variace ¢. 18 podle Vas zahrnuje zmény kladné ve vysi 165.631,43 KC bez DPH a zmény
zaporné ve vysi 25.551,38 K¢ bez DPH. Zaroven jste uvedli, ze provedeni Variace ¢. 18 bude mit dopad
také na Dobu pro dokonceni, a to o délce 10 pracovnich dnd.

AD se k navrhu Variace ¢. 18 vyjadfil svym stanoviskem ze dne 03.04.2023, ve kterém s navrhem
souhlasil.

Asistent Zastupce objednatele - technicky dozor stavebnika (pozemni a dopravni stavby) (dale
jen ,TDS") se k navrhu Variace €. 18 vyjadril ve svém e-mailu ze dne 29.03.2023, ve kterém s navrhem
souhlasil.

@ info@cmanagement.cz
= Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
@ contractmanagement.cz >




Na zakladé vyse uvedeného Vam timto vydavam pokyn podle Pod-¢l. 12.1 OP/ZP k provedeni
Variace €. 18 podle Vaseho navrhu.

Definitivni ocenéni Variace €. 18 bude vsak nasledné projednano vramci zménového Fizeni.
Z tohoto dilivodu Vam vydavam pokyn podle Pod-¢l. 3.3 OP/ZP ke zpracovani a pfedlozeni
Zménového listu véetné pfiloh na Variaci €. 18, a to bezodkladné a sco mozna nejvétsim
urychlenim.

V souvislosti s moznym vlivem Variace na Dobu pro dokonéeni Vas dale vyzyvam k predlozeni
Claimu dle Pod-¢l. 6.2 OP/ZP, nastane-li tento vliv. Pfipominam, Ze budou-Ili skute¢nosti souvisejici
s provedenim Variace mit pretrvavajici charakter, je tfeba predkladat prlibézné Claimy v mésicnich
intervalech. Po skonceni vlivu skuteCnosti je pak trfeba predlozit zavérecny Claim vcetné
zavérecného vycisleni, a to ve Ih(té 14 dna.

S pozdravem

Digitally signed by Jan Dédecek

J a n DN: cn=Jan Dédegek, c=CZ,

o=Contract management, a.s.,

v v ou=00054,
Dédecek ek @emanagement
Date: 2023.04.06 15:54:47 +02'00"

Ing. Jan Dédecek
Zastupce Objednatele

Prilohy:

- . WjddFfeni AD - Variace ¢.18 - ochrana betonovych povrchd a vnitini omitky SO 05“ ze dne
30.03.2023
., Vyjadreni TDS k Variaci ¢. 18“ e-mail ze dne 29.03.2023

@ info@cmanagement.cz
= Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
@ contractmanagement.cz >
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Stavba: Rekonstrukce zapadniho vstupniho
prostranstvi do arealu Kamencového jezera -
ulice Premyslova a méstské plaze

Véc: Variace ¢.18 - ochrana betonovych povrchu
a vnitrni omitky SO 05

AD poZaduje osetreni povrchd monolitickych betond ochrannym natérem. Je pozadovan
bezbarvy paropropustny natér omezujici pranik chemickych exhalatd, ktery zabrani
destrukci zelezobetonové konstrukce. V rozpoctu tento ochranny hydrofobizacni natér neni
uveden z ddvodu chyby zpracovatele rozpoctu. Dle poZzadavku Objednatele na doporucéeni
AD, bude tento ochranny hydrofobizacni natér proveden na pohledovych plochach
monolitického betonu. Hydrofobizacni natér se provadi ve dvou vrstvach.

Dle pozadavku Objednatele na navrh AD, budou venkovni pohledové plochy monolitického
betonu opatreny antigraffiti natérem. Antigraffiti natér zaroven slouzi jako ochranny
hydrofobizacni natér. Antigraffiti natér se provadi ve dvou vrstvéch.

V ZDS je v Technické zpravé na zdénych prickach navrzena klasicka dvouvrstva stukova
omitka, chybou zpracovatele rozpoctuy, je ve VV a R ale uvedena o ocenéna sadrova stérka.
Dle konzultace a doporuceni AD, bude provedena Stukova omitka dle TZ, ktera je vhodnéjsi
z dlvodu tvrdosti pod budouci epoxidovovou stérku.

V Brné dne 30.3.2023

Ing. arCh. Zbynék Rygka Digitalné podepsal Ing.
Arch. Zbynék Ryska
i DN: c=CZ,
Jed natel Refuel sro. I n g * A rc h \ 2,5,4c.97:NTRCZ—2484930
v 8, o=Refuel s.r.o., ou=1,
zbynek@refuel.cz Zbynék o

v givenName=Zbynék,

+420 736 605 1 07 Rys ka serialNumber=P676123
Datum: 2023.03.30
08:33:51 +02'00'




Jan Dédecek

od: Jakub Justra <jjustra@garnets.cz>

Odeslano: stfeda 29. bfezna 2023 16:13

Komu: Adéla Matousova

Kopie: jan; Zbynek Ryska; Jan Dédecek

Predmét: Re: KJ Pfemyslova - Oznadmeni Variace ¢. 18 - zmény SO 05
Prilohy: Oznameni Variace 18 - povrchy SO 05.pdf

Dobry den, za TDS souhlasim s pfedloZzenym ndvrhem:

Variace ¢. 18 ma spocivat v nékolika zméndch SO 05, konkrétné v provedeni ochranného hydrofobizacniho natéru
povrchd monolitickych beton(, opatifeni venkovnich pohledovych ploch antigraffiti natérem a provedeni stukové
omitky na zdénych prickach namisto sddrové stérky.

S pozdravem

Bc. Jakub Justra

manazer projektu

GARNETS CONSULTING a.s.
kancelat/sidlo: Cs. legii 445/4,
Teplice, 415 01

mobil: +420 602 292 602

fax: +420 417 532 951

e-mail: j.justra@garnets.cz

web: www.garnets.cz

29. 3. 2023 v 14:10, Adéla Matousova <matousova@cmanagement.cz>:

Vazeni,

zdravim Vas a pfilohou Vam zasildm Zhotovitelem predlozeny navrh Variace ¢. 18. Variace ¢. 18 ma
spocivat v nékolika zménach SO 05, konkrétné v provedeni ochranného hydrofobiza¢niho natéru
povrchll monolitickych beton(, opatreni venkovnich pohledovych ploch antigraffiti natérem a
provedeni Stukové omitky na zdénych prickach namisto sadrové stérky.

Zadam Vas o zaslani Vaseho vyjadreni k navrhu Variace €. 18, a to nejpozdéji do pondéli
03.04.2023.

Autorsky dozor (pana inZenyra RySku) souc¢asné prosim, aby ve svém vyjadreni uved| také to, z
jakého dlvodu nebylo v PD uvazovano s provedenim pracich obsazenych v navrhu Variace ¢. 18 a

z jakych davodu je tyto prace nyni nezbytné provést.

S pozdravem a podékovanim za spolupraci

444
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Contract Management

Zapis z kontrolniho dne stavby

»Rekonstrukce zapadniho vstupniho prostranstvi do arealu Kamencového jezera z ulice Premyslova
a méstské plaze”

Kontrolni den ¢. 21

Datum: 07.32.2023.
Cas: 09:00 hodin
Misto: Salének restaurace Golf Club — Chomutov, Mosteckd
Zapsal: Bc. Jakub Justra
Pritomni: dle prezencni listiny
Program KD:
A. Informace o pribéhu praci
B. Kontrolni body a jejich plnéni
C. BOzP
D Zaveér a poznamky

A. Informace o prtbéhu praci

20KD
SO 01 Premyslova ul. — pokladka obrub, pokladka dlazby K15/17, K8/10, zahrazovaci sloupky
SO 02 - pokladka kabelu vefejného osvétleni v Pfemyslové ulici
SO 01 Maroldova ul. — dokonceni sanace z betonového recyklatu, drenazni potrubi, zkousky plané
SO 05 — montaz bednéni stén 1 sekce, chranicky pro sité
SO 06 —vazani vyztuze a montaz bednéni opérna sténa Al a technolog. Sachta, zemni prace a podkladni
beton opérna sténa A2
Méstska plaz — sanace trasa B, obruby z ocelové pasoviny, podkladni vrstvy ze SD
21KD

SO 01 Premyslova ul. — pokladka obrub, pokladka dlazby K15/17, K8/10, zahrazovaci sloupky, vefejné
osvétleni, kabel NN od R87

SO 01 Maroldova ul. — pokladka Zulovych obrub a krajnik(i, dopojeni drenaze

SO 02 - pokladka kabelu VO v Maroldové ulici, pouzdra pro stozary

SO 05 — betonaz 1 sekce, demontdz bednéni 1 sekce

SO 06 — betonaz opérné stény Al a technolog. Sachty, vyztuz opérné stény A2

SO 08 — pokladka vodovodu z V52 k infocentru

Méstska plaz — podkladni vrstva ze Stérkodrti plochy H, G, poklddka Zulové dlazby pfed WC, splaskova
kanalizace k Piratu

B. Kontrolni body a jejich pInéni

B1.3 — Realizacni a finan¢ni harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram tymu Zhotovitele
13KDZ
- Provede aktualizaci realizacniho HMG — termin bude urcen do pfistiho KD 17.1.2023 — trva — do 14
dnd
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16KD

21KD

Z oznamuje, Ze do 2.2.2023 bude dokonceno Parkovisté SO01 — info

Z predlozi do 13.3

B1.4 — Zprava o postupu praci

Z predlozil SpS se do 14.3.2023 vyjadri

Nové projednavané body:

18KD

19KD

20KD

Krajniky a zahrazovaci kllly v prostoru parkovisté parkovisti — AD provéfi nutnost realizace — do
21.2.2023

Kaly musi byt provedeny viz situace — AD zasle 22.2.2023 - trva

Ul. Pfemyslova — nalezena stdvajici kanaliza¢ni Sachta - nivelita bude upravena — plati pro ostatni
Sachty Z doloZi v ramci predlozené Variace zakres do situace a fotodokumentaci — info

V tomto prostoru se nachazi stavajici stavebni konstrukce .- zaklady - info

SO 06 - Prelozka kabelové trasy — z dlivodu kolize se zalozenim objektu SO 06 — AD souhlasi
Rozvadéc¢ elektro — v prostoru u drevaku — jakého typu bude krabice rozvadéce — AD provéri
materialové feseni — info — AD zasle do pfistiho KD — AD zaslal

S006 B, C — AD provéfi nutnost instalace zabradli — 28.2.2023 — trva

SO05 — provedeni hydrofobnich natérd — Zelezobetonovych konstrukci — AD provéri — AD poZaduje
provedeni, Z zasle Variaci — nasledné bude projednano — z predloZi navrh variace

Ul. Maroldova — SCVK pozaduje vyménu 3 ks ,hrneén“ a zemnich soustav — O souhlasi — Z predlozi
navrh Variace

Ul. Maroldova — Situace lamp — dojde ke zménam dispozice osazeni vlastnich lamp — AD zasle
24.2.2023

AD zaslal, bude dalsi proveden posun lampy ul Maroldova a Pfisecnicka - info

Prostor Plaz - dfevak — byla provedena kontrola nové provedenych IS — voda, el , slaboproud a
kanalizace — O/SpS/Z/AD souhlasi s provedenim IS — info

U lodicek — nutnost sdruzeného rozvadéce — silno, slabo proud

Stavajici vodovodni Sachta — hlavni rozvod vody — plaZz — nutnd oprava — Z predlozi navrh - trva

S005 WC invalidi — nutné doplnit signalizaci — volani o pomoc — AD se vyjadfi - trva nutné urychlené
rozhodnuti AD - vyporadano

S005 — nutné doplnéni datovych kabell - chrani¢ky — AD predloZi navrh — provadi se

Typ Cerpaci stanice vystrojeni elektro - Sprchy u previékaren a U pirdta — AD predloZi navrh do
14.2.2023 —trva

SO 06 Zed' ¢ast A zed bude provedena v nivelité 342,34 m - info

Vedeni vody na plaz — nutnost vypousténi stavajicich objekt(i — sprchy a pirat — Z navrhuje provedeni
2 vypoustécich sachet — AD souhlasi - info

Fontana — AD doplni provadéci dokumentaci Fontany — do 3.3.23 — AD zaslal

SO 05 - pozice vrat D7 — O pozaduje zajistit jejich neprihlednost — AD predloZi ndvrh — 3.3.2023 - trva
S005 — bude provedena vypoustéci Sachta pro vypousténi vody v zimnim obdobi — Z predlozi ndvrh —
trvad
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blochin
Zvýraznění


21KD
- Autobusova zastavka — odraz obrubnikd 10 cm — AD souhlasi
- Oznacnik zastavky — O pozaduje provedeni oznacnik dle svého vybéru — Z pfedloZi v rdmci Variace
znacky —info
- Posun vodici linie — pfed R87 — info — bude zakresleno v ramci DSPS

B1.5 — V¢asna varovani, claimy, ZBV

06KD

Zhotovitel zaslal VV €. 1 dne 24.10.2022 ohledné rtznych zjisténi rozdilnych od predpokladu ZDS. Jednotliva
zjisténi jsou FeSena v ramci jednotlivych KD. ZO poZaduje fesit vliv jednotlivych zjisténi na cenu i na cas

v ramci jednotlivych Variaci. Zhotovitel finan¢né vycisli jednotlivé zmény na zakladé AD zpracované PD a
vykaz(l vymér a ¢asoveé vycisli na zakladé jednotlivych aktualizaci Harmonogramu a predlozZi je formou
Zménovych listll. Tyka se hlavné SO 05. - info

B1.6 — Technologické predpisy a kontrolni zkusebni plan
01KD — TDS poZzaduje predkladat TePr a KZP po jednotlivych ¢innostech dle ¢lenéni ZDS v terminu nejméné 8
dni pred zahajenim praci.
- TDS obdrzel TePf na zemni prace, nestmelené podkladni vrstvy, dlazdéné kryty, asfaltové vrstvy
véetné KZP,
- TDS obdrzel vzorkovani kostek, Stipana hlava a slepecké dlazby.
o Dlazba fezana 8/8/8 cm barva Seda — pouzité kolem fontany
o Dlazby reliéfni 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskany barva Sedd — hmatové Upravy
o Hladka dlazba 40/25/6 cm povrch tryskany barva Sedd — lemovani kolem reliéfni dlazby
o Hladka dlazba 60/40/6 cm povrch tryskany barva Zluta — vstup u autobusové zastavky
o Vadici linie (pribézné drazky) 40/40/6,5 cm povrch tryskany barva Sedd — vodici linie
- Vzorky jsou odsouhlaseny.

B1.7 — Zelen
14KD
- Byl dohodnut postup vykopovych praci v prostoru Lipy — predpoklad tahovych zkousek lipy —
21.1.2023 - bylo provedeno, pokracuji vykopové prace na zakladu opérné zdi - info

B1.8 — Dilenska dokumentace

16KD
- Brany-—trva
- AD predloZi ndvrh mfize — okolo stromu — do 25.1.2023 -trva — AD PredloZil v ramci KD 17 - trva
- lavicky —Z predloZi navrh —info —do 14.2.2023 - trva

B1.9 — SO 05 vstupni objekt — zaloZeni
11KD
- SO 05A -Vstupni objekt — v kazdé mistnosti bude svétlo s vypinacem a zasuvka vcetné datové zasuvky
AD zasle do — termin bude uréen

15KD
- Provérit typ omitek — AD se vyjadii do 31.1.2023 — na zdéné konstrukce bude provedena Stukova
omitka - info
- SOO05A — AD se vyjadfri k navrhu Z - stukova omitka, venkovni a vnitini - dle PD — AD souhlasi

B1.11 — Retencni nadrz

B2.3 — Elektro
06KD
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blochin
Zvýraznění


13KD

AD zajisti PD pro nové feseni napojeni SO 05. — AD predlozil navrh O, O odsouhlasi, PD bude
nasledné realizovana

Objednatel si zafidi zruseni odbérnych mista pfipojného sloupku

Nové napojeni arealu bude provedeno dle Varianty A predloZeni AD na KD — AD dopracuje nové
reseni v€etné vykazu vymeér. Viz pfiloha zapisu z KD.

Rozvody elektro a slaboproud SOO05 - pozice koncovych prvk( — pred zahajeni provadéni svislych
konstrukci, bude problematika konzultovana a pozice koncovych prvkli budou pribéziné
odsouhlasovany - info

B2.4 — Plaz u restaurace Drevak

14KD

16KD

Situace stavajicich inZzenyrskych siti byla projednana — nutné resit destovou kanalizaci - socialky a gril
— Z zaméfi vyusténi destové kanalizace — nasledné AD navrhne feseni — trva splnéno

R87 Novy napajeci Kabel NN (neni uvedeno ve VV, feseno jinym projektem)— zména pozice Z predlozi
navrh Variace se zakresleni provedeni kabelové trasy - info

B3.1 Splaskova kanalizace

03KD

04KD

06KD

09KD

10KD

11KD

16KD

Je nutno vyresit napojeni SO 05, ktery mél byt napojen do stavajici Sachty, ktera na pozemku nebyla
nalezena. Je tfeba Sachtu nové vybudovat a provést pfipojku na hlavni stoku v Premyslové ulici. AD
provéri misto napojeni nové navrzené splaskové tlakové kanalizace.

AD provéri moznost napojeni nové splaskové kanalizace ze stavajicich objekt( na plazi formou
tlakové kanalizace (Cerpaci stanice). Pfedpoklad pfristi KD.

Kanalizace na plazi — 05KD, 06KD TRVA — AD navrhne Fedeni
Napojeni SO 05 — 05KD, 06KD TRVA — AD navrhne Fedeni

AD predlozi koncept do 8.11.2022 — splnéno Z/0O/SpS se vyjadfi do pFistiho KD —

O doplnil pozadavek — dopojeni tlakové kanalizace, bylo projednano v rdmci KD — AD zapracuje do
22.11 (nutné dopojit stanek - pirat )

AD zaslal — O/SpS/Z se vyjadii —do 29.11.2022 — Odsouhlaseno, (bude priloZzena voda pitko)
Dle predlozené dokumentace — ¢astecné vyporadano.

Vedeni InZenyrskych siti — voda, kanalizace bude provedeno mimo konstrukéni vrstvy komunikace -
trasy A —info

B3.3 Paluba molo

08KD

10KD

12KD

Kabelové komory — lodicky a vstup na molo — nutna koordinace se stavbou vcetné tras (O predlozi
navrh do 18.11.2022)

Zaslano, nutné rozhodnout dispozici komor AD zakreslil do situace — bude zaslano konecné feseni —
do 29.11.2022 - info

Material mola — material byl predloZzen — AD souhlasi — Z zasle — termin do 9.12.2022 - info
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B3.4 Upfesnéni navrzenych reSeni ze ZDS

09KD
- Sprchy i pitka - AD/O souhlasi s predloZzenymi materidly — info
11KD
Poznamky k realizaci
- SCVK — smlouva na pfipojeni vody SO05 2x — 1x probihd — nebude provedena navrtavky - trva

B3.6 —Trasa A
08KD
- Cesty u plaze — Trasa MZK u A — koncepce feSeni dopravy a provedeni cest - info

B3.7 — Turnikety
03KD
- Je tfeba vyresit reseni turniketu — v projektu neni vyfesen samostatny odchod navstévnik( z arealu.
Objednatel ve spolupraci s AD si zajisti PD.
04KD, 05KD, 06KD — TRVA
- Pouze pfiprava — pfiprava pro instalaci — info

11KD
- provérfi koncepci — O zasle koncepci zakresu vedeni IS do 6.12.2022 — trva

12KD
- Odchozi jednosmérné turnikety — reseni koncepce — O se vyjadri

B4.2 — P¥iprava pro zavory na parkovisti
04KD
- Zhotovitel navrhnul provést pripravu k uvazované budouci zavore na parkovisti pred arealem. Bude
probrano na KD az bude aktudlni.
05KD, 06KD - TRVA — AD fesi s Objednatelem — trva

08KD -
- projedndano, nutné resit betonové patky — info (jak bude patka umisténa — O preferuje uloZeni pod
dlazbou — Re$eni odsouhlaseno

B5.1 —Vodomérna Sachta
05KD
- Je nutné odpojit vodoméry ve vodomérné Sachté pred pokracovanim praci. Objednatel si musi podat
oficidlni pozadavek na odpojeni vodoméru v $achté na SCVK.
- Zhotovitel pozaduje zajisténi PD na dopousténi retencni nadrze véetné nové vodomeérné sachty, kde
budou 2 vodomeéry, véetné vsech povoleni. AD (Refuel) ma PD v feSeni.

- Vodomérna sachta je odpojena.
- PD k dopousténi retencni nadrze je v feSeni — AD projednava se spravcem — fesi AD Radilova —
trva, je nutné vyresit koncepci

09KD
- Pitko v prostoru parkovisté nebude instalovano, bude instalovano v prostoru arealu — bude urcéeno

S001 Komunikace
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16KD

- Dlazba - krouzkova — bude lemovana dvouradkem kostek — info — AD predlozi upresnéni provedeni

- Provedeni kabelového kanalu pro vedeni IS Maroldova/Pfemyslova AD zasle zadatek 1/23 véetné
vstupl AD koncept predlozil Z provede predlozi ZL — info — feSeni bylo projednano v ramci KD 17
Z predloZi navrh Variace - info

- Radkova dlazba v ulici — zména provedeni AD souhlasi — chodniky - info

- Cerpaci stanice na vytlaéné kanalizaci, napojeni na rozvody elektro — AD predlozi ndvrh — 14.02.2023 -
trva

17KD

- Provedeni poklopy — (stavajici poklopy na stavbé — mél zlistat plvodni Spatna stav) — Z predlozi navrh
provedeni do 14.02.2023, AD predlozil revizi ndvrhu — 13.2.2023 — Z se vyjadri
Pochozi — zadlazdény
Pojizdné - litinové

- Uli¢ni vpusti — dle PD je nutné presunout — Spatny stav — AD se vyjadfi — 10.02.2023- AD souhlasi

- Vjezdy — pi. Tichd — bude nutné fesit — AD predlozi navrh do 14 dni

- Zemni souprava - Z predloZi dokumentaci opravy - konec Pfemyslovy ulice -trva

B5.4 — Projektova dokumentace
05KD
- Z0 zada o vydani jedné kompletni aktualni revize projektové dokumentace a jeji uloZzeni na
ulozisté, aby stavba pracovala podle aktualni PD.

06KD
- Zhotovitel pozaduje ukladat na ulozisté finalni verze zménovych vykaz( vymér idedlné zkonzultovany
se stavbou. V soucasné chvili nesedi VV vici skutecnosti — info

B6.2 — Oklep nakladnich automobilQ

- TDS pozaduje zajisténi oklepu pro nakladni vozidla p¥i vyjezdu ze stavby, aby nebylo roznaseno sSpina
na vedlejsi komunikace. Komunikace budou vycistény. Stavba si zajisti obratem — info

B6.3 — Kabely CETIN na parkovisti — ru¢ni vykopy v oblasti IS
- Kabely na parkovisti mély byt dle ZDS nize nez byly ve skutecnosti nalezeny. Zhotovitel se domluvi
s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledné provedeni , prelozky*, Zhotovitel zasle oznameni Variace
véetné VV — trva — vyporadano Z zasle variaci — trva

B6.4
15KD
- Prfemisténi rozvadéce R87 —fesi O, problematika kabelové trasy napojeni dfevdak NN — provéfit jeji
vedeni.
B6.5 SO 06
15KD
- Technologicka Sachta fontany — provérit hydroizolaci AD se vyjadfi do 31.01.2023 — trva — bude
provedena hydroizolace — 2 x ASF hydroizolacni pas Z predlozi materidlové feseni
C. BOzpP

- Koordinator BOZP na stavbé provadi pani Eva Bambasova ze spolec¢nosti Sinnet.EU s.r.o. , tel:
+420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz
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D. Zavér a pozndmky

D1.1 —V3eobecné
01KD
- TePr v¢. KZP budou nejprve zasilany v konceptu na TDS a Objednatele k pripominkam. Bez
odsouhlaseného TePr v¢. KZP nejsou prace povoleny. Odsouhlaseny TePf bude opatfen razitky:
Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele.
- TDS pozaduje od Objednatele zaslani 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vZdy aktualni
projektovou dokumentaci.
- Soucasti zapisu KD bude evidencni tabulka claim( a variaci od pristiho KD

Pristi kontrolni den se bude konat v Utery dne 14.03.2023 od 9.00 hodin v prostoru stavby, zapis bude
proveden v restaurace Golf Club.
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